
 

 

                     
 
Ú D A J E  O  P R O J E K T U  
 
NÁZEV:   
„Polní cesta HPC11 v k.ú. Bylany u Kutné Hory“ 
 
HLAVNÍ CÍL:  
Realizace projektů pozemkových úprav a plánů společných zařízení 
 
Polní cesta zpřístupňuje nově navržené pozemky a propojuje stávající cestní síť. 
Rekonstrukcí polní cesty dojde ke snížení hlučnosti  a především prašnosti při 
průjezdu těžké techniky. Výsadbou zeleně dojde ke zvýšení ekologické stability a 
zlepšení životního prostředí. 
 
REGISTRAČNÍ ČÍSLO: 18/000/0431b/120/000191 
ŽADATEL, PŘÍJEMCE DOTACE: Státní pozemkový úřad-pracoviště Kutná Hora 
ZÁMĚR: b) Realizace plánů společných zařízení 
ZPRACOVATEL PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE: NDCon s.r.o., IČ 64939511, 

Zlatnická 10/1582, 110 00 Praha 1 
DODAVATEL: COLAS CZ, a.s., IČ 26177005, Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9 
MÍSTO REALIZACE: okres Kutná Hora, obec Miskovice, katastrální území Bylany u Kutné Hory  
CELKOVÉ VÝDAJE: 2 816 595 Kč s DPH 
VÝDAJE PRO DOTACI: 2 816 595 Kč s DPH 
PODÁNÍ ŽÁDOSTI O DOTACI: 30. 4. 2018 
UZAVŘENÍ DOHODY O POSKYTNUTÍ DOTACE: 1. 10. 2018 
PŘEDPOKLÁDANÝ TERMÍN UKONČENÍ  REALIZACE: 11. 11. 2018 
 
 
ANOTACE, POPIS:  
Předmětem projektu je rekonstrukce polní cesty HPC11 v k.ú. Bylany u Kutné Hory v souladu se schváleným 
návrhem komplexních pozemkových úprav.  Technické podmínky stanovuje projektová dokumentace vypracovaná 
projekční společností  NDCon s.r.o., Zlatnická 10/1582, 110 00 Praha 1, IČ 64939511 pod zakázkovým číslem 
517/16. 
 

Celková délka polní cesty je 467,64 m, šíře jízdního pruhu 4,5m a štěrkové krajnice 0,5m. Kryt je navržen z 

asfaltového betonu ACO11, maximální podélný sklon je 5,6%  to v délce 36,67m, příčný sklon je navržen jednotně 

2,5%. Odvodnění je v celém úseku řešeno kombinací podélného a příčného sklonu do cestního příkopu, řešeného 



jako zasakovací. V trase cesty je navrženo 6 hospodářských sjezdů. Pro vyhnutí se protijedoucích vozidel bude v 

km 0,27658 sdružen sjezd s výhybnou.  

 

F O T O D O K U M E N T A C E 

 

STAV PŘED REALIZACÍ:  

 

 

 

  

 


