
 

                     
 
Ú D A J E  O  P R O J E K T U  
 
NÁZEV:   
„Vysoká u Mělníka polní cesty HC6, VC19, VC25 včetně odvodňovacích 
prvků a doprovodné zeleně“ 
 
HLAVNÍ CÍL:  
Realizace projektů pozemkových úprav a plánů společných zařízení 
 
Cestní síť v daném katastrálním území je nevyhovující pro zpřístupnění 
zemědělských pozemků – pozemků určených k obhospodařování. Stávající polní 
cesty jsou nekvalitní se značnými výmoly. Rovněž doprovodná zeleň podél polních 
cest buď chybí, nebo je v desolátním stavu. Po realizaci navržených polních cest, 
včetně odvodňovacích prvků a doprovodné zeleně dojde k naplnění jednoho 
z hlavních cílů pozemkové úpravy a to ke zpřístupnění nově navržených pozemků, 
dále ke zlepšení prostupnosti krajiny a v nemalé míře k posílení ekologické stability 
řešeného území.  
 
REGISTRAČNÍ ČÍSLO: 18/000/0431b/120/000100 
ŽADATEL, PŘÍJEMCE DOTACE: Státní pozemkový úřad – pracoviště Mělník 
ZÁMĚR: b) Realizace plánů společných zařízení 
ZPRACOVATEL PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE: Sweco Hydroprojekt a.s., Divize České Budějovice, Zátkovo 

nábřeží 7, 370 21 České Budějovice; IČ: 26475081 
DODAVATEL: STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5 – Smíchov; IČ: 60838744 
MÍSTO REALIZACE: Okres Mělník, Obec Vysoká, Katastrální území Vysoká 
CELKOVÉ VÝDAJE: 23 912 630,00 s DPH 
VÝDAJE PRO DOTACI: 23 855 740,00 Kč s DPH 
PODÁNÍ ŽÁDOSTI O DOTACI: 23.4.2018 
UZAVŘENÍ DOHODY O POSKYTNUTÍ DOTACE: 5.9.2018 
PŘEDPOKLÁDANÝ TERMÍN UKONČENÍ  REALIZACE: 15.11.2018 
 
ANOTACE, POPIS:  
Jedná se o realizaci jedné hlavní polní cesty – HC 6 a realizaci dvou vedlejších polních cest – VC19 a VC25. Součástí 

polních cest  jsou odvodňovací prvky a výsadba doprovodné zeleně. HC6 je hlavní polní cesta kategorie P 4,5/30 o 

celkové délce 1,997 48 km.  PC HC6 je stávající PC napojená na silnici III/2734, jednopruhová, šířky 4,5m, jízdní 

pruh – příčný sklon 2,5%. Cesta je navržena bez krajnic, s asfaltovým povrchem a jednostranným pravostranným 



odvodňovacím příkopem. V rámci realizace výsadby doprovodné zeleně bude doplněno ke stávající zeleni 42 ks 

ovocných stromů. VC19 je vedlejší polní cesta kategorie P 4,0/30 a P 3,0/30, jednopruhová, šířky 4,0 m, od km 0,585 

00 – 0,620 00 šířky 3,0 m, o celkové délce 0,792 14 km. Ve staničení  km 0,006 00 – 0,046 50 se  bude nacházet 

opěrná zeď tvořená gabiony. Odvodnění komunikace řešeno levostranným odvodňovacím příkopem v km 0,000 00 

– 0,585 00 a jednostranným trativodem v km 0,585 00 – 0,792 14 z drenážních trubek DN 150 – vyústění do 

vsakovací jámy o rozměrech 2x2m. V rámci realizace doprovodné zeleně bude stávající zeleň doplněna  8 ks 

ovocných stromů.  VC25 je vedlejší polní cesta kategorie P 4,0/30m, jednopruhová, šířky 4,0 m, bez krajnic, 

s navrženým asfaltovým povrchem a jednostranným  levostranným příkopem.  Celková délka PC 0,453 88 km. PC 

bude doplněna  výsadbou ovocných  dřevin liniově v aleji – 14 ks ovocných stromů.   

 

F O T O D O K U M E N T A C E 

STAV PŘED REALIZACÍ: 

      

 

STAV V PRŮBĚHU REALIZACE: 

     

 


