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UDAJE O PROJEKTU

NAZEV:
,Realizace spole€nych zafizeni k.. Damnikov*

HLAVNI CIL:
Realizace projekti pozemkovych uprav a plant spoleénych zarizeni

Hlavnim cilem je zpfistupnéni pozemku na zakladé vysledkld pozemkové uUpravy,
snizeni vétrné eroze v tomto Uuzemi a navazani na jiz realizované komunikace v
sousednim k.U. Lukova. Zpfristupnit zemédélské pozemky po kvalitnich cestach s
odvodnénim, rozdéleni velkych blokt pady a sniZzeni vodni i vétrné eroze pUdy.
Propojeni cestni sité mezi k.u. Lukova a k.u. Damnikov pro vlastniky a uzivatele
zemédélskych pozemkd.

REGISTRACNI CISLO: 16/000/0431b/453/000028

ZADATEL, PRIJEMCE DOTACE: Statni pozemkovy Gfad-pracovisté Usti nad Orlici

ZAMER: b) Realizace plant spoleénych zafizeni

ZPRACOVATEL PROJEKTOVE DOKUMENTACE: ,Agroprojekce Litomy$l s.r.0.“, Rokycanova 114/1V, 566 01
Vysoké Myto, IC 64255611

DODAVATEL: M — SILNICE a.s., Husova 1697, 530 03 Pardubice, IC 42196868

MISTO REALIZACE: Okres Usti nad Orlici, k.G. a obec Damnikov

CELKOVE VYDAJE: 16 034 280 K¢ s DPH

VYDAJE PRO DOTACI: 15 426 468 K¢ s DPH

PODANI ZADOSTI O DOTACI: 25.08.2016

UZAVRENIi DOHODY O POSKYTNUTI DOTACE: 29.5.2017

PREDPOKLADANY TERMIN UKONCENI REALIZACE: 30.6.2017

ANOTACE, POPIS:
Pfedmétem projektu je realizace spole¢nych zafizeni po dokon€enych komplexnich pozemkovych upravach - polni

cesty C3 s asfaltobetonovym povrchem o délce 1701,3 m s IP 25 (vysadba 2215 stromU a 3276 kefu), polni cesty
C4 s asfaltobetonovym povrchem o délce 1432,8 m s IP 12 (vysadba 82 stromd a 973 kefll) a polni cesty C38 s
asfaltobetonovym povrchem o délce 42,2 m.



Projekt je ¢lenén na nasledujici hlavni objekty:

Polni cesta C3 a IP25

Polni cesta kategorie p 4,5/30, celkova délka 1701,3 m, Sitka 3,5 m a 2x 0,5m krajnice, kryt z asfaltobetonu, tfida
dopravniho zatizeni V, odvodnéni plané ve sklonu 3%, voda odvedena drenazi Flexibil DN100 a odvodhovacim
pfikopem. Vysadba interakéniho prvku podél cesty C3. Celkem 2215 ks strom( a 3276 ks kefu. Soucasti je oploceni
lesnickym pletivem, kily a oznaéniky. Nasledna péce je predmétem projektu do doby pfedani dila.

Polni cesty C4 a C38, IP12

Polni cesta C4 kategorie p 4,5/30, celkova délka 1432,8 m, Sitka 3,5 m a 2x 0,5m krajnice, kryt z asfaltobetonu, tfida
dopravniho zatizeni V, odvodnéni plané ve sklonu 3%, voda odvedena drenazi Flexibil DN100 a odvodiiovacim
pfikopem. Polni cesta C38 kategorie p 4,0/30, celkova délka 42,2 m, Sitka 3,0 m a 2x 0,5m krajnice, kryt z
asfaltobetonu, tfida dopravniho zatizeni V, odvodnéni plané ve sklonu 3%, voda odvedena drenazi. Vysadba
interakéniho prvku u cesty C4. Celkem 82 ks stromu a 973 ks kefll. Soucasti je oploceni lesnickym pletivem, kuly a
oznacniky. Nasledna péce je pfedmétem projektu do doby predani dila.
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