
 

 

                     
 
Ú D A J E  O  P R O J E K T U  
 
NÁZEV:   
„Polní cesty HC6 v k.ú. Hřibojedy a HC2 v k.ú. Dubenec“ 
 
HLAVNÍ CÍL:  
Realizace projektů pozemkových úprav a plánů společných zařízení 
 
Cílem projektu je zpřístupnění pozemků po pozemkové úpravě. Výstavbou cest se  
zkvalitní a zefektivnění zemědělská doprava. Po realizaci cest se propojí obce  
Hřibojedy a Dubenec a dojde k odklonění zemědělské dopravy mimo centrum obcí. 
Zelené pásy stromů a trávy podél cest rozčlení krajinu a zvýší ekologickou stabilitu 
krajiny.    
 
REGISTRAČNÍ ČÍSLO: 17/000/0431b/452/000014 
ŽADATEL, PŘÍJEMCE DOTACE: Státní pozemkový úřad-pracoviště Trutnov 
ZÁMĚR: b) Realizace plánů společných zařízení 
ZPRACOVATEL PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE: Agroplan spol. s r.o., Jeremenkova 9, Praha 4, 147 00, 

IČ:48110141 (HC6 Hřibojedy) 
         Agroprojekce Litomyšl, s.r.o., Rokycanova 114/IV,  
         566 01 Vysoké Mýto, IČ: 64255611 (HC2 Dubenec) 
 
DODAVATEL: COLAS CZ, a.s., IČ: 26177005, Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 
MÍSTO REALIZACE: Okres Trutnov, Obec Hřibojedy, k.ú. Hřibojedy, Obec Dubenec, k.ú. Dubenec 
CELKOVÉ VÝDAJE: 10 188 200 Kč s DPH 
VÝDAJE PRO DOTACI: 10 182 150 s DPH 
PODÁNÍ ŽÁDOSTI O DOTACI: 07.02.2017 
UZAVŘENÍ DOHODY O POSKYTNUTÍ DOTACE: 30.06.2017 
PŘEDPOKLÁDANÝ TERMÍN UKONČENÍ  REALIZACE: 27.09.2017 
 
ANOTACE, POPIS:  
Stavba zahrnuje realizaci dvou na sebe navazujících polních cest ve dvou katastrálních územích. Polní cesta HC6 

v k.ú. Hřibojedy se v začátku staničení napojuje na polní cestu HC1 vybudovanou v roce 2014. Trasa dále pokračuje 

mezi bloky orné půdy pod hrází stávajícího rybníka. Za rybníkem je ukončena na hranici katastrálního území 

Hřibojedy a pokračuje jako polní cesty HC2 v k.ú. Dubenec. Napojuje se krátkým úsekem podél lesního porostu a 



dále pokračuje mezi bloky orné půdy v místě stávající nezpevněné cesty. Cesta končí napojením na komunikaci III. 

třídy spojující obce Libotov a Dubenec.  

Polní cesta HC 6 v k.ú. Hřibojedy 

Polní cesta kategorie P 4,5/30. Šířka vozovky je 3,5 m s krajnicemi 2 x 0,5 m. Délka komunikace je 695,63 m. Kryt 

vozovky je z asfaltového betonu, krajnice z drceného kameniva.  Odvodnění je řešeno příčným a podélným sklonem 

komunikace s odvodem do terénu nebo záchytného příkopu, vyústění příkopu je do Libotovského potoka. Součástí 

stavby jsou hospodářské sjezdy, výhybna, propustek v místě odtoku z rybníka a doprovodná zeleň.  

Polní cesta HC 2 v k.ú. Dubenec 

Polní cesta kategorie P4,5/30. Šířka vozovky je 3,5 m s krajnicemi 2 x 0,50 m. Délka komunikace je 1 425 m. Kryt 

vozovky je z asfaltového betonu, krajnice z drceného kameniva. Odvodnění vozovky je řešeno příčným 

jednostranným sklonem krytu vozovky. Odvodnění pláně je řešeno odvodem vody do záchytného příkopu. Součástí 

stavby jsou sjezdy na okolní pozemky, propustky, výhybny a sjezdy na přilehlé komunikace. Podél komunikace je 

navržena liniová výsadba stromů. V místě napojení na silnici III/32543 bude osazeno dopravní značení o omezení 

provozu a směrové sloupky.  

 

 

F O T O D O K U M E N T A C E 

STAV PŘED REALIZACÍ:  

     

STAV V PRŮBĚHU REALIZACE: 

     

          


