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Evropsky zemédélsky fond pro rozvoj venkova
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Program rozvoje venkova

N_* - MINISTERSTVO ZEMEDELSTVI

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA

UDAJE O PROJEKTU

NAZEV: i}
,Polni cesta HC13 VIcCice mezi obcemi ViI¢ice a Cermna*“

HLAVNI CIL:
Realizace projekti pozemkovych uprav a plant spoleénych zarizeni

Cilem projektu je zpFistupnéni pozemkl po pozemkové upravé. Vystavbou cesty
se zkvalitni a zefektivnéni zemédélska doprava. Po realizaci cesty se propoji obce
Vigice a Cermna. Dojde k odklonéni zemé&délské dopravy mimo centrum obce
VICice. Zelené pasy stromu a travy podél cesty roz€leni krajinu a zvysi ekologickou
stabilitu krajiny.

REGISTRACNI CISLO: 17/000/0431b/452/000025

ZADATEL, PRIJEMCE DOTACE: Statni pozemkovy Ufad-pracoviété Trutnov

ZAMER: b) Realizace plana spoleénych zafizeni

ZPRACOVATEL PROJEKTOVE DOKUMENTACE: NDCon s.r.o., Zlatnicka 10/1582, 110 00 Praha 1,
IC: 64939511

DODAVATEL: STRABAG a.s., IC: 60838744, Na Bélidle 198/21, 150 00 Praha 5

MISTO REALIZACE: Okres Trutnov, Obec VIgice, k.u. Vigice u Trutnova, Obec Cermna3, k.t. Cermna v Krkono$ich

CELKOVE VYDAJE: 19 030 739 K¢ s DPH

VYDAJE PRO DOTACI: 17 666 628 s DPH

PODANI ZADOSTI O DOTACI: 06.03.2017

UZAVRENI DOHODY O POSKYTNUTI DOTACE: 31.07.2017

PREDPOKLADANY TERMIN UKONCENI REALIZACE: 27.09.2017

ANOTACE, POPIS:

Celkova délka polni cesty je 3,264 km. Povrch vozovky je navrzen z asfaltobetonu. Jedna se o jednopruhovou hlavni
polni cestu. Polni cesta je ¢lenéna na tfi stavebni objekty dle jednotlivych Usek( cesty. Polni cesta byla navrzena
v souladu s planem spole€nych zafizeni v ramci komplexnich pozemkovych uprav v k.u. Vi€ice u Trutnova a

prilehlych &astech k.u. Cermnéa v Krkonos$ich, Javornik v Krkonosich a Pilnikov II1.



SO 101 HC13 VI¢ice v k.u. VI€ice u Trutnova (km 0,000 - 0,30708)

Polni cesta kategorie P 5,0/30. Sitka vozovky je 4,0 m s krajnicemi 2 x 0,5 m. Délka komunikace je 307 m. Kryt
vozovky je z asfaltového betonu, krajnice z drceného kameniva. Tento stavebni objekt v zastavéné &asti obce neni
predmétem projektu PRV.

SO 102 HC13 Vicice v k.u. VI€ice u Trutnova (km 0,000 — 2,29766)

Polni cesta je navrzena v kategorii P 5,0/30, v lesnim Useku od km 2,100 je navrzena v kategorii P 4,0/30. Celkova
délka useku je 2298 m. Kryt vozovky je z asfaltového betonu, krajnice z drceného kameniva. Usek SO 102 fesi
rekonstrukci polni cesty navazujici na usek SO 101, dale je trasa vedena mezi zemédélsky obhospodafovanou
krajinou a konc&i na hranici katastralniho tzemi Vi¢ice u Trutnova. Odvodnéni je témér v celé trase provedeno do
okolniho terénu. Pouze v useku km 0,144 — 0,237 je odvodnéni navrzeno do podélného pfikopu.

SO 103 HC13 Vi¢ice v k.u. Cermna V Krkonosich (0,0000 — 0,65940)

Polni cesta je navrzena v kategorii P 4,0/30. Sitka vozovky je 3,0 m s krajnicemi 2 x 0,5 m. Celkova délka Useku je
659 m. Kryt vozovky je z asfaltového betonu, krajnice z drceného kameniva. Usek SO 103 plynule navazuje na Usek
SO 102 a fesi rekonstrukci polni cesty v k.t. Cermna v Krkonosich. Na konci Useku se napojuje na stavajici G&elovou
komunikaci obce Cermna. Odvodnéni je v celé trase provedeno do okolniho terénu.

V Usecich s vétSim podélnym sklonem jsou navrzeny ocelové svodné Zlabky. V trase jsou navrzeny vyhybny,

propustky a hospodarské sjezdy na pozemky. Soucasti stavby je liniova vysadba zelené.
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