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UDAJE O PROJEKTU

NAZEV:
,Realizace spole€nych zafizeni v k.u. Tatenice a Lubnik*

HLAVNI CIL:
Realizace projekti pozemkovych uprav a plant spoleénych zarizeni

Cilem projektu je realizovat spoleCna zafizeni po dokonfenych pozemkovych
upravach. Konkrétné zpfistupnéni pozemkld po kvalitnich komunikacich s
odvodnénim, odklonéni zemédélské techniky mimo obytnou zastavbu, snizeni
erozniho ohroZeni pudy a zvySeni ekologické stability uzemi.

REGISTRACNI CISLO: 17/000/0431b/453/000128

ZADATEL, PRIJEMCE DOTACE: Statni pozemkovy Gfad-pracovisté Usti nad Orlici

ZAMER: b) Realizace plana spoleénych zafizeni

ZPRACOVATEL PROJEKTOVE DOKUMENTACE: TERRA - POZEMKOVE UPRAVY, s.r.0o, Nemocni¢ni 53,
787 01 Sumperk, IC: 63320819

DODAVATEL: SPH stavby s.r.0., Bystfice nad Pernstejnem, Pramyslova 1414, PSC 59301, IC: 26230470

MISTO REALIZACE: Okres Usti nad Orlici, k.U. a obce Tatenice a Lubnik

CELKOVE VYDAJE: 20 336 234 K¢ s DPH

VYDAJE PRO DOTACI: 19 958 580 K¢ s DPH

PODANI ZADOSTI O DOTACI: 20.4.2017

UZAVRENI DOHODY O POSKYTNUTI DOTACE: 16.8.2017

PREDPOKLADANY TERMIN UKONCENI REALIZACE: 21.5.2018

ANOTACE, POPIS:
Pfedmétem je realizace spolecnych zafizeni po dokon&enych komplexnich pozemkovych Upravach vetné nasledné
péce do doby pfedani dila. Sou&asti cest je rovnéz pfi¢né a podélné odvodnéni, dopravni znaceni, sjezdy, vyhybny.
- polni cesta H IV v k.U. Lubnik s asfaltobetonovym povrchem, délce 295,02 m a vysadbou (26 ks dfevin) —
S0101 a SO801
- polni cesta HC3 v k.u. Tatenice (pokraCovani H IV do celkové délky 780 m) s asfaltobetonovym povrchem,
s vysadbou (130 ks dfevin) — SO101, 101.1, 801
- polni cesta HC4 v k.U. Tatenice s asfaltobetonovym povrchem o délce 193,41 m - SO 102
- polni cesta HC5 v k.u. Tatenice s asfaltobetonovym povrchem a &ast z betonovych silni¢nich panelu o
celkové délce cca 842,39 m — SO 103 (SPU) a 103.A (obec)



- polni cesta VC24 v k.u. Tatenice s asfaltobetonovym povrchem o délce 1064,41 m a IP5 (748 ks dfevin) —
SO 104 v&. 104.1-7 (SPU) a 104.A (obec), 802

- zasakovaci praleh P1 o délce 559 m, s homogenni hrazkou, pfehrazkami a drenaznim potrubim v ose
prilehu — SO 301

- interakéni prvek IP6 (681 ks dfevin) — SO 801.1

- interakeni prvek IP7 (1585 ks dfevin) - SO 801.2

- interakeni prvek IP8 (738 ks dfevin) — SO 801.3
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STAV PRED REALIZACI:
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