
 

 

                     
 
Ú D A J E  O  P R O J E K T U  
 
NÁZEV:   
„Polní cesty P3, P4 v k. ú. Krasová“ 
 
HLAVNÍ CÍL:  
Realizace projektů pozemkových úprav a plánů společných zařízení 
 
 

Účelem stavby polních cest je zpřístupnění zemědělských pozemků a vybudování 
infrastruktury zemědělské krajiny, doplnění kostry ekologické stability a posílení 
protierozní ochrany zemědělské půdy. Stávající polní cesty byly nezpevněné bez 
možnosti vyhnutí se protijedoucích vozidel (výhyben).  
 
REGISTRAČNÍ ČÍSLO: 17/000/0431b/564/000178 
ŽADATEL, PŘÍJEMCE DOTACE: Státní pozemkový úřad-pracoviště Blansko 
ZÁMĚR: b) Realizace plánů společných zařízení 
ZPRACOVATEL PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE: Ing. Tomáš Racek, Brno, Jugoslávská 37, 613 00 
DODAVATEL: STRABAG a.s., IČ 60838744, Praha 5, Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5 
MÍSTO REALIZACE: Okres Blansko, Obec Krasová, Katastrální území Krasová 
CELKOVÉ VÝDAJE: 5 601 348 Kč s DPH 
VÝDAJE PRO DOTACI: 3 709 168,00 Kč s DPH 
PODÁNÍ ŽÁDOSTI O DOTACI: 30.6.2017 
UZAVŘENÍ DOHODY O POSKYTNUTÍ DOTACE: 25.9.2017 
PŘEDPOKLÁDANÝ TERMÍN UKONČENÍ  REALIZACE: 25.11.2017 
 
ANOTACE, POPIS:  
Předmětem projektu je realizace polních cest P3, P4 v katastrálním území Krasová, která je v souladu se schváleným 

návrhem komplexních pozemkových úprav.  

V rámci projektu dojde  ke zpřístupnění zemědělsky obhospodařovaných pozemků.   Polní cesta P3 je v úseku 0,000-

0,210 v kategorii P4,5/30, tj. šířka cesty 4,5 m bez krajnic s oboustranným obrubníkem. Úsek km 0,210 -0,539 je 

v kategorii P5,5/30 tj. šířka cesty 4,5 m živice + oboustranná štěrková krajnice 2 x 0,5 m. Část stavby polní cesty P3 

(intravilán) je hrazen z veřejné pokladní správy.  

Polní cesta P4 je v kategorii P4,5/30 tj. šířka cesty 3,5 živice + oboustranná štěrková krajnice 2 x 0,5 m. Obě polní 

cesty mají navržený finální povrch z asfaltobetonu.  



Součástí projektu je i pořízení interakčních prvků spočívajících ve výsadbě keřů a stromů a v založení travnatých 

pásů. Podél polní cesty P3 budou založeny interakční prvky IP10, IP11, IP12. Podél polní cesty P4 budou založeny 

interakční prvky IP 13a, IP13 b. 

 

 

F O T O D O K U M E N T A C E 

STAV PŘED REALIZACÍ: 

 

 

STAV V PRŮBĚHU REALIZACE: 

          

 


