
 

 

                     
 
Ú D A J E  O  P R O J E K T U  
 
NÁZEV:   
„Polní cesta HC2 Křižanovská“ 
 
HLAVNÍ CÍL:  
Realizace projektů pozemkových úprav a plánů společných zařízení 
 
Polní cesta začíná cca 300 m za zástavbou obce Litoboř na křižovatce dvou dalších 
polních cest a vede severozápadním směrem k hranici katastrálních území Litoboře 
a Křižanova u Mezilečí. Cílem realizace projektu je zlepšení obsluhy a přístupu 
k zemědělským pozemkům a současně je podpořena biodiverzita lokality výsadbou 
nové doprovodné zeleně. Před realizací stavby byla v místě stavby stávající živičná 
cesta. 
 
REGISTRAČNÍ ČÍSLO: 17/000/0431b/452/000171 
ŽADATEL, PŘÍJEMCE DOTACE: Státní pozemkový úřad – pobočka Náchod 
ZÁMĚR: b) Realizace plánů společných zařízení 
ZPRACOVATEL PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE: AF-CityPlan s.r.o., dopravní inženýrství, Jindřišská 17, 110 00 

Praha 1, IČ 47307218 
DODAVATEL: COLAS CZ, a.s., Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9, IČ 26177005 
MÍSTO REALIZACE: Okres Náchod, Obec Litoboř, Katastrální území Litoboř 
CELKOVÉ VÝDAJE: 3 809 080 Kč s DPH 
VÝDAJE PRO DOTACI: 3 809 080 Kč s DPH 
PODÁNÍ ŽÁDOSTI O DOTACI: 14. 06. 2017 
UZAVŘENÍ DOHODY O POSKYTNUTÍ DOTACE: 29. 09. 2017 
PŘEDPOKLÁDANÝ TERMÍN UKONČENÍ REALIZACE: 31. 10. 2017 
 
ANOTACE, POPIS:  
Předmětem projektu je realizace polní cesty se zpevněným povrchem z asfaltobetonu v návrhové kategorii P4,0/30, 

což odpovídá šířce jízdního pásu 3,5 m a dvojici zpevněných krajnic o šířce 0,25 m a v návrhové kategorii P3,5/20, 

což odpovídá šířce jízdního pásu 3,00 m a dvojici zpevněných krajnic o šířce 0,25 m. Zúžení je navrženo z důvodu 

ochrany stávajících stromů S5 - S14 ve staničení km 0,140 - 0,220. Součástí stavby je vybudování sjezdů 

ze štěrkodrti  na okolní pozemky, napojení na stávající cesty, a výsadba doprovodné zeleně v rozsahu 21 stromů 

a 54 keřů. Niveleta cesty je zvýšena o cca 0,2 – 0,3 m oproti niveletě stávající cesty. Odvodnění povrchu komunikace 



je navrženo pomocí příčných sklonů do přilehlé zeleně. Jedná se o cestu dlouhou 696,54 m, jednopruhovou. Stavba 

je prováděná podle schválené projektové dokumentace od společnosti AF-CityPlan spol. s r.o., IČ 47307218, 

Jindřišská 17, 110 00 Praha 1, v roce 2013, pod zakázkovým číslem 12-5-267. 

Cesta bude sloužit převážně pro obsluhu zemědělských pozemků v severozápadní části katastrálního území 

Litoboř. Jedná se především o pozemky luk, orné půdy a lesa. Polní cesta HC2 propojuje katastrální území obce 

Litoboř a Křižanov. Stavbou cesty se zpevněným povrchem se výrazně zlepší podmínky pro napojení okolních 

pozemků, potažmo úsporu PHM, hlučnost a prašnost. Nezanedbatelný bude i vliv ozelenění na vzhled a ekologickou 

stabilitu území.  

Skladba vozovky:  

Asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 11  40 mm ČSN 13 108-1 

Spojovací postřik asfaltovou emulzí 0,5 kg/m²  ČSN 73 6129 

Asfaltový beton pro podkladní vrstvy ACP 16+  50 mm ČSN 13 108-1 

Infiltrační postřik asfaltovou emulzí 1,0 kg/m²  ČSN 73 6129 

Vibrovaný štěrk      VŠB 150 mm ČSN 73 6126-2 

Štěrkodrť       ŠDB 200 mm ČSN 73 6126-1 

Konstrukce vjezdů:  

Hrubé drcené kamenivo 32 – 63   HDK 200 mm ČSN EN 13 043 

Štěrkodrť      ŠDB 200 mm ČSN 73 6126-1 

 

F O T O D O K U M E N T A C E 

STAV PŘED REALIZACÍ:   

 
STAV V PRŮBĚHU REALIZACE:  


