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PROGRAM ROZVOJE VENKOVA

UDAJE O PROJEKTU

NAZEV:
,,Polni cesta HPC2 Mitrov*“

HLAVNI CIL:
Realizace projekti pozemkovych uprav a plant spoleénych zarizeni

Realizaci polni cesty dojde ke zpfistupnéni pozemkl navrzenych v ramci
komplexnich pozemkovych uprav a umozni propojeni stavajici cestni sité. Po
dokoncCeni stavby dojde ke zlepSeni Zivotniho prostiedi a ke zlepSeni funkce polni
cesty.

REGISTRACNI CISLO: 17/000/0431b/120/000035

ZADATEL, PRIJEMCE DOTACE: Statni pozemkovy Gfad-pracoviété Kutna Hora

ZAMER: b) Realizace plana spoleénych zafizeni

ZPRACOVATEL PROJEKTOVE DOKUMENTACE: AGROPLAN spol. s r.0., IC 48110141, Jeremenkova 9,
147 00 Praha 4

DODAVATEL: COLAS CZ, a.s., IC 26177005, Ke Kli¢ovu 9, 190 00 Praha 9

MISTO REALIZACE: okres Kutna Hora, mésto Uhlitské Janovice, katastralni Gzemi Mitrov u Uhlifskych Janovic

CELKOVE VYDAJE: 6 274 038 K& s DPH

VYDAJE PRO DOTACI: 6 274 038 K& s DPH

PODANI ZADOSTI O DOTACI: 24.3.2017

UZAVRENI DOHODY O POSKYTNUTI DOTACE: 27.9.2017

PREDPOKLADANY TERMIN UKONCENI REALIZACE: 31.10.2018

ANOTACE, POPIS:
Pfedmétem projektu je Vystavba polni cesty HPC2 v k.u. Mitrov u Uhlifskych Janovic v souladu se schvalenym

navrhem komplexnich pozemkovych Uprav. Technické podminky stanovuje projektova dokumentace vypracovana
projekéni spoleénosti AGROPLAN spol. sr.o., IC 48110141, Jeremenkova 9, 147 00 Praha 4 pod zakazkovym
Cislem 22/2013.

Polni cesta je navrzena v kategorii hlavni polni cesty P4,5/20, tzn. Sitka koruny je 4,5m, Sitka vozovky 3,5m, krajnice
2x0,5m. Navrhova rychlost 20 km/hod. Navrhova rychlost byla snizena z 30 km/h na 20 km/h z ddvodu malého
poloméru obloukt na zacatku cesty a v priibéhu cesty.



Jedna se o polni cestu jednopruhovou s 3 vyhybnami o celkové délce 1,3093km. Cesta bude propojovat pfilehlé
zemédeélské pozemky a bude vyuzivana pfedevsim k dopravé zemeédélskych produktl a k pohybu zemédélskych
stroju. Zatizeni komunikace je pfedpokladané predevsim sezonni.

Odvodnéni polni cesty je zajisténo podélnym a pficnym sklonem a odvedenim vody do podélného stavajiciho toku
,Od silnice” a dale do toku ,Vyrovka“. Cesta vede po levém biehu toku ,Od silnice®. V km 0,7681 pfechazi pres tok
navrzenym propustkem DN 800 dl.11 m dale pokracuje po pravém bfehu toku a v km 0,9807 pfechazi tok Vyrovka
stavajicim propustkem DN 800. Pro odvodnéni zemni plané je navrzena jednostrannd drenaz.

Okolni pozemky budou zpfistupnény 12 hospodarskymi sjezdy. Sjezdy prosté o délce 8 m, v km 0,7578 je rozSifeny
sjezd na 20m na pozemky a doplfikovou cestu, Ize vyuzit i jako vyhybnu. Vyhybny jsou 3 o délce 20m. Sjezdy a
vyhybny budou mit totoZnou konstrukci jako polni cesta.
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