
 
 
 
 

 

                     
 
Ú D A J E  O  P R O J E K T U  
 
NÁZEV:   
„Výstavba polní cesty v k.ú. Senomaty, Hostokryje - C7 a c7RC“ 
 
HLAVNÍ CÍL:  
Realizace projektů pozemkových úprav a plánů společných zařízení 
 
Výstavba v k.ú. Senomaty, Hostokryje – C7 a c7RC zajistila přístup na nově 
navržené pozemky a umožnila tím bezproblémové hospodaření při respektování 
vlastnických práv. Vytvořila vhodnější podmínky pro investice do půdy. Zpevnění 
polní cesty snížilo znečišťování komunikací v obci a omezeno bylo také 
poškozování vlastní zemědělské techniky. Současně realizací cesty došlo k 
návaznosti na již zrealizovanou polní cestu, čímž došlo k propojení obcí Senomaty 
a Hostokryje a celkově se zvýšila prostupnost krajiny v dotčeném území. 
 
REGISTRAČNÍ ČÍSLO: 17/000/0431b/120/000029 
ŽADATEL, PŘÍJEMCE DOTACE: Státní pozemkový úřad – Pobočka Rakovník 
ZÁMĚR: b) Realizace plánů společných zařízení 
ZPRACOVATEL PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE: NDCon, s.r.o., IČ 64939511, Zlatnická 10/1582, 110 00 Praha  
DODAVATEL: EKOSTAVBY Louny s.r.o., IČ 10442481, Václava Majera 573, 440 01 Louny 
MÍSTO REALIZACE: Okres Rakovník, Městys Senomaty, Katastrální území Senomaty a Hostokryje 
CELKOVÉ VÝDAJE: 4 040 695 Kč s DPH 
VÝDAJE PRO DOTACI: 4 034 645 Kč s DPH 
PODÁNÍ ŽÁDOSTI O DOTACI: 15. 3. 2017 
UZAVŘENÍ DOHODY O POSKYTNUTÍ DOTACE: 7. 6. 2017 
UKONČENÍ  REALIZACE: 14. 6. 2017 
ZAREGISTROVÁNÍ ŽÁDOSTI O PLATBU: 14.9.2017 
 
ANOTACE, POPIS:  
Výstavba polní cesty v k.ú. Senomaty, Hostokryje – C7 a c7RC proběhla na pozemcích KN 1241/44, KN 1241/53, 

KN 1251/3 v katastrálním území Senomaty a na pozemcích KN 101/15, KN 1009/45, KN 1009/44 v katastrálním 

území Hostokryje. Polní cesta byla realizována v rámci schváleného návrhu komplexních pozemkových úprav dle 

plánu společných zařízení ve výše zmíněných katastrálních území. Navržená polní cesta vede z obce Hostokryje na 



západ směrem k obci Šanov. Počátek řešené cesty je v km 0,000 u brodu přes HOZ a konec je v km 1,043 na hranici 

katastrálních území Senomaty a Šanov u Rakovníka. Polní cesta je vybudována jako jednopruhová, kategorie 

P4,0/30. Šířka vozovky je 3,00 m + 2 x 0,50 m krajnice. Úsek od ZÚ do km 0,110 je z důvodu nedostatečné šíře 

vymezeného pozemku pro stavbu realizován bez krajnic. Vozovka cesty je netuhá s jednostranným příčným sklonem 

3,0 %. Kryt polní cesty je z asfaltobetonu. 

 

F O T O D O K U M E N T A C E 

STAV PŘED REALIZACÍ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STAV V PRŮBĚHU REALIZACE: 

          

 

STAV PO DOKONČENÍ REALIZACE: 

          


