
 

 

                     
 
Ú D A J E  O  P R O J E K T U  
 
NÁZEV:   
„Polní cesta HC13 Vlčice mezi obcemi Vlčice a Čermná“ 
 
HLAVNÍ CÍL:  
Realizace projektů pozemkových úprav a plánů společných zařízení 
 
Cílem projektu je zpřístupnění pozemků po pozemkové úpravě. Výstavbou cesty  
se  zkvalitní a zefektivnění zemědělská doprava. Po realizaci cesty se propojí obce  
Vlčice a Čermná. Dojde k odklonění zemědělské dopravy mimo centrum obce 
Vlčice. Zelené pásy stromů a trávy podél cesty rozčlení krajinu a zvýší ekologickou 
stabilitu krajiny.    
 
REGISTRAČNÍ ČÍSLO: 17/000/0431b/452/000025 
ŽADATEL, PŘÍJEMCE DOTACE: Státní pozemkový úřad-pracoviště Trutnov 
ZÁMĚR: b) Realizace plánů společných zařízení 
ZPRACOVATEL PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE: NDCon s.r.o., Zlatnická 10/1582, 110 00 Praha 1, 

IČ: 64939511   
DODAVATEL: STRABAG a.s., IČ: 60838744, Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5 
MÍSTO REALIZACE: Okres Trutnov, Obec Vlčice, k.ú. Vlčice u Trutnova, Obec Čermná, k.ú. Čermná v Krkonoších 
CELKOVÉ VÝDAJE: 19 030 739 Kč s DPH 
VÝDAJE PRO DOTACI: 17 666 628 s DPH 
PODÁNÍ ŽÁDOSTI O DOTACI: 06.03.2017 
UZAVŘENÍ DOHODY O POSKYTNUTÍ DOTACE: 31.07.2017 
TERMÍN UKONČENÍ  REALIZACE: 27.09.2017 
 
ANOTACE, POPIS:  
Celková délka polní cesty je 3,264 km. Stavba zahrnuje tři stavební objekty. 

SO 101 HC13 Vlčice v k.ú. Vlčice u Trutnova (km 0,000 - 0,30708) 

Polní cesta kategorie P 5,0/30. Šířka vozovky je 4,0 m s krajnicemi 2 x 0,5 m. Délka komunikace je 307 m. Kryt 

vozovky je z asfaltového betonu. Tento stavební objekt v zastavěné části obce není předmětem projektu PRV.  

SO 102 HC13 Vlčice v k.ú. Vlčice u Trutnova (km 0,000 – 2,29766) 



Polní cesta je navržena v kategorii P 5,0/30, v lesním úseku od km 2,100 je navržena v kategorii P 4,0/30. Celková 

délka úseku je 2298 m. Kryt vozovky je z asfaltového betonu.  

SO 103 HC13 Vlčice v k.ú. Čermná V Krkonoších (0,0000 – 0,65940) 

Polní cesta je navržena v kategorii P 4,0/30. Šířka vozovky je 3,0 m s krajnicemi 2 x 0,5 m. Celková délka úseku je 

659 m. Kryt vozovky je z asfaltového betonu.  

V trase jsou navrženy výhybny, propustky a hospodářské sjezdy na pozemky. Součástí stavby je liniová výsadba 

zeleně. 

F O T O D O K U M E N T A C E 

STAV PŘED REALIZACÍ:  

        

STAV V PRŮBĚHU REALIZACE: 

       

STAV PO REALIZACI: 

     


