
    

                   

 
Ú D A J E   O  P R O J E K T U: 
 
NÁZEV: 
 „Polní cesta C 6 v k. ú. Tuklaty“ 
 
HLAVNÍ CÍL:  
Realizace projektů pozemkových úprav a plánů společných zařízení 
 
Polní cesta umožní zpřístupnění pozemků vlastníků, zajistí přístup pro hospodařící 
subjekty na přilehlé pozemky a umožní propojení stávající cestní sítě a tím bude 
naplněna část z cílů pozemkové úpravy, tj. zpřístupnění pozemků. Ozelenění podél 
cesty zlepšuje mikroklima a estetickou úroveň území. 
 
REGISTRAČNÍ ČÍSLO: 17/000/0431b/120/000024 
ŽADATEL, PŘÍJEMCE DOTACE: Státní pozemkový úřad - Pobočka Kolín 
ZÁMĚR: b) Realizace plánů společných zařízení 
ZPRACOVATEL PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE: Geovap, spol. s r. o., IČ: 15049248,  
                                                                            Čechovo nábřeží 1790, 530 03 Pardubice 
DODAVATEL:, COLAS CZ, a.s., Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9, IČ: 26177005 

MÍSTO REALIZACE: Okres Kolín, Obec Tuklaty, Katastrální území Tuklaty 
CELKOVÉ VÝDAJE: 9 054 027,00 Kč s DPH 
VÝDAJE PRO DOTACI: 8 962 067,00 Kč s DPH 
PODÁNÍ ŽÁDOSTI O DOTACI: 24.2.2017 
UZAVŘENÍ DOHODY O POSKYTNUTÍ DOTACE: 8.6.2017 
TERMÍN UKONČENÍ REALIZACE: 30.10.2017 
PŘEDÁNÍ PROJEKTU DO MAJETKU  OBCE: 13.12.2017 
 
ANOTACE, POPIS:   
 
Předmětem projektu je výstavba hlavní polní cesty C 6 o celkové délce 1302 m, s návrhovou rychlostí  
30 km/h, s výhybnou a čtyřmi hospodářskými sjezdy. Polní cesta prochází dvěma katastry: k. ú. Tuklaty (v délce cca 
1122 m) a k. ú. Břežany II (v délce cca 180 m). Cesta začíná na hranici intravilánu obce Tuklaty a napojuje se na 
stávající polní cestu C6 Tlustovousy zkolaudovanou v roce 2013. Šířka vozovky polní cesty je 5m, s oboustrannými 
štěrkovými krajnicemi každá o šířce 0,5m, s obrusnou vrstvou z asfaltobetonu. Ochrana komunikace spočívá 
v odvodnění podélnou drenáží, zasakovací rýhou a příkopem, zřízeným ve spodní části cesty a zaústěným do 
cestního příkopu podél stávající polní cesty C6 Tlustovousy. Součástí výstavby polní cesty je doprovodná zeleň 



formou jednostranného skupinového stromořadí (celkem 63 ks alejových stromů - druhové složení: lípa malolistá, 
dub letní, javor mléč a švestka domácí), v úsecích se širšími pásy s doplněním keřového patra (celkem 138 ks keřů). 

 
F O T O D O K U M E N T A C E 

 

STAV PŘED REALIZACÍ: 
 

                 
 
 
STAV PO KOLAUDACI A VÝSADBĚ DŘEVIN K DATU  30.10.2017: 
 

    
 

  


