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UDAJE O PROJEKTU

NAZEV: )
»Stavba polnichcest C1aC 2 v k. u. Zeléany*

HLAVNI CIL:
Realizace projektti pozemkovych uprav a plant spoleénych zafizeni

V trasach cest C 1 a C 2 se nachazely pouze vyjeté koleje v jilovité pudé. Polni
cesty byly uzké, nezpevnéné, bez moznosti vyhnuti se protijedoucich vozidel.
V Cetnych mistech cest se neustale tvorily koleje se stojici vodou. Tento stav byl
zapri¢inén predevSim pudnimi poméry a absenci odvodnéni zajmového uzemi.
Vzhledem k vySe popsanym skute¢nostem bylo rozhodnuto o realizaci projektu
stavby polnich cest. Cilem projektu bylo zpfistupnéni zemédélskych pozemkd,
vybudovani infrastruktury zemédélské krajiny, propojeni sidelnich celkd, doplnéni
kostry ekologické stability a posileni protierozni ochrany zemédélské puady.

REGISTRACNI CISLO: 16/000/0431b/232/004561

ZADATEL, PRIJEMCE DOTACE: Statni pozemkovy Gfad-pracovisté Plzefi

ZAMER: b) Realizace plant spoleénych zafizeni

ZPRACOVATEL PROJEKTOVE DOKUMENTACE: PONTEX s.r.o0.,1C0:40763439, stiedisko Plzef, Planska 5,
301 00 Plzef

DODAVATEL: Silnice Klatovy a.s., IC0:45357307, Videriska 190/1, 339 01 Klatovy

MISTO REALIZACE: Okres Plzen-jih, Obec Chvalenice, k.U. Zeléany, k. 4. Ole$na u Nezvéstic, Obec Nezvéstice
CELKOVE VYDAJE: 22 205 435 K& s DPH

VYDAJE PRO DOTACI: 22 190 625,00 K& s DPH

PODANIi ZADOSTI O DOTACI: 29. 11. 2016

UZAVRENI DOHODY O POSKYTNUTI DOTACE: 28. 6. 2017

TERMIN UKONCENI REALIZACE: 9. 10. 2017

ANOTACE, POPIS:

Polni cesty jsou sou&asti schvalenych plant spoleénych zafizeni KoPU Zelany a Ole$na u Nezvéstic. Trasy polnich
cest prevazné kopiruji plvodni polni cesty, které nevyhovovaly sou€asnym pozadavkim na zabezpeceni
zemédélské dopravy, z&asti se jedna o novostavbu z ddvodu propojeni sité polnich cest a sidel. Pavodni cesty byly
s rozvojem velkoplosného obhospodarovani pretézovany, a tim doslo k jejich celkovému poskozeni. Dale v disledku



toho dochazelo k pfejezdim zemédélské techniky po okolnich pozemcich, které tim byly znehodnocovany.
Technické feSeni cest zarucuje jejich polyfunkéni charakter, jsou dulezitym krajinotvornym prvkem, spole¢né
s doprovodnou zeleni dotvafi krajinny raz v tomto Uzemi, tvofi interakéni prvek, plni protierozni funkci a soustavou
pfikopl a trativodu bezpe¢né odvadéji vodu z izemi. Propojenim polnich cest a sidel jsou zajistény podminky pro
ZlepSeni kvality zivota v této lokalité (turistika, vychazky krajinou, cyklotristika).

Polni cesta C 1 v k. U. Zel¢any zadina napojenim na stavajici silnici 11/1774 (Zeléany — Ole$na u Nezvéstic),
pokracuje pres stavajici brod OleSenského potoka a konéi cca 15 m pfed silnici 1/20 vyhybnou. Pfevazna c¢ast
zdjmového Uzemi polni cesty C1 je svaZitd smérem k OleSenskému potoku - pfiblizné v 5 % sklonu. Celkova délka
upravy polni cesty je 1026,5 m. Na konci polni cesty C 1 byla realizovana vyhybna Siftky 7 m — vyjezd na silnici 1/20
je zaslepen. Brod pfes OleSensky potok je stabilizovan betonovymi prahy. Prahy jsou umistény ve vrcholech
te€nového polygonu a na koncich dlazby. Délka brodu zpevnéného dlazbou je 20 m a Sife 6 m.

Polni cesta C 2 v k. 0. Zelgany a k. (. Ole$na u Nezvéstic zadina napojenim na mistni komunikaci na okraji zastavéné
gasti Obce Zeléany a vede severovychodnim smérem ke katastralni hranici Zel&any x Ole$na u Nezvéstic. Konec
polni cesty je napojen na stavajici, jiz dfive realizovanou cestu v k. U. Ole$na u Nezvéstic. Celkova délka upravy
polni cesty je 1107,4 m.

Polni cesty jsou jednopruhové v kategorii P 4,0/30, s nezpevnénymi krajnicemi a s vozovkou s povrchem
z asfatobetonu. Vyhybny jsou umistény dle smérovych a vySkovych pomér(, jsou v délce 20 m s rozsifenim o 2,5
m, coz odpovida celkové Sifce cesty min. 5,5 m. Soucasti cest jsou sjezdy na pfilehlé zemédélské pozemky.
Odvodnéni povrchovych vod na polnich cestach je provedeno na navodni strané do prfikop(l, horskych vpusti a
propustkl, z druhé strany vyvedenim plané na terén nebo do trativodd. Trativody a pfikopy jsou zaustény do
Olesenského potoka.

Vlastni realizace projektu byla zapocata 1. 3. 2017, realizace byla ukon¢ena 9. 10. 2017.
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