Zapis o prohlidce
v ramei technickobezpeénostniho dohledu podle §11 vyhlasky ¢&. 471/2001 Sb.

provedené dne: 21.9.2017

na vodnim dile: Vicetdelova vodni nadrz v k. . Horni Ves u Frystaku

tok: Hornovesky potok, IDVT 10204114

CHP: 4-13-01-0270

v obci: k.a. Horni Ves u Fry$téku

vodopravni Urad: MM Zlina

kraj: Zlinsky

majitel (spravce dila): Krajsky pozemkovy tfad pro Zlinsky kraj, Zarami 88, 760 41 Zlin
uzivatelé dila: MRS, z.s., pobo¢ny spolek Zlin

I.Zakladni udaje o dile

Dilo: Vicetéelova nadrz hraz zemni sypana homogenni
Kat. izemi: Horni Ves u Frystaku
Plocha nadrze — normalni 11100 m*> zmapy
— maximalni 12 700 m*> z mapy
Objem nadrze — normalni 15000 m? odb. odhad
— maximalni 19 000 m’ odb. odhad
Hraz - délka 85 m
— max vySka 5,5 m
— §itka koruny 5 m
— sklon navodniho svahu 1:2
— sklon vzdusniho svahu 1:2

Priitoéna nadrZ na Halenkovickém potoce. Potok Vrbka a do ni zatstény Hornoveském potoce
Vypustny objekt — sdruzeny objekt s uzdvérem Soup&tem ovlddanym shora DN 300, oboustranny
preliv, délka pielivné hrany 2 x 4 m.

I1. Provoz na vodnim dile

Je zajistovan pracovniky MRS,z.s., pob. splek Zlin ktefi provadi manipulaci vodou.
Povodiiové situace(v poslednich tiech letech) : nenastaly.

IIL. Kontrola jak spravce dila zaji§t'uje TBD podle vyhlasky ¢&. 471/01 Sb.

Vodni dilo je zafazeno do IV . kategorie dle § 61 Zakona 254/01 Sb., k dneSnimu dni se
kategorie neméni .



IV. Kontrola sou¢asného technického stavu
vodniho dila

Podasi pti prohlidce: zataZeno teplota kolem 15 °C. Rybnik je na normélni provozni hladiné

1) Hréz - T&leso hraze je v udrzovaném stavu, koruna hraze vyrovnana, opevnéni navodniho
t&7ky kamenny zahoz v dobrém stavu, v oblasti napojemi sdruzeného objektu na t€leso hraze
porueno abrazi, vznikajici natrz svahu. Navodni svah je porostly neudrzovanou kiovinou,
bylinou vegetaci a stromy. Vzdusni svah je porostly je zatravnén, ohrazen u koruny —
pastvina ovci.

2) Funkéni objekt - sdruZeny objekt, vypust - DN 300 uzaviran Soupétem na éelni sténé
objektu, uzavér — kanalizaéni Soup& ovlddané shora. Pfelivna Sachta s dvéma prelivnymi
hranami o délce 4 m. Objekt je v dobrém stavu, plné funkéni.

3) Pod vyuasténim je tok zatrubnén v délce cca 280 m.

Zaveér:

Vodni dilo je v bezpeéném provozuschopném stavu.

1)
2)

3)

V. Navrh na opatfeni k napravé zjisténych nedostatki

Provéiit stav dokumentace vodniho dila, vypracovat novy Manipulacni a provozni fad.
Provést prodisténi porostl na ndvodni strané hréze, opravit opevnéni v mistech poskozeni.
Vegetaci udrzovat ve smyslu § 59 odst. j) zakona ¢. 254/2001.
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Koruna hraze k levému zavazani

Prelivna hrana, spadisté sdruZeného objeltu Ovladéni vypusti a zatopa

SdruZeny objekt, u napojeni nasypu abraze biehu Vyusténi do pielivu do potoka



