
 

 

                     
 
Ú D A J E  O  P R O J E K T U  
 
NÁZEV:   
„Realizace stavby LBC7 a polních cest VC14, VC15a a VC15b v k.ú. Bílý 
Potok“ 
 
HLAVNÍ CÍL:  
Realizace projektů pozemkových úprav a plánů společných zařízení 
 
Místo realizace projektu se nachází uprostřed velkého bloku orné půdy, z 
podstatné části bylo zamokřené a bylo obtížné jej zemědělsky využívat. Cílem 
projektu biocentra LBC7 a polních cest VC14, VC15a a VC15b v k.ú. Bílý Potok 
bylo zvýšení ekologické stability daného území a zlepšení dopravní infrastruktury 
pro hospodařící zemědělce, zpřístupnění zemědělských pozemků a zlepšení 
životního prostředí předmětné lokality.  
 
REGISTRAČNÍ ČÍSLO: 16/000/0431b/671/003132 
ŽADATEL, PŘÍJEMCE DOTACE: Státní pozemkový úřad-pracoviště Jeseník 
ZÁMĚR: b) Realizace plánů společných zařízení 
ZPRACOVATEL PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE: AgPOL, s.r.o., IČ 28597044,  Jungmannova 153/12, 779 00 

Olomouc 
DODAVATEL: KAVYL, spol. s r.o., IČ 49975358, Mohelno 563, 675 75 Mohelno 
MÍSTO REALIZACE: Okres Jeseník, Obec Javorník, Katastrální území Bílý Potok 
CELKOVÉ VÝDAJE:  26 734 387,71 Kč s DPH 
VÝDAJE PRO DOTACI: 26 652 108 Kč s DPH 
PODÁNÍ ŽÁDOSTI O DOTACI: 18.11.2016 
UZAVŘENÍ DOHODY O POSKYTNUTÍ DOTACE: 22.6.2017 
TERMÍN UKONČENÍ  REALIZACE: 27.11.2017 
 
ANOTACE, POPIS:  
Stavba Lokálního biocentra LBC7 v k.ú. Bílý Potok patří k první etapě realizace opatření navržených komplexní 

pozemkovou úpravou. Jeho součástí jsou dvě nově navržené boční nádrže krajinářského charakteru na 

levostranném bezejmenném přítoku Bílého potoka v lokalitě u Mučedníku. Jádro tvoří Horní a Dolní nádrže 

označované v KPÚ také jako N6 a N7 s rozsáhlým litorálním pásmem. Součástí biocentra je i několik tůní a vodní 

tok, jež byl v místě LBC7 revitalizován. Součástí realizace je i doprovodná výsadba. Realizace biocentra LBC7 



přispěje výrazným způsobem k ekologické stabilitě v dané lokalitě již zmiňovaného katastrálního území. Stavba 

vedlejších přístupových polních cest VC 14, VC15a, VC15b v k.ú. Bílý Potok v první etapě realizace opatření 

navržených komplexní pozemkovou úpravou. Jedná se o vedlejší polní cesty kategorie P 3,5/30 s navrženou 

konstrukcí vozovky ŠD- štěrkodrť 180 mm, VŠ - vibrovaný štěrk 150 mm, ZV - zatravňovací vrstva 50 mm o celkové 

tloušťce komunikace 380 mm. Všechny tyto polní cesty budou sloužit nejen k přístupu a obslužnosti biocentra LBC7, 

ale také k obsluze zemědělských pozemků.    

 

F O T O D O K U M E N T A C E 

 

STAV PŘED REALIZACÍ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STAV V PRŮBĚHU REALIZACE:      

 

 

 

 

 

 

 

 

STAV PO DOKONČENÍ REALIZACE: 

 


