
 

                     
 
Ú D A J E  O  P R O J E K T U  
 
NÁZEV:   
„Realizace společných zařízení v k.ú. Tatenice a Lubník“ 
 
HLAVNÍ CÍL:  
Realizace projektů pozemkových úprav a plánů společných zařízení 
 
Cílem projektu je realizovat společná zařízení po dokončených pozemkových 
úpravách. Konkrétně zpřístupnění pozemků po kvalitních komunikacích s 
odvodněním, odklonění zemědělské techniky mimo obytnou zástavbu, snížení 
erozního ohrožení půdy a zvýšení ekologické stability území. 
 
REGISTRAČNÍ ČÍSLO: 17/000/0431b/453/000128 
ŽADATEL, PŘÍJEMCE DOTACE: Státní pozemkový úřad-pracoviště Ústí nad Orlicí 
ZÁMĚR: b) Realizace plánů společných zařízení 
ZPRACOVATEL PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE: TERRA - POZEMKOVÉ ÚPRAVY, s.r.o, Nemocniční 53, 

787 01 Šumperk, IČ: 63320819 
DODAVATEL: SPH stavby s.r.o., Bystřice nad Pernštejnem, Průmyslová 1414, PSČ 59301, IČ: 26230470 
MÍSTO REALIZACE: Okres Ústí nad Orlicí, k.ú. a obce Tatenice a Lubník 
CELKOVÉ VÝDAJE: 19 595 468 Kč s DPH 
VÝDAJE PRO DOTACI: 19 217 814 Kč s DPH 
PODÁNÍ ŽÁDOSTI O DOTACI: 20. 4. 2017 
UZAVŘENÍ DOHODY O POSKYTNUTÍ DOTACE: 16. 8. 2017 
TERMÍN UKONČENÍ  REALIZACE: 21. 5. 2018 převzetí díla,  16. 10. 2018 podána žádost o proplacení na SZIF  
 
ANOTACE, POPIS:  
Předmětem je realizace společných zařízení po dokončených komplexních pozemkových úpravách včetně následné 

péče do doby předání díla. Součástí cest je rovněž příčné a podélné odvodnění, dopravní značení, sjezdy, výhybny. 

- polní cesta H IV v k.ú. Lubník s asfaltobetonovým povrchem, délce 295,02 m a výsadbou (26 ks dřevin) – 

SO101 a SO801 

- polní cesta HC3 v k.ú. Tatenice (pokračování H IV do celkové délky 780 m) s asfaltobetonovým povrchem, 

s výsadbou (130 ks dřevin) – SO101, 101.1, 801 

- polní cesta HC4 v k.ú. Tatenice s asfaltobetonovým povrchem o délce 193,41 m  - SO 102 

- polní cesta HC5 v k.ú. Tatenice s asfaltobetonovým povrchem a část z betonových silničních panelů o 

celkové délce cca 842,39 m – SO 103 (SPÚ) a 103.A (obec) 



- polní cesta VC24 v k.ú. Tatenice s asfaltobetonovým povrchem o délce 1064,41 m a IP5 (748 ks dřevin) – 

SO 104 vč. 104.1-7 (SPÚ) a 104.A (obec), 802 

- zasakovací průleh P1 o délce 559 m, s homogenní hrázkou, přehrážkami a drenážním potrubím v ose 

průlehu  – SO 301 

- interakční prvek IP6 (681 ks dřevin) – SO 801.1 

- interakční prvek IP7 (1585 ks dřevin)  - SO 801.2 

- interakční prvek IP8 (738 ks dřevin) – SO 801.3 

 

F O T O D O K U M E N T A C E 

STAV PŘED REALIZACÍ: 

 

STAV V PRŮBĚHU REALIZACE: 

          

 

 

 

 

 

 

 

STAV PO REALIZACi: 

 

 

 

 

 


