
 

 

                
 

Ú D A J E  O  P R O J E K T U  
 
NÁZEV:   
„Polní cesty C15 a C40, protierozní meze M1 a M2 v k.ú. Dolní 
Bobrová“ 
 
HLAVNÍ CÍL:  
Realizace projektů pozemkových úprav a plánů společných zařízení 
 
Společná zařízení - Polní cesty C15 a C40, protierozní meze M1 a M2 v k.ú. Dolní 
Bobrová byla vybudována jako prostředek ke zpřístupnění a zajištění protierozních 
opatření okolních zemědělsky obdělávaných pozemků v katastrálním území Dolní 
Bobrová. Zjednodušení přístupu a omezení erozních událostí krajiny oceňují 
nejenom vlastníci a uživatelé pozemků, ale také obyvatelé obce Dolní Bobrová. 
  
REGISTRAČNÍ ČÍSLO: 18/000/0431b/563/000222 
ŽADATEL, PŘÍJEMCE DOTACE: Státní pozemkový úřad – pracoviště Žďár nad Sázavou 
ZÁMĚR: b) Realizace plánů společných zařízení 
ZPRACOVATEL PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE: Sweco Hydroprojekt a.s., Divize České Budějovice, Zátkovo 
nábřeží 7, 370 21 České Budějovice 
DODAVATEL: Firesta – Fišer, rekonstrukce, stavby a.s., Mlýnská 68, 602 00 Brno 
MÍSTO REALIZACE: Okres Žďár nad Sázavou, katastrální území Dolní Bobrová 
CELKOVÉ VÝDAJE: 18.714.304,00 Kč s DPH 
VÝDAJE PRO DOTACI: 18.678.003,00 Kč s DPH 
PODÁNÍ ŽÁDOSTI O DOTACI: 8.8.2018 
UZAVŘENÍ DOHODY O POSKYTNUTÍ DOTACE: 18.9.2019 
TERMÍN UKONČENÍ REALIZACE: 20.11.2018 
 
ANOTACE, POPIS:  
Realizace Polních cest C15 a C40, protierozních mezí M1 a M2 v k.ú. Dolní Bobrová byla provedena na základě 
schváleného plánu společných zařízení schválených komplexních pozemkových úprav v k.ú. Dolní Bobrová. 
Předmětem projektu je novostavba výše uvedených společných zařízeních. V terénu jsou prašné cesty s vyjetými 
kolejemi a dlouhé svažité pozemky. Tento stav je zcela nevyhovující. Novostavby společných zařízení podle projektu 
pro realizaci s vhodnou konstrukcí, odvodňovacími zařízeními a protierozními opatřeními zkvalitní život v obci. 
Polní cesta C15 se nachází jihovýchodním směrem od Městyse Bobrová. Celková délka úpravy polní cesty C15 je 
1,29978 km. Polní cesta je navržena v kategorii P 4,5/30. Povrch polní cesty je asfaltobeton. 



V celém řešeném úseku je navržena nová konstrukce vozovky. Součástí stavby polní cesty jsou odvodňovací 
zařízení, výhybny, sjezdy. 
Polní cesta C40 se nachází jižním směrem od Městyse Bobrová. Celková délka úpravy polní cesty C40 je 0,14154 
km. Polní cesta je navržena v kategorii P 3,5/30. Povrch polní cesty je asfaltobeton. 
Protierozní meze M1 a M2 kde výška mezí je 1,2 m, hloubka průlehu 0,4 m, celková šířka 16 m. Délka meze M1 je 
513,03 m a délka meze M2 je 497,49 m. 
Prioritou projektu je zpřístupnění pozemků a zvýšení dopravní obslužnosti. Dalším přínosem projektu je odvedení 
srážkových vod a zmírnění následků přívalových srážek. 
Výstavba uvedených opatření byla zahájena v srpnu roku 2018 a ukončena byla v listopadu téhož roku. 
 

F O T O D O K U M E N T A C E 

 

STAV PŘED REALIZACÍ: 

                               

     

 

 

 

 

 

 

 

STAV V PRŮBĚHU REALIZACE:  

     

     

 

 

 

 

 

 

  STAV PO DOKONČENÍ REALIZACE:     

 


