
 

 

                     
 
Ú D A J E  O  P R O J E K T U  
 
NÁZEV:   
„Vodní nádrž Tlustý včetně přilehlého biocentra v k. ú. Mohelno a Kladeruby 
nad Oslavou“ 
 
HLAVNÍ CÍL:  
Realizace projektů pozemkových úprav a plánů společných zařízení 
 

Předmětem projektu bylo vybudování vodní nádrže Tlustý a přilehlého biocentra 
v k. ú. Mohelno a k. ú. Kladeruby nad Oslavou. Návrh této vodní nádrže byl 
z hlediska ochrany přírody a krajiny za účelem rozvoje místní fauny a flóry, dále za 
účelem úpravy vodohospodářských poměrů na vodním toku a také za účelem 
zlepšení okolního krajinného rázu. Na území se původně nacházela nefunkční 
vodní nádrž, louka a podmáčený terén.  
 
REGISTRAČNÍ ČÍSLO: 18/000/0431b/563/000193 
ŽADATEL, PŘÍJEMCE DOTACE: Státní pozemkový úřad-pracoviště Třebíč 
ZÁMĚR: b) Realizace plánů společných zařízení 
ZPRACOVATEL PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE: VZD INVEST s.r.o., kpt. Nálepky 2332, 530 02 Pardubice;  

 IČ: 269 54 834 
DODAVATEL: KAVYL, spol. s r.o, Mohelno 563, 675 75; IČ: 499 75 358 
MÍSTO REALIZACE: Okres Třebíč, Obec Mohelno, Kladeruby n.O., Katastrální území Mohelno a Kladeruby n.O. 
CELKOVÉ VÝDAJE: 10 967 896,00 Kč s DPH   
VÝDAJE PRO DOTACI: 10 960 636,00 Kč s DPH 
PODÁNÍ ŽÁDOSTI O DOTACI: 14. 5.2018 
UZAVŘENÍ DOHODY O POSKYTNUTÍ DOTACE: 17. 10. 2018  
TERMÍN UKONČENÍ REALIZACE: 21. 8. 2019 (termín kolaudace 5. 9. 2019) 

 
ANOTACE, POPIS:  
Vodní nádrž se nachází severozápadně od obce Mohelno v nadmořské výšce cca 355 – 375 m n.m. na toku 
Skřípinského potoka. V rámci výstavby vodní nádrže se vybudovaly tyto objekty: homogenní zemní hráz, výpustný 
objekt, bezpečnostní přeliv, dále došlo k terénním a vegetačním úpravám a ke zřízení zátopy s litorální zónou pro 
rozvoj mokřadních rostlin a živočichů. Na pravém břehu nad vodní nádrží byl v rámci vegetačních úprav založen 
nový trávník s květnatou loukou a byly vysazeny autochtonní dřeviny. Nově založené biocentrum bylo doplněno o 



dvě dřevěná posezení. Na koruně hráze byla vybudována asfaltová polní cesta. Pro výstavbu jednotlivých stavebních 
prvků byly především využity materiály jako jsou lomový kámen, dřevo, beton a asfalt. 

 

F O T O D O K U M E N T A C E: 

 

STAV PŘED REALIZACÍ 

Vodní nádrž Tlustý v k. ú. Mohelno a k. ú. Kladeruby nad Oslavou 

 

 

STAV V PRŮBĚHU REALIZACE  

Vodní nádrž Tlustý v k. ú. Mohelno a k. ú. Kladeruby nad Oslavou      

 

STAV PO REALIZACI 

Vodní nádrž Tlustý v k. ú. Mohelno a k. ú. Kladeruby nad Oslavou 

 


