
 

                
 

Ú D A J E  O  P R O J E K T U  
 
NÁZEV:   
„Polní cesta Jamné – Do Borku“ 
 
HLAVNÍ CÍL:  
Realizace projektů pozemkových úprav a plánů společných zařízení 
 
Trasa komunikace polní cesty C1-1 je lokalizována v severní části obce Jamné a 
nesplňovala základní normy pro stavby a projektování polních cest, byla vedena 
v původní nezpevněné cestě. Vzhledem ke svému špatnému stavu byla navržena 
k rekonstrukci. 
Cílem projektu bylo zajistit dopravní obsluhu zemědělských a lesních pozemků, 
které k cestě přiléhají a zároveň zlepšit prostupnost krajiny.  
 
REGISTRAČNÍ ČÍSLO: 19/000/0431b/563/000001 
ŽADATEL, PŘÍJEMCE DOTACE: Státní pozemkový úřad-pracoviště Jihlava 
ZÁMĚR: b) Realizace plánů společných zařízení 
ZPRACOVATEL PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE: AGROPROJEKT PSO s.r.o., Slavíčkova 840/1b, 638 00 Brno 
– Lesná, IČO: 41601438 
DODAVATEL: COLAS CZ a.s., IČ 26177005, Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9 
MÍSTO REALIZACE: Katastrální území Jamné u Jihlavy, Obec Jamné, Kraj Vysočina 
CELKOVÉ VÝDAJE: 9 316 331 Kč s DPH 
VÝDAJE PRO DOTACI: 9 299 479 Kč s DPH 
PODÁNÍ ŽÁDOSTI O DOTACI: 07. 01. 2019 
UZAVŘENÍ DOHODY O POSKYTNUTÍ DOTACE: 18. 09. 2019 
TERMÍN UKONČENÍ REALIZACE: 25. 10. 2019 
 
ANOTACE, POPIS:  
Výstavba polní cesty C1-1 je první realizací plánu společných zařízení schválených komplexních pozemkových úprav 
v katastrálním území Jamné. Projekt je realizován na pozemku p.č. 2138 v katastrálním území Jamné u Jihlavy 
v souladu se stavebním povolením a v rozsahu vymezeném projektovou dokumentací. Začátek úprav je napojením 
na stávající zpevnění již vybudovaného sjezdu, dále polní cesta vede v původní nezpevněné cestě. Úprava končí na 
hranici parcely KN 1507 plynulým napojením na stávající stav terénu. Součástí polní cesty je vlevo navržená 
jednostranná alej, jako interakční prvek IP4 (2123) a IP5 (2148). S realizací cesty se začalo v březnu 2019 a stavební 
práce byly ukončeny v červenci 2019. V říjnu byla dokončena výsadba interakčních prvků – 132 ks dřevin. Po 



realizaci projektu má polní cesta C1-1 povrch z asfaltového betonu a šířka jízdního pruhu je 4,0 m s oboustrannou 
krajnicí 0,5 m.  
Realizací cesty se zlepšila prostupnost krajiny, došlo k lepšímu zpřístupnění okolních lesních a zemědělských 
pozemků.   
 

F O T O D O K U M E N T A C E 

 

STAV PŘED REALIZACÍ: 

      

 STAV V PRŮBĚHU REALIZACE: 

       

STAV PO DOKONČENÍ REALIZACE: 

 

      


