
 

 

                     
 
Ú D A J E  O  P R O J E K T U  
 
NÁZEV:   
„Realizace polní cesty HPC 1 a 1´ a VPC 5 v k.ú. Krásno nad Teplou“ 
 
HLAVNÍ CÍL:  
Realizace projektů pozemkových úprav a plánů společných zařízení 
 
Cílem realizace projektu bylo zabezpečit kvalitní přístup hospodařícím vlastníkům k 
jejich nově navrženým pozemkům v rámci zpracovaných komplexních pozemkových 
úprav. Realizované cesty též plní protierozní funkci a zároveň zvyšují prostupnost 
katastrem. Funkčním i estetickým hlediskem realizovaných cest dochází ke zlepšení 
krajinné hodnoty území. 
 
REGISTRAČNÍ ČÍSLO: 19/000/0431b/341/000005 
ŽADATEL, PŘÍJEMCE DOTACE: Státní pozemkový úřad-pracoviště Karlovy Vary 
ZÁMĚR: b) Realizace plánů společných zařízení 
ZPRACOVATEL PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE: Inplan CZ s.r.o., IČ 29116040, sídlem Majakovského 707/29,  
                                                                                    360 05 Karlovy Vary                                                        
DODAVATEL: Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným, IČ 40233308, sídlem Křižíkova 2393,  
                         415 01 Teplice 
MÍSTO REALIZACE: Okres Sokolov, Obec Krásno, Katastrální území Krásno nad Teplou 

CELKOVÉ VÝDAJE: 16 871 492,00 Kč s DPH 
VÝDAJE PRO DOTACI: 16 861 812,00  Kč s DPH 
PODÁNÍ ŽÁDOSTI O DOTACI: 14.2.2019 
UZAVŘENÍ DOHODY O POSKYTNUTÍ DOTACE: 1.11.2019 
TERMÍN UKONČENÍ  REALIZACE: 31.10.2019 
 
ANOTACE, POPIS:  

Výstavba polních cest HPC 1 a 1´a VPC 5 v k.ú. Krásno nad Teplou byla realizací plánu společných zařízení v rámci 
schválených komplexních pozemkových úprav v k.ú. Krásno nad Teplou. Cesty na sebe navazují a byly realizovány 
jako opatření ke zpřístupnění zemědělských pozemků. Zrealizované cesty současně zajišťují prostupnost katastrem. 
Projekt byl členěn na stavební objekty: 
 
Polní cesta HPC 1 a 1´  - je rozdělena na dva navazující úseky, 
HPC 1 - novostavba v úseku 0 - 1265 m, povrch z části s asfaltový a od úseku 1080 m (křížení cesty s VPC 5)  je  
povrch kamenný dlážděný (štětová cesta). HPC 1´- rekonstrukce v úseku 1265 - 1465 m, povrch kamenný dlážděný 



(štětová cesta). V rámci realizace došlo k výstavbě celé konstrukce vozovky, cesty jsou jednopruhové oboustranné v 
kategorii P 4,5/30 (vozovka šířky 3,5 m + krajnice 2 x 0,5 m). V trase jsou dvě výhybny a jeden hospodářský sjezd.  
Odvodnění je řešeno bez příkopu. Zemní pláň je odvodněna pomocí drenáže DN 150 zaústěné do vsakovacích jímek. 
Podélná drenáž je uložena do rýhy opatřené ložem z hrubého drceného kameniva. Vegetační doprovodná výsadba (26 
ks ovocných stromů) je vysázena podél cesty HPC 1 v úseku cca 380 - 1050 m. 
 
Polní cesta VPC 5 - novostavba v délce 370 m, která navazuje na HPC 1. V rámci realizace došlo k výstavbě celé 
konstrukce vozovky, cesta je jednopruhová oboustranná, kategorie polní cesty je P 4,0/30 (vozovka šířky 3,0 m + 
krajnice 2 x 0,5 m). Povrch je kamenný štětový. Cesta je bez příkopu, odvodnění je řešeno přelivem - příčným sklonem 
do okolního terénu. 
 

F O T O D O K U M E N T A C E 

 

STAV PŘED REALIZACÍ: 

 

 

STAV V PRŮBĚHU REALIZACE:  

                 

 HPC 1´                                                                                   VPC 5 

STAV PO DOKONČENÍ REALIZACE:  

                 

HPC 1´                                                                                     VPC 5 

HPC 1´                                                                                         VPC 5  


