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PROGRAM ROZVOJE VENKOVA

UDAJE O PROJEKTU

NAZEV:
,Polni cesta V2 v k.u. Korotice

HLAVNJ CIL:
Realizace projektti pozemkovych uprav a plant spoleé¢nych zarizeni

Realizaci polni cesty dojde ke zprfistupnéni nove navrzenych zemeédélskych
pozemkU a propojeni stavajici cestni sité. Vystavbou polni cesty dojde k odklonéni

r~v s

tézké techniky mimo mistni komunikace a snizi se tak hluk a znecisténi vozovky.
Vysadbou doprovodné zelené dojde ke zvySeni ekologické stability. Realizaci
projektu dojde ke zlepSeni zivotnich podminek obyvatel dané lokality.

REGISTRACNI CISLO: 19/000/0431b/120/000029

ZADATEL, PRIJEMCE DOTACE: Statni pozemkovy Gfad-pracoviété Kutna Hora
ZAMER: b) Realizace plana spoleénych zafizeni

ZPRACOVATEL PROJEKTOVE DOKUMENTACE:

OPTIMA spol. s r.0., Zizkova 738, 566 01 Vysoké Myto, IC 15030709
DODAVATEL: Konstrukce a dopravni stavby s.r.o., Zbraslavice 2, 285 21 Zbraslavice, IC 28447085
MISTO REALIZACE: okres Kutna Hora, obec Umonin, katastralni Uzemi Korotice
CELKOVE VYDAJE: 11 930 600,- K& s DPH

VYDAJE PRO DOTACI: 11 930 600,- K& s DPH

PODANI ZADOSTI O DOTACI: 15. 4. 2019

UZAVRENI DOHODY O POSKYTNUTI DOTACE: 13. 1. 2020

TERMIN UKONCENI REALIZACE: 13.11.2019

ANOTACE, POPIS:

Predmétem projektu je vystavba polni cesty V2 v k.u. Korotice v souladu se schvalenym navrhem komplexnich
pozemkovych Uprav v k.u. Korotice. Technické podminky stanovuji projektové dokumentace vypracované projekéni
spole¢nosti OPTIMA spol. s r.o., Zizkova 738, 566 01 VVysoké Myto, IC 15030709.

Polni cesta V2 je na zaCatku napojena u plynarenského objektu na silnici 111/0713, konec Upravy je v obci Lomecek
napojenim na stavajici mistni komunikaci. Jejim hlavnim ukolem je zajistit pfistup na sousedni pozemky.



Délka polni cesty je 1,361 km, jedna se o jednopruhovou polni cestu navrzenou v kategorii P 5,0/30 s navrhovou
rychlosti 30 km/hod, Sifkou vozovky 4,0m a Sifkou oboustranny krajnic 0,50m. V trase jsou vybudovany 2 vyhybny a
9 zpevnénych sjezdu. Soucasti stavby je vysadba 24 ks strom( ve slozeni dub, Svestka, tfeSen, jablon a hrusen.
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