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Seznam zkratek v navrhu PSZ:

zkratka plny nazev

AB zpevnéna polni cesta s asfaltobetonovym krytem

AO-ENP | agrotechnicka opatfeni pro erozné nebezpecné plodiny

BK biokoridor

BPEJ bonitovana pudné ekologicka jednotka

DMT digitélni model terénu

DSO draha soustfedéného odtoku

DTR dokumentace technického feSeni

GIS geograficky informacéni systém

IP interak¢ni prvek

2z Zemni zdrz

Sz7z Soustava zemnich zdrzi

KP Kamenna prehrazka

IS inZenyrské sité:

HOzZ hlavni odvodiovaci zafizeni

KAN kanalizace

\’\/l\’\/l,'\lVN' elektrické vedeni

OPT opticky sdélovaci kabel

SEK sit’ elektronickych komunikaci

NTL, STL,

VTL, vysokotlaky plynovod

VVTL

k. U. katastralni uzemi

KES kostra ekologické stability

KoPU komplexni pozemkova Uprava

KR klimaticky region (C faktor)

MEO mirné erozné ohrozené pudy

MK mistni komunikace

MZCHU maloplosné zvlasté chranéné uzemi

MZK zpevnéng’ polni cestva se étérkqum krytem
(mechanicky zpevnéné kamenivo)

NATURA

NEO erozné neohrozené pldy

NRBK nadregionalni biokoridor

OoP ochranné pasmo
Ochranné pasmo lesa - ochrannym pasmem lesa se pro udely této dokumentace KoPU rozumi Gzemi

OP les do vzdalenosti 50 m od okraje lesa ve smyslu lesniho zakona (zakon €. 289/1995 Sb., ve znéni
pozdéjSich predpisu).

OPK ochrana pfirody a krajiny

OPVZ |, Il | ochranné pasmo vodniho zdroje

oz ochranné zatravnéni

PD projektova dokumentace

PEO protierozni opatfeni

PM protierozni mez

POP protierozni osevni postup

Pru prileh

SP sbérna plocha

SPF svodny pfikop

Komplexni pozemkové upravy v k.U.

3.2.1. Plan spole¢nych zarizeni

Bystfice pod Lopenikem
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zkratka plny nazev

PSZz plan spole¢nych zafizeni

Q100 stolety pratok

RBC regionalni biocentrum

SEO silné erozné ohrozené pudy

SIL silnice

SO stavebni objekt

S software

TRA zpevnéna polni cesta se zatravnénym krytem
upP Gzemni plan

USES uzemni systém ekologické stability

VHO vodohospodarska opatfeni

VN vysoké napéti

VT vodni tok

VUMOP | Vyzkumny Ustav melioraci a ochrany ptdy
ZPF zemédélsky padni fond

ZP Zivotni prostredi

1.2 Vychozi podklady

Mapové servery:

1. Mapové servery Agentury ochrany pfirody a krajiny http://mapy.nature.cz

2. Mapovy server Ceského Ustavu zemé&méfického a katastralniho s udaji o katastralnich Gzemich

http://www.cuzk.cz

Mapovy server Ceské geologické sluzby — http://mapy.geology.cz/

3

4 Mapovy server Geofondu — http://mapmaker.geofond.cz
5 Mapové servery Cenia — http://geoportal.cenia.cz a http://geoportal.gov.cz/arcgis/services
6. Mapovy server Seznam.cz - http://www.mapy.cz
7
8
9

Mapovy server Google.cz — https://www.google.cz/maps/preview?hl=cs
Mapovy server Vyzkumného Ustavu vodohospodaiského TGM — http://heis.vuv.cz/
Mapovy server Ustavu pro hospodaFskou Gpravu lestl — http://geoportal2.uhul.cz

10.  Mapovy server Mze — prehled KPU - http://eagri.cz

11.  Mapovy server SOWAC GIS — vodni a vétrna eroze ptid CR - http://www.sowac-gis.cz/

12.  Mapovy server registru ptdnich blokt LPIS - http://eagri.cz/lIpis

13.  Mapovy server - Evidence zaplavovych Uzemi - http://www.dibavod.cz

14.  Mapovy server - Evidence vodnich toku - http://i-voda.mze.cz
15. Mapovy server Zlinského kraje - https://www.kr-zlinsky.cz/

16. Webové stranky obce Bystfice pod Lopenikm - http://www.bystricepodlopenikem.cz/

17. Mapovy server www.estudanky.eu

Mapové podklady:
18.  Zakladni mapa CR
19. Digitalni model reliéfu 5G
20. BPEJ
21. 3D Vrstevnice ZABAGED
22.  Letecké snimky 2014 - Ortofoto

23. Digitalni model terénu k. 0. Bystfice pod Lopenikem, program ArcGIS Desktop (Ageris s.r.0., 2018)

Uzemné planovaci dokumentace:

1:10000

digitalng
digitalng
digitalng

24.  Zasady uzemniho rozvoje Zlinského kraje ve znéni aktualizace €. 1 (Atelier T-plan, s.r.0., Praha, 2008,
2012) - https://www.kr-zlinsky.cz/
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25.  Uzemni plan Bystice pod Lopenikem (Ing. arch. Radoslav Spok - Atelier RS, Uherské Hradist&, 2010) ve
znéni zmény ¢&. 1 (VISUALCAD, s.r.o., Uherské Hradisté, 2014).

Pravni predpisy a metodické navody

26. Zakon €. 139/2002 Sb., o pozemkovych Upravach a pozemkovych ufadech a o zméné zékona ¢.
229/1991 Sh. o upravé vlastnickych vztahtd k pidé a jinému zemédélskému majetku, v platném
znéni

27. Zakon ¢. 503/2012 Sh., o Statnim pozemkovém uUfadu a o zméné nékterych souvisejicich zakon,
v platném znéni

28.  Zakon ¢. 229/1991 Sb. o upravé vlastnickych vztaht k pidé a jinému zemédélskému majetku,v platném
znéni

29.  Zakon €. 151/1997 Sb. o oceriovani majetku, v platném znéni

30.  Zakon ¢&. 254/2001 Sb. o vodach, v platném znéni

31.  Zakon €. 114/1992 Sb. o ochrané pfirody, v platném znéni

32.  Zakon ¢&. 256/2013 Sb. o katastru nemovitosti, v platném znéni

33.  Vyhlaska ¢. 441/2013 Sb., k provedeni zakona o ocerovani majetku (oceriovaci vyhlaska), v platném
znéni

34. Vyhlaska ¢. 13/2014 Sb., o postupu pfi provadéni pozemkovych Uprav a nalezitostech pozemkovych
Uprav, v platném znéni

35.  Metodicky navod k provadéni pozemkovych Uprav, Ministerstvo zemédélstvi, Statni pozemkovy Urad,
Praha 2016

36. Technicky standard PSZ v pozemkovych tpravach, Ministerstvo zemédélstvi — Ustfedni pozemkovy Gfad,
Praha 2016

37. CSN 736109, CSN 73 6201, CSN 73 6101, CSN 75 2410

38. Odvétvova technicka norma vodniho hospodarstvi TNV 75 2415, TNV 75 2102

39.  Odborna literatura a dal$i podklady:

40. Zemépisny lexikon CR, Hory a niziny (Demek, J., Mackov¢in, P. ed., AOPK, Brno, 2006)

41.  Atlas podnebi Ceska, VozZenilek Vit, a kol., 2007

42. Klimatické oblasti Ceskoslovenska. (Quitt, E., Geograficky ustav CSAV, Brno, 1971)

43. Podnebi Ceskoslovenské socialistické republiky — Tabulky (Hydrometeorologicky ustav, Praha, 1961)

44, Zemépisny lexikon CSR, Vodni toky a nadrze (VIcek, V. a kol., Academia, Praha, 1984)

45.  Hydrologické analyzy v prostfedi GIS (Pavel Svoboda, MZLU Brno 2008)

46. Biogeografické regiony Ceské republiky (Culek, M., Grulich, V., Lastlvka, Z., Divisek, J., Masarykova
univerzita, Brno, 2013)

47. Biogeografické ¢lenéni Ceské republiky, II. dil (Culek, M. a kol., AOPK, Praha, 2005)

48. Metodika 17/95 (Dumbrovsky a kol., VUMOP Praha)

49.  Nitratova smérnice http://www.nitrat.cz/

50. Zranitelné oblasti http://www.nitrat.cz/

51.  Protierozni ochrana pidy (Toman, MZLU Brno, 1996)

52.  Vodni hospodéfstvi krajiny (Salek J.) VUT v Brnég, 1997

53.  Protierozni ochrana pidy (Toman, MZLU Brno, 1996)

54.  Ochrana zemédélské pudy pred erozi (Janecek a kol., ISV nakladatelstvi, Praha, 2012)

55.  Lesnické prace, ¢asopis pro lesnickou védu a praxi,

56. http://lesprace.silvarium.cz/content/blogcategory/85/128/

57.  Algon plus, a.s.: Technologicky postup realizace staveb z gabionovych stavebnich konstrukci

58.  systému ALGON. Algon Plus, a.s., dopravni a inZenyrské stavby.

59. Sustkova Klara (2006) : PouZiti gabion(i p¥i Upravach a revitalizacich Fiénich systému, diplomova prace
(vedouci Ing, Hana Kretova), IEI, HGF VSB — TU Ostrava

60. J. Dvorak, J. Mastera: http://mokrady.wbs.cz/Zasady-budovani-tuni.html

61. ZD Zdechtice: http://www.zdcechtice.cz/sazeni/sazeni.htm)

62.  Agrokom, osevni postupy

63.  http://www.agrokrom.cz/texty/metodiky/radce_hospodare/radce_sestavovani_osevnich_postupu.pdf

64.  http://ms.vumop.cz/mapserv/dhtml_eroze/docs/C.html

65.  http://www.la-ma.cz/

66.  http://www.fce.vutbr.cz/PKO/OM3/predn4d/propustkyKRA.htm
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67. http://www.prefagrygov.cz/katalog/ramove-propuste/
68.  http://mapy.kr-kralovehradecky.cz/ppo/index.html?agrotechnicka_opatreni.htm

Geodetické podklady:
69.  Skute¢né zaméreni zajmového Uzemi
70.  Vyskopisné zaméfeni zajmového lUzemi
71. Digitalni SPI
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1.3 Ugel a piehled navrhovanych opatieni

OPATRENIi KE ZPRiISTUPNENi POZEMKU

doporuceny

oznaceni vyznam Kryt kategorie dopl. informace
HC1-R zrusena-> prekategorizovana na VC11-R
HC2-R hlavni AB P4,5/30 stavajici k rekonstrukci
HC3-R hlavni AB P4,5/30 stavajici k rekonstrukci
MZK P3,0/20
HC4-R hlavni AB P4,5/30 stavajici k rekonstrukci
HC5-R hlavni AB P4,5/30 stavajici k rekonstrukci
VC1-R vedlejsi MzK P3,5/20 stavajici k rekonstrukci
VC2-R vedlejSi TRA P3,5/20 stavajici k rekonstrukci
VC3-R vedlejsi AB P3,5/30 stavajici k rekonstrukci
VC4-R vedlejSi I\??K Egggg stavajici k rekonstrukci
VC5-R vedlejSi AB P 4,5/20 stavajici k rekonstrukci
AB P6,0/30
VC6-R vedlejSi MzK P4,5/20 stavajici k rekonstrukci
TRA P3,5/20
VC7-R vedlejSi MzK P4,0/20 stavajici k rekonstrukci
VC8 vedlejSi TRA P 3,5/20 nova
VC9 vedlejSi TRA P 3,5/20 nova
VC10 vedlejSi MZK P 3,0/20 nova
VC11-R vedlejSi I\/'?ZBK Eiggg stavajici k rekonstrukci
VC12 vedlejsi MzK P 3,0/20 nova
DC1 doplrikova TRA Sitka 3,5 nova
DC2-R doplrikova TRA Sitka 3,5 stavajici k rekonstrukci
DC3-R doplrikova TRA Sitka 3,5 stavajici k rekonstrukci
DC4-R dopliikova '\T"Ffi Sitka 3,5 stavajici k rekonstrukei
DC5 doplrikova TRA Sitka 3,5 nova
DC6-R doplrikova TRA Sitka 3,5 stavajici k rekonstrukci
DC7 doplrikova TRA Sitka 3,5 nova
DC8 doplrikova TRA Sitka 3,5 nova
DC9 doplrikova TRA Sitka 3,5 nova
DC10 zruSena
DC11 doplnkova TRA Sitka 3,5 nova
DC12 doplrikova TRA Sitka 3,5 nova
DC13 doplrikova TRA Sitka 3,5 nova
DC14 doplnkova TRA Sitka 3,5 nova
DC15 doplrikova TRA Sitka 3,5 nova
DC16 doplnkova TRA Sitka 3,5 nova
DC17 doplrikova TRA Sitka 3,5 nova
DC18 doplnkova TRA Sitka 3,5 nova
DC19 doplrikova TRA Sitka 3,5 nova
DC20 dopliikova oA s g:g nové
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OPATRENi KE ZPRiISTUPNENi POZEMKU

oznaceni vyznam dop(I)(rrt;;':eny kategorie dopl. informace
DC21a-R doplrikova AB Sitka 4,5 stavajici k rekonstrukci
DC21b-R dopliikova TARBA 2:;&: g:g stavajici k rekonstrukci
DC22-R doplrikova TRA Sitka 3,5 stavajici k rekonstrukci
DC23 doplrikova TRA Sitka 3,5 nova
DC24 doplrikova TRA Sitka 3,5 nova
DC25 doplrikova TRA Sitka 3,5 nova
DC26 doplrikova TRA Sitka 3,5 nova
S1 X AB Sitka 3,5 novy
S2 X AB Sitka 3,5 novy
S3-R X AB Sitka 3,5 stavajici k rekonstrukci
vétev A doplrikova TRA Sitka 3,5 nova

Dokumentace technického FeSeni je zpracovana v ¢asti 2. Dokumentace technického Feseni, pro tyto
polni cesty: HC1-R pfekategorizovana na VC11-R, HC2-R, HC3-R, HC4-R, HC5-R, VC1-R, VC2-R, VC3-
R, VC4-R, VC5-R, VC6-R, VC7-R, VC8, VC9, VC10, VC11-R, VC12, DC4.

ZARIZENI A OPATRENI K PROTIEROZNI OCHRANE PUDY

oznadeni popis
ORG2-PRP1 organizacni opatfeni - viceleté picniny nebo ochranné zatravnéni Cmax = 0,02
ORG2-PRP?2 organizacni opatfeni - vylouceni erozné nebezpecénych plodin a vy$si zastoupeni viceletych

picnin Cmax = 0,1

Dokumentace technického feSeni nebyla pfedmétem navrhu.

VODOHOSPODARSKA OPATREN:I:

oznadeni popis

SRN2 Sucha retenéni nadrz, prioritné retenéni funkce, dale revitaliza¢ni a sedimentacni.
SRN3 Sucha retenéni nadrz, prioritné retencni funkce, dale revitalizaéni a sedimentacni.
KP1la kamenna pfehrazka

KP1b kamenna pfehrazka

KP1lc kamenna prehrazka

KP4a kamenna prehrazka

KP4b kamenna pfehrazka

KP4c kamenna pfehrazka

KP4d kamenna prehrazka

KP5a kamenna prehrazka

KP5b kamenna pfehrazka

SZ71 Soustava zemnich zdrzi, slozena z 10 zemnich zdrzi

SzZ72 Soustava zemnich zdrzi, slozena ze 4 zemnich zdrzi

SP1 Navrh svodného pfikopu, pfikop je soucasti parcely cesty VC11-R

SP2 Navrh svodného pfikopu, pfikop je sou€asti parcely cesty HC4-R

SP3a Navrh svodného pfikopu, pfikop je sou€asti parcely cesty VC5-R

SP3b Navrh svodného pfikopu, pfikop je soucasti parcely cesty VC5-R

SP3c Navrh svodného pfikopu, pFikop je sou€asti parcely cesty VC5-R
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SP4 Navrh svodného prikopu, pfikop je soucéasti parcely cesty VC5-R
Sp5 Navrh svodného pfikopu
Sp6 Navrh svodného pfikopu, pfikop je sou€asti parcely cesty VC5-R
Sp7 Navrh svodného pfikopu

Dokumentace technického feSeni je zpracovana v Casti 2.3. pro tyto vodohospodaiské prvky: SRN2,
SRN3, soustavu zemnich zdrzi SZZ1 a soustavu zemnich zdrzi SZZ2, KP1a, KP1b, KP1c, KP5a, KP5b.

OPATRENi K OCHRANE A TVORBE ZIVOTNiHO PROSTREDI

Oznaceni Popis
Biocentra
RBC 1533 Dlouhy h3j Regionalni biocentrum — Gzemné pfislusna ¢ast (pokracuje v k. U. Banov)

K 150 I/ LBC 1 Pod

. Lokalni biocentrum vloZené v nadregionalnim biokoridoru
Vysokym vrchem

K 150 1ll/ LBC 2 U Kopanek | Lokalni biocentrum vloZené v nadregionalnim biokoridoru

K 150 1ll/ LBC 3 Nad Lokalni biocentrum vlozené v nadregionalnim biokoridoru

Korenovou

LBC 1 U Dild Lokalni biocentrum — izemné pfislusna ¢ast (pokracuje v k. U. Nezdenice)

LBC 2 Ordéjov Lokalni biocentrum — izemné pfislusna ¢ast (pokracuje v k. U. Banov)

Biokoridory

K 150 Il / NRBK 1 Nadregionalni biokoridor — dil&i usek

K 150 Il / NRBK 2 Nadregionalni biokoridor — dil&i usek

K 150 Il / NRBK 3 Nadregionalni biokoridor — dil&i usek

RBK 166 / RBK 1 Regionalni biokoridor — dil¢i Usek — Uzemné pfislusna ¢ast (pokracuje v k. . Komria)
LBK 1 Lokalni biokoridor — Uzemné pfislusna ¢ast (pokracuje v k. U. Nezdenice a Banov)
LBK 2 (2A + 2B) Lokalni biokoridor — Uzemné pfislusné ¢asti (pokracuje v k. G. Nezdenice a Komnia)
Interakéni prvky

IP1 Stavajici interakeni prvek ploSny

P2 Stavajici interakéni prvek plosny

IP 3 — navrZeny prvek byl zrusen

IP 4 Stavajici interakéni prvek ploSny

IP 5 — navrzeny prvek byl zruSen

IP 6 Stavajici interakeni prvek plosny
IP7 Stavajici interakéni prvek ploSny
IP8 Stavajici interakeni prvek plosny
IP9 Stavajici interakeni prvek plosny
IP 10 Stavajici interakéni prvek ploSny
IP 11 — navrZeny prvek byl zruSen

P12 Stavajici interakeni prvek plosny
IP 13 Stavajici interakeni prvek plosny
IP 14 Stavajici interakeni prvek plosny
IP 15 Stavajici interakéni prvek plodny
IP 16 Stavajici interakeni prvek plosny
P17 Stavajici interakéni prvek plodny
IP 18 Stavajici interakeni prvek plosny
IP 19 Stavajici interakeni prvek plosny
IP 20 Stavajici interakeni prvek plodny
P21 Stavajici interakeni prvek plodny
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OPATRENi K OCHRANE A TVORBE ZIVOTNiIHO PROSTREDI

Oznaceni

Popis

IP 22 — navrZeny prvek byl zruSen

IP 23

‘ Stavajici interakeni prvek plosny

IP 24 — navrZeny prvek byl zruSen

IP 25 Stavajici interakeni prvek plosny
IP 26 Stavajici interakeni prvek plosny
IP 27 Stavajici interakeni prvek plosny
IP 28 Stavajici interakeni prvek plosny
IP 29 Stavajici interakeni prvek plosny
IP 30 Stavajici interakeni prvek plosny
IP31 Stavajici interakeni prvek plosny
IP 32 Nové navrzeny liniovy interakéni prvek
IP 33 Stavajici interakeni prvek ploSny
IP 34 Stavajici interakeni prvek ploSny
IP 35 Stavajici interakeni prvek ploSny
IP 36 Stavajici interakeni prvek ploSny
IP 37 Stavajici interakéni prvek plosny
IP 38 Stavajici interakéni prvek ploSny
IP 39 Stavajici interakéni prvek ploSny
IP 40 Stavajici interakeni prvek ploSny
IP 41 Stavajici interakeni prvek plosny
IP 42 Stavajici interakeni prvek ploSny
IP 43 Nové navrzeny liniovy interakéni prvek
IP 44 Stavajici interakeni prvek plosny
IP 45 Stavajici interakéni prvek plosny
IP 46 Stavajici interakeni prvek plosny
IP 47 Stavajici interakeni prvek plosny
IP 48 Stavajici interakeni prvek plosny

Dokumentace technického fe$eni prvkt USES nebyla pfedmétem navrhu.
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1.4 Zasady zpracovani planu spoleénych zarizeni

Divodem k zahajeni komplexni pozemkové Upravy (KoPU) v katastralinim uzemi Bystfice pod

Lopenikem byla zadost viastnik({l nadpolovi¢ni vyméry ZP a impulz od obce.

Cilem pozemkové Upravy je snaha o obnoveni osobniho vztahu lidi k zemédélské pidé a vytvoreni
podminek pro racionalni a trvale udrzitelné hospodafeni na zemédélskych pozemcich. K témto ucellim
vede odstranéni nesouladu mezi stavem evidovanym v katastru nemovitosti a stavem skuteénym,
vymezeni pozemk( pro spole¢na zafizeni a zpfistupnéni jednotlivych parcel a uspofadani pozemki
jednotlivych vlastnik( tak, aby vSem hospodaficim subjektim byly zajistény optimalni podminky. Vhodné
provedena opatfeni maji za nasledek obnoveni krajinné struktury, zvySeni jeji biodiverzity a vybudovani
kvalitniho izemniho systému ekologické stability. V souvislosti s ochranou puldy jsou aplikovana opatreni
cilena predevS§im na zvySeni retenéni schopnosti krajiny, omezeni negativnich G¢inkd vodni a vétrné

eroze, ochranu kvality vod a minimalizaci povodiiovych skod.

Katastralni uzemi Bystfice pod Lopenikem se nachazi v okrese Uherské Hradisté ve Zlinském kraji.
Bystfice pod Lopenikem spada pod spravni obvod obce s rozsifenou pusobnosti a obec s povéfenym

obecnim urfadem Uhersky Brod.

Vyméra feSeného Uzemi: 1214 ha
Pocet FeSenych list vlastnictvi: 384
Pocet vlastnik( a spoluvlastnik(: | 759
Poget parcel vstupujicich do PU: | 5 160

Na k.u Bystfice pod Lopenikem navazuji celkem ¢&tyfi sousedni katastry. Ze severni strany navazuje k.U.
Nezdenice a k.U Banov, ktera soucasné tvofi i zapadni hranici. Vychodni hranici tvofi k.U Komna. Jizni

hranici tvofi k.0 Lopenik.

Uzemi v predpokladaném obvodu KPU zaujima vétinu katastralniho Gzemi Bystfice pod Lopenikem,

bez souvisle zastavéného Uzemi obce.

Hlavnimi zasadami feSeni navrhu spoleénych zafizeni jsou:

a) Vv maximalni mife vyuzit jiz existujici zafizeni

b) vytvofit bloky pro nasledné déleni jednotlivych pozemkd tak, aby vSechny nové vzniklé pozemky byly
pfistupné minimalné z jedné strany

¢) omezit moznost vzniku vodni a vétrné eroze

d) zemédélskou dopravu sméfovat co nejvice mimo zastavénou ¢ast obce

e) vratit do Uzemi krajinnou zeler

f)  umoznit komunikaéni propojeni se sousednimi katastralnimi tzemimi

g) cely systém spoleénych zafizeni navrhnout tak, aby byly spinény pozadavky sboru zastupcu a
zastupcl obce, dale aby byla zachovana plna funkénost systému, a to vSechno pfi co nejmensSich

pozadavcich na potfebnou vyméru.
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Obr. 1-5 letecky snimek rok 2016; vyfez ze zékladni mapy CR (ZM 50); historickd mapa; letecky snimek rok 1950

z
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1.4.1 Soulad PSZ a UPD

1.4.1.1 Zasady uzemniho rozvoje Zlinského kraje

Katastralni uzemi Bystfice pod Lopenikem je soucasti uzemi feSeného Zasadami uzemniho rozvoje
(ZUR) Zlinského kraje vydanymi kraje &. 0761/Z23/08 ze dne 10. 9. 2008, s pravni uginnosti od 23. 10.
2008, ve znéni aktualizace &. 1 vydané usnesenim zastupitelstva kraje €. 0749/Z221/12 ze dne 12. 9.
2012, s pravni ucinnosti od 5. 10. 2012.

Posouzeni souladu navrhu PSZ s FeSenim ZUR Zlinského kraje obsahuje nasledujici prehled:

zaClenéni do specifické oblasti nadmistniho vyznamu N-SOB1 Bilé Karpaty se stanovenymi zasadami

up o . A . A
pro rozhodovani o zménach v Uzemi a ukoly pro Uzemni planovani

PSz navrh PSZ je feSen v intencich stanovenych zésad pro rozhodovani

soulad | ano

navrh nadregionalniho biokoridoru 150 Makyta — Javofina, regionalniho biocentra 1533 Dlouhy haj a
upP regionalniho biokoridoru 166 RK 161 — Hrabovc€ina jako vefejné prospésnych opatfeni PU22, PU100 a
PU 137, se stanovenymi zasadami pro rozhodovani o zménach v uzemi a ukoly pro Uzemni planovani
obsahuje zpfesnéna vymezeni Uzemné pfisluSnych &asti nadregionalniho biokoridoru, regionalniho
biocentra a regionalniho biokoridoru

PSz

soulad | ano

stanoveni zasad pro rozhodovani o zménach v Uzemi a tkoll pro Gzemni planovani pro ochranu a rozvoj

Bl pirodnich, kulturnich a civilizaénich hodnot

PSz navrh PSZ je feSen v intencich stanovenych zasad pro rozhodovani

soulad | ano

zaclenéni do zakladnich typ( krajin Krajina intenzivni zemédélska a Krajina lesni s lukarenim (lesni
pasekarska) se stanovenymi cilovymi charakteristikami, moznymi ohrozenimi a zasadami pro vyuzivani,

Bl a zaclenénim do krajinného celku Uherskobrodsko a Bojkovicko a krajinnych prostort 12.3 Podlopenicko
a 15.3 Hrozenkovské Kopanice
PSz navrh PSZ je feSen v intencich stanovenych zasad pro vyuzivani

soulad | ano

1.4.1.2 Uzemni plan Bystfice pod Lopenikem

Uzemni plan (UP) Bysttice pod Lopenikem byl vydan zastupitelstvem obce dne 16. 6. 2010, s pravni
ucinnosti od 12. 7. 2010, ¢islo usneseni 2/2d/1/2010. V roce 2014 byla vydana zména €. 1 uzemniho

planu.

Posouzeni souladu navrhu PSZ s feSenim UP Bystfice pod Lopenikem v platném znéni obsahuje

nasledujici pfehled:

vymezeni zastavitelnych ploch pro bydleni individualni (Bl) 9, 10 a 11 pfi vychodnim okraji zastavéného

uP . ’
uzemi

PSz lokality nejsou navrhem PSZ dotéeny

soulad ano

vymezeni zastavitelné plochy individualni rekreace — zahradkarské osady (RZ) 3 mezi hlavni silnici a

P Nivni¢kou pfi zapadnim okraji zastavéného uzemi

PSz jihovychodnim okrajem lokality prochazi cesta VC4-R

ano — souvisejici dopravni infrastruktura patfi dle textové &asti UP do pripustného vyuZiti ploch

soulad uvedeného typu
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vymezeni zastavitelnych ploch smiSenych vyrobnich (SP) 17 a 18 z jizni strany zastavéného uzemi,

L= u hlavni silnice

pPSz lokality nejsou navrhem PSZ dotCeny

soulad | ano

vymezeni zastavitelné plochy vyroby a skladovani (V) 7 v navaznosti na stavajici vyrobni areal severné

Ul od zastavéného uzemi

PSz lokalita neni navrhem PSZ dot¢ena

soulad | ano

vymezeni zastavitelné plochy rekreace (R) 15 nad Pivnym potokem severovychodné od zastavéného

U]= e
uzemi

PSz vétSinu lokality pfekryva vymezeni stavajicich plosnych interakénich prvkd IP 19 a IP 20

soulad | ano — zelefi patfi dle textové &asti UP do pfipustného vyuZiti ploch uvedeného typu

vymezeni zastavitelné plochy pro silni¢ni dopravu (DS) 19 (parkovisté) v oblouku silnice do Lopeniku pfi

o jihovychodnim okraji upravovaného uzemi jako verfejné prospésné stavby P2 s moznosti vyvlastnéni

PSz lokalita neni navrhem PSZ dotéena

soulad | ano

vymezeni zastavitelné plochy pro silniéni dopravu (DS) 22 (mistni komunikace) v jihovychodni ¢asti
upravovaného uzemi k chatové osadé pod Vysokym vrchem jako vefejné prospésné stavby P3 s

i moznosti vyvlastnéni a soubézné plochy krajinné zelené (K) 23 (interakéniho prvku — vétrolamu) jako
vefejné prospésného opatfeni U1 s moznosti vyvlastnéni
PSz v Uzemné pFislusné ¢asti lokality je vymezena cesta HC5-R s asfaltobetonovym krytem

soulad | ano

vymezeni zastavitelnych ploch pro silniéni dopravu (DS) 36, 37, 56, 57, 58 a 72 (uc¢elové komunikace)

upP podél NivniCky a v jeji blizkosti z jihozapadni strany zastavéného Uzemi a u Ordéjova jako verejné
prospésnych staveb P4, P5, P6, P7, P8 a P10 s moznosti vyvlastnéni
PSz trasovani vétSiny cest je bud zcela odliSné, nebo vyrazné zpfesnéné

soulad | ne — problém je oviem na stran& UP, ktery nepfesné fesi detaily, jez mu nepfislusi

vymezeni zastavitelnych ploch vodnich ploch a tokd (WT) 13 a 14 bez blizSiho uréeni u Pivného potoka
vychodné od zastavéného Gzemi a navazujicich ploch krajinné zelené (K) 60 a 61 (interakénich prvka s

Ul moznosti pfitoku a odtoku vodnich ploch) jako vefejné prospésnych opatfeni U19 a U 20 s moZnosti
vyvlastnéni

PSz bude feSeno v ramci dalSich praci v ramci komplexnich pozemkovych uprav

soulad

Op vymezeni zastavitelné plochy pro vodni hospodafstvi (TV) 4 u Ord&jova (COV) jako vefejn& prospé&sné

stavby P1 s moznosti vyvlastnéni
PSz do okrajovych &asti lokality zasahuji stavajici plosné interakéni prvky IP 33 a IP 36 a cesta VC4-R

ano — zelefi a souvisejici dopravni infrastruktura patfi dle textové &asti UP do pFipustného vyuZiti ploch

soulad uvedeného typu

Up vymezeni zastavitelné plochy ob&anského vybaveni (O) 54 pro rozSifeni palenice v levobfezni Pivného
potoka pfed jeho zausténim do Nivni¢ky na severnim okraji zastavéného uzemi

PSz do lokality okrajové zasahuje stavajici ploSny interakéni prvek IP 19

soulad | ano — zelef patfi dle textové &asti UP do pfipustného vyuZiti ploch uvedeného typu

vymezeni navrhové plochy pfirodni (P) 62 pro biocentrum pfi severni okraji upravovaného Gzemi jako
vefejné prospésného opatfeni U21 s moznosti vyvlastnéni
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pro vymezeni biocentra (LBC 1 U dild) je vyuZita jen okrajova ¢ast lokality; dale do lokality zasahuji

PSz stavajici ploSny interakéni prvek IP 6 a navrzené cesty HC2-R a DC25
soulad Castecny — prvky Uzemniho systému ekologickeé stability tvofi hlavni vyuZiti ploch uvedeného typu;
pripustnost cest textova ¢ast UP pfimo nefesi
Up vymezeni navrhovych ploch krajinné zelené (K) 8 a 26 pro lokalni biokoridory pfi severni okraji
upravovaného Uzemi jako vefejnych prospésnych opatieni U21 a U22 s moznosti vyvlastnéni
pro vymezeni biokoridortl (LBK 1 a LBK 2) jsou vyuzity jen dil¢i ¢asti obou lokalit; do lokality K 8 dale
PSz okrajové zasahuje vymezené biocentrum LBC 1 U dilG; do lokality 26 dale vyznamné zasahuje navrzena
cesta HC2-R
soulad | @m0 - zelen, prvky USES a nezbytna dopravni infrastruktura patfi dle textové &asti UP do pFipustného
vyuziti ploch uvedeného typu
vymezeni navrhovych ploch krajinné zelené (K) 27, 33 a 34 (interakénich prvkl - protieroznich opatfeni)
up jizné a severné od zastavéného Uzemi jako verfejné prosp&snych opatfeni U4, U8 a U9 s moZnosti
vyvlastnéni
pro vymezeni interakénich prvkd (IP 10 a okrajové IP 6) je vyuzita jen lokalita K 33; do lokality K 33 dale
PSz okrajové zasahuje navrzena cesta VC2-R; do lokality K 34 vyznamné zasahuje navrzena cesta HC3-R a
okrajové cesta HC2-R; lokalita K 27 neni navrhem PSZ dotéena
soulad | @m0 - zeleri, prvky USES a nezbytna dopravni infrastruktura patfi dle textové &asti UP do ptipustného
vyuziti ploch uvedeného typu
vymezeni navrhovych ploch krajinné zelené (K) 23, 24, 25, 31, 32, 35, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46,
Up 47, 48 a 55 v rGznych &astech upravovaného Uzemi pro interakéni prvky - vétrolamy jako verejné

prospésnych opatfeni U1, U2, U3, U7-1, U 7-2, U10, U11, U12-1, U13, U12-2, U14, U15, U12-3, U12-4,
U16 a U18 s moZnosti vyvlastnéni

pro vymezeni interakénich prvku je alespon z&asti vyuzita vétSina uvedenych lokalit — K 23 (IP 43), K 24
(IP 21), K 25 (IP 23), K 31 (IP 6), K 32 (IP 6), K 35 (IP 2), K 38 (IP 38), K 40 (IP 29), K 41 (IP 30), K 43
(IP 38), K 44 (IP 38), K 45 (IP 38), K 46 (IP 38) a K 55 (IP 38); do lokality K 24 dale okrajové zasahuji
cesty HC4-R a DC6; do lokality K 32 dale vyznamné zasahuje navrzena cesta HC2-R; do lokality K 35
dale vyznamné zasahuje navrzena cesta VC11-R se svodnym pfikopem SPi1 a okrajové i cesty VC10,
PSz VC12 a DC1; do lokality K 38 dale okrajové zasahuje cesta VC5-R; do lokality K 39 okrajové zasahuje
cesta DC12; do lokality K 40 dale okrajové zasahuje cesta VC6-R; do lokality K 41 dale okrajové
zasahuje cesta DC14; do lokality K 42 zasahuji regionalni biocentrum RBC 1533 Dlouhy haj (nepatrné) a
cesty DC14 (vyznamné) a VC6-R (okrajové); do lokality K 43 dale okrajové zasahuje cesta VC5-R; do
lokality K 46 dale okrajové zasahuje cesta VC6-R; do lokality K 47 okrajové zasahuji cesty VC11-R a
VC12; lokalita K 48 neni navrhem PSZ dotéena

ano — zelen, prvky USES a nezbytna dopravni infrastruktura patti dle textové &asti UP do pfipustného

soulad vyuziti ploch uvedeného typu

Up vymezeni navrhovych ploch lesnich (L) 21, 63 a 70 v navaznosti na stavajici lesy v jihovychodni a
severovychodni &asti Uzemi

pPS7 do jizni &asti lokality L 63 vyznamné zasahuje stavajici ploSny interakéni prvek IP 41; zbyvajici dvé

lokality nejsou navrhem PSZ dotéeny

soulad | ano — prvky USES patfi dle textové &asti UP do pfipustného vyuZiti ploch uvedeného typu

Up vymezeni Uzemniho systému ekologické stability a jeho jednotlivych skladebnych €asti
PSz provedeny jsou diléi koncepéni tpravy i éetné zmény ve vymezeni jednotlivych skladebnych gasti USES
| Yy y Yy J Yy Y/
soulad Castecny - rozdilna vymezeni skladebnych casti USES bude tfeba zapracovat do aktualizace (zmény)
UP
Up vymezeni ploch s rozdilnym zplsobem vyuziti a stanovenim podminek pro jejich vyuziti
PSz navrh PSZ je FeSen v intencich stanovenych podminek vyuziti

soulad | ano (s vySe popsanymi vyjimkami)

Up stanoveni zakladnich podminek ochrany krajinného razu

PSz navrh PSZ je feSen v intencich stanovenych zakladnich podminek

soulad | ano
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1.5 Zohlednéni podminek stanovenych spravnimi urady a spravcu zarizeni
dotéenych PSZ

15.1 Zavéry jednani sboru zastupct

Sbor zastupcl se seSel k uvodnimu projednani navrhu planu spoleénych zafizeni dne 26.1.2018, Kdy
bylo sboru pfedneseno, co v8e plan spoleénych zafizeni obnasi, jaké jsou povinnosti sboru zastupct.

Dale bylo pfedjednano, jak budou sbory ohledné planu spole€nych zafizeni probihat.

Dalsi sbor zastupcl se konal 14. 6. 2018. Na tomto jednani bylo pfedstaveno, jak vychazi eroze
(vypocitana na zakladé klimatického regionu). S hospodaricimi subjekty probihala komunikace ohledné
toho, jak realné hospodafi na zemédeélskych blocich v zajmovém Uzemi. Na sboru zastupcl bylo
zhodnoceno, ze sou€asné praktiky, kterymi hospodaficimi subjekty disponuji, jsou dostacujici. Vzhledem
k tomu, Ze se v zajmovém uzemi hojné vyskytuji pastviny a hospodafici subjekty chovaji skot, jsou

zemédélské pozemky vyuzivany k pé&stovani picnin a obilnin.

Dale byla se sborem zastupcl probrana kostra cestni sité a bylo vysvétleno, jaké jsou rozdily mezi
hlavni/vedlejsi/doplfikovou cestou. Sbor se shodl na tom, Zze na dalSi setkani dostane s pfedstihem mapu

navrzené cestni sité, aby hospodafici subjekty a méli dostatek ¢asu na promysleni parametra cest.

14. 6. 2018 probeéhl terénni prizkum se zastupci CHKO Bilé Karpaty. Sbor byl seznamen s vysledky
terénniho prizkumu. CHKO Bilé Karpaty souhlasi s umisténim prehrazek, které byly pfedjednany
vramci Studie odtokovych pomérd, ke kterému vydal vyjadfeni. CHKO nema problém s navrhem
reten€nich nadrzi. Bylo domluveno, ze pfesné umisténi SRN a pfehrazek bude provedeno az na zakladé
podkladl IGP.

Sbor zastupcl se opét sesel 12. 7. 2018, kdy byla detailné feSena cestni sit. Byly stanoveny parametry
pro jednotlivé cesty a jejich funkce. Bylo projednano, Ze rozhledové pomeéry stavajicich sjezdl i nové

navrzenych budou co nejdfive odeslany dot¢enym organtm.

Dalsi setkani probé&hlo 16. 8. 2018, kde byla feSena erozni opatfeni, pfi¢emz opatfeni zafazena do planu
spole¢nych zafizeni vychazi ze sou€asného vyuziti pady. Dle informaci ziskanych od sboru zastupct
hospodatici subjekty hospodafi tak, ze je co nejvice eliminovana vodni eroze. Proto navrzena opatfeni
jen potvrzuji sou€asné vyuziti pudy. Byla shrnuta cestni sit, kdy sbor zastupcl byl obeznamen
s problémy, které nastaly pfi trasovani cest a na zakladé toho, byly nékteré parametry cest zménény. Na

jednani byl probran i uzemni systém ekologické stability. Finalni verze bude projednana na dalSim sboru.

Ze setkani, které probéhlo 20. 9. 2018, vzesly drobné upravy trasy polnich cest. Nasledné opétovné byla
prodiskutovana cela sit polnich cest v k.U. Bystfice pod Lopenikem. V ramci jednani sboru zastupcu byl

projednan navrh prvkd USES a jejich finalni umisténi.

V ramci jednani 6. 3. 2019 na SPU informoval zpracovatel o pracich na VHO opatfeni. Dne 24. 4. 2019
probéhl kontrolni den a zpracovatel informoval sboristy o tom, Ze na zakladé blizSiho posouzeni u VHO

opatfeni nelze nadrz €. 4 a 5 realizovat. Nadrz 2 a 3 je mozné naprojektovat.
DalSi sbor probéhl 9. 5. 2019, kdy byl sbor seznamen s PSZ Bystfice pod Lopenikem.
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1.5.2 Souhrn vyjadreni DOSS a spravct technické infrastruktury

Tab. 1 Souhrn vyjadreni DOSS a spravcu IS

Pofr. Cislo / ¢islo

jednaci / den I

Vyjadreni

Neni namitek na pfedpokladu respektovani nasledujicich
podminek: 1) napojeni sjezdd kolmo na pozemni komunikace;
2) doporuceno zrusit napojeni DC19 na pozemni komunikaci
a propojit s DC23; 3) Vzdalenost mezi jednotlivymi sjezdy
bude odpovidat podminkam CSN 73 6101, CSN 736110 a
CSN 73 6102; 4) navrhnout upraveni sjezd( tak, aby byl
zajistén dostatecny rozhled; 5) sjezdy musi zajistit bezpecny
najezd vSech pouzivanych vozidel a stroji a jejich sou¢asné
mijeni, proto to vzdalenosti min. 20m od napojeni bude Sitka
takova, aby byla tato podminka splnéna (doporucuje se 6m -
8m).

Krajské Feditelstvi policie
Zlinského kraje, Uzemni
odbor Uherské Hradisté,
Dopravni inspektorat.

1 — KRPZ-102630-3/CJ-
2018-151106 ze dne
27.9.2018

Zpracovatel PSZ: Vzhledem k terénu nebylo mozné propajit cestu DC19 a DC23 (nachazi se zde vodni tok, ktery
byva pri privalovych srazkach rozvodnén), proto je zachovan sjezd cesty DC19. Bylo rozsSifeno napojeni na
pozemni komunikace.

Souhlasi s povolenim o zruseni sjezdu polni cesty VC7-R na

2 — KRPZ-123239-2/CJ-
2018-1500DP ze dne 6.
11. 2018

Krajské Feditelstvi policie
Zlinského kraje, Odbor
sluzby dopravni policie

silnici I/50 a taktéz se zruSenim sjezdu na DC20. Upozorniuji
na CSN ¢l. 11.7 CSN 6101 Projektovani silnic a dalnic. V
pfipadé pozadavku na Upravu pfipojeni sjezdd je nutno

predlozit podrobnéjsi projektovou dokumentaci.

Zpracovatel PSZ: Sjezdy na komunikaci I/50, které se nachazeji mimo intravilan obce Bystfice pod Lopenikem jsou
opatreny pomoci oznaceni Z11g - smérovy sloupek cerveny. Tento stav by nemohl nastat, pokud by tyto sjezdy
nebyly RSD schvélené. Vzhledem k nékterym uzavienym lokalitdm neni mozné pozemky zpfistupnit jinak, nez
pomoci soucasnych sjezdu. Jejich zruseni by vedlo k nepristupnosti. RozSifena projektova dokumentace bude
zpracovana pfed samotnou realizaci cest. Pripojeni cest VC11-R, VC3-R a VC4-R na pozemni komunikaci I/50 se

nachazi mimo obvod pozemkové Upravy. | presto je v ramci PSZ zakresleno toto napojeni.

3 —59356/2018/MUUB
ze dne 29. 10. 2018

Méstsky urad Uhersky
Brod, Odbor spravni

Bez namitek k projektové dokumentaci

4a — KUZL 81749/2018
ze dne 28. 11. 2018

Krajsky urad Zlinského
kraje, Odbor dopravy a
silniéniho hospodarstvi

Podrobné feSeni Uprav sjezdd na silnice Il. a lll. tfidy je nutno
v dal$i fazi projednat a odsouhlasit s RSZK. Silnice . tfidy, v
pFipadé FeSeného k.u. silnice &. I/50, jsou ve vlastnictvi Ceské
republiky (dale CR) a jsou svéFeny do majetkové spravy
Reditelstvi silnice a dalnic CR, na Gzemi Zlinského kraje
pobogky Spravy Zlin (dale RSD CR). Reseni napojeni
(sjezdl) na tuto silnici je nutno projednat v dalsi fazi akce s
RSD CR. Z hlediska dopravy, silnic II. a Ill. tfidy nema k
predlozenému PSZ zadné dalSi pfipominky ani pozadavky. S
predlozenym navrhem soubhlasi.

4b — KUZL 22972/2019
ze dne 7. 5. 2019

Krajsky ufad Zlinského
kraje, Odbor dopravy a
silniéniho hospodafstvi,
oddéleni silniéniho
hospodafrstvi

Oddéleni nepovazuje za vhodné FeSeni zakonzervovat
stavajici nevyhovuijici stav, kdyz pravé v ramci pozemkovych
uprav se nabizi jedineéna a mozna také jedina moznost, jej
napravit, a v ramci moznosti eliminovat po€et napojeni
polnich cest na silnici 1/50, a tim vyrazné pfispét k redukci
potencionalné rizikovych mist z hlediska bezpecnosti
silniéniho provozu na silnici 1/50.

Pravé v ramci feSeni dostupnosti Uzemi prostfednictvim
pozemkovych uprav by mél byt napraven stavajici
nevyhovujici stav, spocivajici v mnozstvi pfipojeni na silnici
1/50 v daném useku, a ne v podstaté témér nevratné
zakonzervovan.

Vzhledem k vy$e uvedenému pozadujeme provéfit pfedlozeny
navrh Planu spolecnych zafizeni z hlediska poctu a umisténi
pfipojeni polnich cest ve vztahu k silnici 1/50, a také z hlediska
intenzity dopravy a bezpecnosti provozu.
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(’ageris

Pofr. cislo / ¢islo
jednaci / den

Organ

Vyjadreni

4c — KUZL 32018/2019
ze dne 22. 5. 2019

Krajsky ufad Zlinského
kraje, Odbor dopravy a
silniéniho hospodafstvi,
oddéleni silni¢niho
hospodafrstvi

Odbor souhlasi za spInéni podminek:

1. SpInéni podminky uvedené ve stanovisku |.

2. O povoleni upravy a zruseni stavajicich pfipojeni polnich
cest (ucelovych komunikaci) k silnici 1/50 je investor podle
stanoveni § 10 odst. 4 zakona o PK povinen pozadat KUZK
ODSH a toto povoleni dolozit jako podklad k naslednému
stavebnimu fizeni.

3. Uprava pfipojeni polni cesty VC 6-R bude realizovana v
navaznosti na zruSeni pfipojeni k silnici 1/50 protilehlé vefejné
pfistupné ucelové komunikace na p.€. 2867/4 k.u. Bystfice
pod Lopenikem ve vlastnictvi obce. Odlivodnéni viz vyjadfeni.

5 — RSZKUH 02154/19-
232 ze dne 24. 5. 2019

Reditelstvi silnic
Zlinského kraje

Organizace souhlasi s navrhem PSZ s tim, Ze pozaduje
opravit pfipojeni HC5-R na silnici 111/05022, pfed vydanim
pfisludného povoleni predlozit dalSi stupen PD k vyjadfeni a
aby investor uzavfel s RSZK uzavfel dohody o podminkach
udéleni souhlasu ke komunika&nimu napojeni. V pfipadé
odvodnéni cesty HC5-R preferuje organizace betonové Zlaby
o svétlosti min. 50 cm se Zeleznymi mfizemi.

Zpracovatel PSZ: PoZadavky budou zapracovany.

6 —
SZ/0024/53200/2018/R
u ze dne 17. 4. 2019

Reditelstvi silnic a dalnic

RSD CR, Sprava Zlin souhlasi s pfedloZzenym navrhem planu
spole¢nych zafizeni v k.U Bystfice pod Lopenikem, se
zruSenim pfipojeni polni cesty VC7-R na silnici I/50 a se
zruSenim pfipojeni polni cesty na silnici I/50 naproti polni
cesty DC20 a dale souhlasime s provedenim rekonstrukci
pfipojeni polnich cest za pfedpokladu respektovani podminek,
Ze cesty DC20, DC19, VC6-R, VC5-R, VC4-R budou u
pfipojeni rozsifeny na 6,0 m. A cesty DC20, DC19, DC5-R,
VC4-R. VC3-R, VC11-R budou v ramci pfipojeni opatfeny
novymi Sikmymi Cely propustku ve sklonu min. 1:2.

Zpracovatel PSZ: Pripominky o rozsifeni napojeni a

spolecnych zafizeni.

névrhu propustku s Sikmymi Cely jsou zapracovany do planu

Organizace souhlasi s navrzenym PSZ za uvedenych
podminek, vice viz samotné vyjadfeni: 1. Spravci tok bude
zachovan pfistup k VT a zachovana moznost uzivani
pozemku.

U polnich cest podél VT (DC5, DC16, DC19, DC20,DC23 a
VC4), u propustkd (P7, P10, P18, P30) a u brodl (B9, B12)
pozadujeme uzpUsobeni pro pojezd téZké mechanizace o
hmotnosti min. 30 t, pouzivané pfi spravé a udrzbé toka.

U svodnych pfikopu (SP3, SP4, SPf5 a SP6) pozadujeme

7 Povodi Moravy, s. p. opevnéni zausténi kamennou dlazbou do betonu.
S brodem B1 u kolonie chatek zahrad nesouhlasime — brod
by bylo v daném misté velmi obtizné vybudovat (omezeny
prostor mezi komunikaci a vodnim tokem).
Propustky a mosty pod navrzenymi cestami a odvodnovaci
zafizeni je tfeba navrhnout na zakladé objektivnich podklada.
Pozadujeme odvadéni deStovych vod v maximalni mozné
mife do vsaku a ne pfimé odvadéni
do vodnich tokd.

8 Lesy CR, sp.- I__esnl Organizace nema namitek k PSZ.

sprava Luhacovice
9 Lesy CR, s.p. - Spravce Organizace s planem spole¢nych zafizeni souhlasi.

toka

10 — OZP/1273/19/Mik
ze dne 27. 5. 2019

Méstsky urad Uhersky
Brod, Odbor Zivotniho
prostredi

Usek vodniho hospodafstvi, spravni organ na tseku ochrany
ZPF, organ statni spravy ochrany pfirody a krajiny, organ
statni spravy lesl a organ na Useku silni¢niho hospodarstvi
souhlasi bez pfipominek. Dle uzemniho planovani je
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(’ageris

Pofr. cislo / ¢islo
jednaci / den

Organ

Vyjadreni

poZadovano respektovani UP Bystfice pod Lopenikem.

11 — OSU/0798/19/Vo
ze dne 23. 5. 2019

Méstsky ufad Uhersky
Brod, Odbor stavebniho
Ufadu, Oddéleni
uzemniho planovani

Odbor sdéluje, ze vyjadfeni dotéeného organu bude soucasti
koordinovaného zavazného stanoviska, které bude vydano
M&U Uhersky Brod, Odborem Zivotniho prostiedi pod &. j.
0OZP/1273/19.

12 — 0736/BK/19 ze 30.
5. 2019

AOPK CR, Sprava
chranéné krajinné oblasti
Bilé Karpaty, Regionalni
pracovisté Luhacovice

Na svolaném jednani 14. 6. 2018 upozornila Agentura na to,
Ze umisténi piehrazek KP1 a KP4 je problematické, av8ak je
mozné na zakladé konkrétniho umisténi a navrhovaného
feSeni tuto problematiku dale konzultovat. ProtoZe vak dle
sdéleni organizace nedoS$lo ke konkrétnimu projednani, tak
s navrhem prehrazek v I. zéné CHKO nesouhlasi. K dalSim
Castem nema pfipominek.

13 - KUSP 55657/2019
ZPZE-VU z 21 Fijna
2019

KUZK, OZP, oddé&leni
hodnoceni ekologickych
rizik

z&mér

+-Komplexni pozemkové upravy v k. u. Bystfice pod
Lopenikem® neméa vyznamny vliv na Zivotni prostfedi a
nebude posuzovan podle zakona.

Zpracovatel PSZ: V zapisu z jednani sboru zastupct z 14. 6. 2018 je psano, zZe sboru bylo potvrzeno, Ze vyjadreni
k umisténi pfehraZek na lesnich pozemcich jsou platna. CHKO povolilo navrh nékolika pfehrazek.

Por. Cislo

Spravci IS

Vyjadreni

1 -1855-376/2019-
1150 ze dne 24. 4. 2019

Ministerstvo obrany —
Sekce ekonomicka a
majetkova - OOUZ

Uvedené zajmové uzemi Ministerstva obrany feSeni
komplexnich uprav (plan spoleénych zafizeni) zasadné
nelimituje. Sou¢asné sdélujeme, Ze v feSeném katastralnim
Uuzemi neevidujeme inZzenyrské ani podzemni sdélovaci
vedeni ve vlastnictvi Ministerstva obrany.

2 —596108/19 ze dne 8.
4. 2019

CETIN - Ceska
Telekomunikacni
Infrastruktura

Dojde ke stfetu se siti elektronickych komunikaci (SEK).
Stavebnik a Zadatel, je-li Stavebnikem je povinen Fidit se
VSeobecnymi podminkami ochrany SEK. V pfipadég, Ze bude
nezbytné pfelozeni SEK zajisti vzdy takové prelozeni viastnik.
Stavebnik, ktery vyvola prekladku je povinen uhradit
spole¢nosti veskeré naklady na Upravy dotéeného useku. Viz.
Vyjadfeni ze dne 8. 4. 2019

3 - H18502-16317560
ze dne 12. 4. 2019

E.ON Ceska republika,
S.I.0.

Ke stavbé a Cinnosti v ochrannych pasmech zafizeni
distribu€ni soustavy je investor povinen zajistit pisemny
souhlas. S Zadosti o souhlas prosim predlozte projektovou
dokumentaci stavby s podrobnym zakresem a okétovanim
umisténi stavby ochranném pasmu. Viz. vyjadieni z 5.4.2019

4a — 5001905430 ze
dne 3. 5. 2019
4b — 5001905431 ze
dne 3. 5. 2019

GridServices, s.r.o. (dfive
RWE)

Organizace pozaduje respektovat pribéh a ochranné pasmo
plynarenskeho zafizeni - STL, VTL. Vice viz vyjadieni. P
dodrzeni uvedenych podminek souhlasi organizace s KPU.

5a— E14972/19 ze dne
12. 4. 2019
5b— E14973/19 ze dne
12. 4. 2019

T-Mobile Czech Republic
a.s.

Organizace nema pfipominek za pfedpokladu, ze budou
spinény podminky, které urcuji instrukce pro pfipad kolize. Dle
vyjadfeni dojde ke kolizi s elektro pfipojkami (vedeni NN) a
zakladnovymi stanicemi. Dle pfilohy &. 5 a €. 6.

6 — 768/2019 ze dne
29. 5. 2019

Slovackeé vodarny a
kanalizace

Organizace sdéluje, Ze pfi stavbé dojde ke stfetu s VHO
zafizenimi ve spravé dotcené organizace. Pfed zahajenim
praci je nutno pozadat o vyty¢eni VHO zafizeni. Vice viz
vyjadfeni.

K poZadavkim z vyjadieni dotéenych organt bylo prihlédnuto.
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2 OPATRENI SLOUZIiCi KE ZPRISTUPNENi POZEMKU

2.1 Zasady navrhu opatreni slouzicich ke zpfistupnéni pozemkii

Jednou ze zakladnich soucasti komplexnich pozemkovych Uprav je dobfe vyfeSeny navrh cestni sité,
ktery by mél respektovat jak kritérium dopravni, tak kritéria ekologicka, pudoochranna, vodohospodarska,

esteticka, ale i kritérium ekonomické.

Cestni sit’ patfi mezi liniova zafizeni, ktera nejvyraznéji ovliviuji organizaci padniho fondu. Z hlediska
dopravy musi cestni sit' zajistit vhodné propojeni obce, zemédélskych podnikl i farem s polnimi tratémi,

pfedevsim v§ak musi zajistit pFistup ke vS§em pozemk(im viastnik.

V této fazi navrhu PSZ mohou byt stavajici pozemky nepfistupné, a to z dlivodu nové navrzenych prvki
USES, PEO a VHO. Nepfistupnost t&chto pozemk( se bude Ffesit aZz bé&hem navrhu nového usporadani
pozemkd. Je totiz velmi pravdépodobné, Zze dojde k posuniim mensSich pozemki k jiz navrzenym cestam
a v nepfistupnych blocich zUstanou vlastnici s velkou vymérou a velikost jejich parcel umozni pfistup

z nékterych jiz navrzenych cest.

V navrhu je pfevazné vyuzita stavajici cestni sit, ktera je vhodné a ucelné doplnéna o nové cesty.

U stavajicich zpevnénych cest, které svymi parametry neodpovidaji sou¢asnym pozadavkim na
dopravu, je navrzena prislusna rekonstrukce — rozSifeni v oblouku ¢i smérové Upravy.

Navrh cestni sité respektuje pozadavky vznesené pfi projednavani planu spoleénych zafizeni se sborem

zastupcl a dot€enymi organy statni spravy. Cely systém polnich cest je napojen na vefejnou cestni sit

s tim, Ze napojeni zUstava beze zmén.

2.1.1 Pripojeni ué¢elovych komunikaci na silnice

Ugelova komunikace je v Ceské republice podle §7 zakona o pozemnich komunikacich (&. 13/1997 Sb.)
oznaceni pro kategorii pozemnich komunikaci, které slouzi ke spojeni jednotlivych nemovitosti pro
potfeby vlastnik( téchto nemovitosti nebo ke spojeni téchto nemovitosti s ostatnimi pozemnimi

komunikacemi nebo k obhospodafovani zemédélskych a lesnich pozemku.

Vyusténi ucelové komunikace na jinou komunikaci se z hlediska zakona &. 361/2000 Sb. nepovaZuje

za kfizovatku.

Posouzeni rozhledovych pomérl v misté pfipojeni ucCelové komunikace na mistni komunikaci
zhodnoceno v ramci kapitoly 2.6. Shrnuti cestni sité, tabulky Tab.2b Souhrnna tabulka navrhu cestni

sité 2. ¢ast (zdroj: priloha 1.3. Pfehled nakladt na uskutecnéni PSZ )
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2.1.1.1 Nova pripojeni na silnice

Pro navrh cestni sit¢ PSZ bylo potfeba navrhnout celkové 2 nové pfipojeni na komunikace. 1 nové
pfipojeni na silnici vzhledem k nevhodnému umisténi puUvodniho sjezdu na komunikaci 111/4984
(realizovano samostatnym hospodaiskym sjezdem S2) a 1 nové pfipojeni na silnici [11/05022 realizované
samostatnym hospodarskym sjezdem (S1).
o soucasti budouci zadosti o povoleni stavby komunikaéniho napojeni bude kompletni
dokumentace autorizovana projektantem s autorizaci pro dopravni stavby a bude zpracovana
v souladu se zakonem &. 13/1997 Sb., podle vyhlagky &. 104/1997 a podle pfislu§né CSN;
o zadost o stavebni povoleni bude obsahovat:
- FeSeni rozhledovych trojuhelnikd v souladu s CSN
- navrh snizZeni rychlosti dle vypo¢td rozhledovych trojuhelnik
- zhodnoceni potfeby odbocovaciho pruhu
- zpUsob napojeni na komunikaci,
- Sitkové usporadani komunikacniho pfipojeni v souladu se zakonem ¢&. 104/1997 Sb.
a pfislusnymi technickymi normami
- zpUsob odvedeni povrchovych vod
- navrh pfislusného dopravniho znaceni;

- propustky nové navrzené nebo navrzené k rekonstrukci budou opatifeny Sikmymi Cely.

propustek pro
kryt, kategorie silniéni poznamka
prikop

pripojeni | €islo
na silnici cesty/sjezdu

noveé pfipojeni nezpevnéné
cesty s krytem TRA P3,5
/4984  S2 (DC17) vozoyka’bude. v.n?lste ) 3lab 75 NapOJenl je re:'alllzovano ?ospodarskym
napojeni na silnici opatfena sjezdem. Ktery je zpevnén s krytem AB.
asfaltovym krytem az po

doplrikovou cestu DC17

vozovka bude v misté
napojeni na silnici 111/05022
111/05022 S1 (DC24) opatfena asfaltovym krytem X Sjezd S1 navazuje na DC24 (TRA 3,5m)
az po doplrikovou cestu
DC24

2.1.1.2 Stavajici pfipojeni na silnice — rekonstrukce

Pro navrh cestni sité PSZ bude potfeba zrekonstruovat 8 pfipojeni na silnice.

Napojeni cesty DC19 nebylo povoleno. V ramci napojeni VC5-R bylo nutné opatfit napojeni znackou P6
Stop dej prednost v jizdé, taktéz musi dojit k osazeni této znacky pfi sjezdu na protéjSi mistni

komunikaci.

o o0sa napojeni je pfi rekonstrukci polni cesty navrzena vrozmezi 75° - 105° vzhledem ke
konfiguraci terénu nékdy nebylo mozné navrhnout cestu, tak, aby splfiovala uhel pfipojeni a
zUstava dle soucasné situace

o zakruZovaci oblouk napojeni krajnic polni cesty na silnici je 3 - 5m.
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f’agen’s

o zpevnéni povrchu polni cesty v délce 20 m od hrany koruny silni¢ni komunikace;

o rekonstrukce sjezdi bude spocivat v jejich rozSifeni, zpevnéni a pfipadném doplnéni nebo

opravé propustku;

o soucasti budouci zadosti o povoleni rekonstrukce komunikaéniho napojeni bude kompletni

dokumentace autorizovana projektantem s autorizaci pro dopravni stavby a bude zpracovana

v souladu se zakonem &. 13/1997 Sb., podle vyhlagky &. 104/1997 a podle pFislusné CSN;

o pfi zaddosti o stavebni povoleni rekonstrukce polni cesty bude projektova dokumentace

obsahovat:

- FeSeni rozhledovych trojuhelnikd v souladu s CSN

- navrh snizeni rychlosti dle vypo¢td rozhledovych trojuhelnik

- zhodnoceni potfeby odbocovaciho pruhu

- zpuUsob napojeni na komunikaci,

- Sitkové usporadani komunikacniho pfipojeni v souladu se zakonem ¢&. 104/1997 Sb.

a prislusnymi technickymi normami

- zpUsob odvedeni povrchovych vod

- navrh pfislusného dopravniho znaceni;

- propustky nové navrzené nebo navrzené k rekonstrukci budou opatifeny Sikmymi Cely.

fipojeni Cislo ropustek pro | odvodnéni polni cest
pripojent sjezdu, kryt, kategorie sreplsiEe i s Re
na silnici silniéni pfikop poznamka
cesty
pfipojeni nezpevnéné cesty ) . .
S8-R s krytem TRA P3,5 vozovka rkotzo r:]eudc)z\;e.zirgreurr)]/avzz;);/uc 9;6\/2 P:(Iedem
111/05022 (DC21bv | bude v misté napojeni na Z3 : J . yv yse -
S 9 ) komunikace 111/05022 je pfed napojenim
km 0,000) | silnici opatfena v délce 15 e
, DC21 umistén zlab Z3
m asfaltovym krytem
S12-R . .
(HC5-R Finoieni Zoevnéné cest P4-R Vzhledem k tomu, Ze je koruna cesty HC5-
111/4984 prpo) P y (rekonstrukce | R vySe jak koruna cesty 111/4984 je navrzen
v km s krytem AB P4,5/30 ropustku) 3lab 72
0,000) brop '
1/50 DC19 - zrusen
S3-R . rozhledové poméry jsou vyhovujici; na
/4984 pcrgy — Ktsiezduzasfalu P19 sjezd S3 navazuje dopliikova cesta DC18
S5-R pfipojeni zpevnéné cesty
s krytem MZK P4,5/30,
(VC6-R o Lo ) _ o
1/50 v km napojeni na silnici bude v X rozhledové pomeéry jsou vyhovujici
délce 20 m asfaltovym
0,000) e
krytem v Sifi 6m
pfipojeni zpevnéné cesty
S4-R s krytem AB P4’5/,30’, P8-R rozhledové poméry jsou vyhovuijici
(VC5-R vozovka bude v misté . ; Y .
1/50 ., o . (rekonstrukce | Sjezd opatfen znackou P6 Stop dej
v km napojeni na silnici opatfena ropustku) Fednost v iizdé
0,000) v délce 20 m asfaltovym prop p Jizae.
krytem v §ifi 6m
pfipojeni zpevnéné cesty
— o . o
S11 (VCa- s krytem MzZK P3,§/3v0, P23-R Napojeni je reallzczvanq podvut]le’n? 66%
. vozovka bude v misté vzhledem k nemoznosti zménéni uhlu
1/50 R — mimo Lo oo . (rekonstrukce oo . o L
. napojeni na silnici opatfena napojeni (ohrani¢eno tokem), zlistava dle
PU) . , propustku) N .
v délce 20 m asfaltovym soucasného stavu.
krytem v $ifi 6m
1/50 S10 (VC3- | pfipojeni zpevnéné cesty P6-R rozhledové pomeéry jsou vyhovujici
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ripojeni islo ropustek pro | odvodnéni polni cest
pripojent sjezdu, kryt, kategorie propustex p ! = o
na silnici silniéni pfikop poznamka
cesty
R —mimo | s krytem AB P3,5/30 (rekonstrukce
PU) propustku)
pfipojeni zpevnéné cesty
S9 (VC11- s krytem AB P4,5/:’30,v P1-R rozhledovve.pomery vyhovup(’:lv; v_zhledem
. vozovka bude v misté k tomu, Ze je koruna cesty vySe jak
1/50 R — mimo . oo . (rekonstrukce . L L
PU) napojeni na silnici opatfena ropustku) komunikace 111/4984 je pfed napojenim
v délce 20 m asfaltovym prop HC1 umistén Zlab.
krytem v $ifi 6m

Napojeni, ktera se nachazi mimo intravilan obce Bystfice pod Lopenikem na komunikaci I/50 jsou

oznacena pomoci zafizeni &. Z11g ,smérovy sloupek ¢erveny, kulaty*.

Sjezd na doplrikovou polni cestu DC19 byl zruen.

Grafické zpracovani rozhledovych poméru — detailti pFipojeni na silnice I. a lll. tfidy pro polni cesty
viz gast 2. DTR,
pfiloha 2.1.D.5. Pripojeni ucelovych komunikaci na verejné komunikace — detaily pFipojeni:

2.1. D.5.1. Vedlgjsi cesta VC11-R - km 0,000

2.1. D.5.2. Vedlej$i cesta VC3-R - km 0,000

2.1. D.5.3. Vedlej$i cesta VC4-R - km 0,000

. D.5.4. Vedlgjsi cesta VC5-R - km 0,000

. D.5.5. Vedlejsi cesta VC6-R - km 0,000

. D.5.6. Doplrikova cesta DC18 - km 0,000

. D.5.7. Doplrikova cesta DC19 - km 0,000 - zruSen
. D.5.8. Doplrikova cesta DC20 - km 0,000

. D.5.9. Hlavni cesta HC5-R - km 0,000

. D.5.10. Doplrikova cesta DC21b - km 0,000

. D.5.11. Doplrikova cesta DC21a-R-R - km 0,000
. D.5.12. Doplrikova cesta DC17 - km 0,000

. D.5.13. Doplrikova cesta DC24 - km 0,000

2.1.1.3 Stavajici pfipojeni na silnice — bez uprav

Na zakladé vyjadfeni dot€enych organu zlistava napojeni na komunikaci 111/05022 cesty DC21a-R-R km
0,000 bez uprav.

Zaroven na zakladé pfipominky sboru zastupct zlstava pfipojeni na silnici I/50 cesty DC20 bez Uprav.

V pfipadé&, Ze by probihala rekonstrukce je navrzeno nasledujici opatieni:

prpoJgn! Cislo Kryt, Kategorie p_ror_)vus’telf'pro odvoc'inenl polni cesty,
na silnici cesty silni€ni prikop | poznamka
S7 Napojeni je realizovano pod uhlem 119°
11/05022 (DC21a-R- | pfipojeni zpevnéné cesty 74 dle sou¢asného stavu. Vzhledem k tomu,
R v km s krytem AB P4,5/30 ze je koruna cesty DC21a-R vyse jak
0,000) koruna cesty 111/05022 je navrzen Zlab Z4.
pfipojeni nezpevnéné cesty
s6 (Dc2o | S kivtem TRA 3,5 vozovka P21-R
bude v misté napojeni na i . o
1/50 v km S . X (rekonstrukce | rozhledové poméry jsou vyhovujici
0,000) silnici opatfena v délce 20 ropustku)
’ m asfaltovym krytem v Sifi prop
6m
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1.1. Technicka zprava - souhrnna

2.2 Kategorizace sité polnich cest
Navrhové kategorie se rozliSuji podle navrhové rychlosti a podle uspofadani v pfiéném profilu, zavislé od
terénnich podminek. Charakterizuji se zlomkem, obsahujicim:
a) v Citateli pismenny znak oznacujici polni cestu (P) a volnou S$ifku polni cesty v m;
b) ve jmenovateli navrhovou rychlost v km/h.
U zpevnénych cest se stmelenym krytem se navrhuje krajnice 2 x 0,5 m, pfipadné 2 x 0,25 m; Sitka

vozovky je dopliikem do volné Sifky vozovky.

Tab. 2 CSN 73 6109: Doporucené névrhové kategorie zpevnéné polni cesty, schematické usporadani
polni cesty:

Polni cesty *)

Hlavni Vedlejsi

Dvoupruhové Jednopruhové Jednopruhové
P 4,5/30 P 4,0/20
P 6,0/30 P 4,0/30 P 3,5/20

*) U zpevnénych polnich cest se navrhuje krajnice 2 x 0,5 m (v odavodnénych pfipadech 2 x 0,25 m), ktera se
zapocitava do volné SiFky polni cesty

POZNAMKA: V obtiznych pomérech je mozné navrhovou rychlost snizit aZ na 50 % plivodni hodnoty. Z technickych
duvodu jsou ale v dale uvedenych tabulkach této normy jednotlivé navrhové prvky stanoveny pouze pro hodnoty

navrhovych rychlosti 30 km/h a 20 km/h s tim, Ze pro jiné navrhové rychlosti je hodnoty nutné stanovit vypoctem.

pozemek polni cesty

volna $itka (koruna) polni cesty

krajnice jizdni pés (vozovka) krajnice
-~
i i

2.2.1  Cesty hlavni jednopruhové
Do PSZ jsou zafazeny 4 hlavni zpevnéné polni cesty.
Oznadeni / vyznam / doporuceny kryt / kategorie
HC1 - R zru8ena (prekategorizovana na VC11-R)
HC2-R hlavni AB P4,5/30

. AB P4,5/30
HC3-R hlavni MZK P3.0/20
HC4 -R hlavni AB P4,5/30
HC5-R hlavni AB P4,4/30
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2.2.2 Cesty vedlejsi jednopruhové

Do PSZ je zafazeno 12 vedlejSich polnich cest.

Oznaceni / vyznam / doporuceny kryt / kategorie

VC1-R vedlejsi MZK P3,5/20
VC2-R vedlejsi TRA P3,5/20
VC3-R vedlejsi AB P3,5/30
VC4-R vedlejsi o Pao0
VC5-R vedlejsi AB P 4,5/20

AB P6,0/30
VC6-R vedlejsi MZK P4,5/20

TRA P3.5/20
VC7-R vedlejsi MZK P4,0/20
vcs vedlejsi TRA P 3,5/20
VCo vedlejsi TRA P 3,5/20
VC10 vedlejsi MZK P 3,0/20
VC11-R vedlejsi e Eg:ggg
vCc12 vedlejsi MZK P 3,0/20

2.2.3 Cesty dopliikové jednopruhové

Zajistuji sezénni komunikacéni propojeni, nemusi byt definovany navrhovou kategorii, navrhuji se

pfiméfené podle CSN 73 6109.

V zajmovém uzemi je do PSZ zafazeno 26 doplfikovych polnich cest.

Oznaceni / vyznam / doporuceny kryt / kategorie

DC1 dopliikova TRA Sirka 3,5
DC2-R doplrikova TRA Sitka 3,5
DC3-R doplnkova TRA Sitka 3,5
DCA-R dopliikova I/Eﬁ Sitka 3,5
DC5 doplnkova TRA Sitka 3,5
DC6-R doplrikova TRA Sitka 3,5
DC7 dopliikova TRA Sirka 3,5
DC8 doplnkova TRA Sitka 3,5
DC9 doplrikova TRA Sitka 3,5
DC10 zrusena

DC11 dopliikova TRA Sirka 3,5
DC12 doplnkova TRA Sitrka 3,5
DC13 doplnkova TRA Sirka 3,5
DC14 doplnkova TRA Sitka 3,5
DC15 doplnkova TRA Sirka 3,5
DC16 dopliikova TRA Sirka 3,5
DC17 doplnkova TRA Sirka 3,5
DC18 dopliikova TRA Sirka 3,5
DC19 dopliikova TRA Sirka 3,5

Komplexni pozemkové Upravy v k.u. Bystfice pod Lopenikem
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Oznaceni / vyznam / doporuceny kryt / kategorie

DC20 dopliikova ¢g R ::;t: g:g
DC21a-R doplrikova AB Sitka 4,5
DC21b-R doplitkova i ::EE: g:g
DC22-R dopliikova TRA Sitka 3,5
DC23 dopliikova TRA Sitka 3,5
DC24 doplrikova TRA Sitka 3,5
DC25 dopliikova TRA Sitka 3,5
DC26 doplrikova TRA Sitka 3,5
vétev A doplrikova TRA Sitka 3,5

2.2.4 Hospodarské sjezdy

V ramci navrhu PSZ bylo vymezeno 12 sjezd(l. Z toho dva sjezdy jsou nové navrzeny — S1, S2, dva
sjezdy zUstanou bez Uprav — S6, S7, a zbyvajicich osm jich je uréeno k rekonstrukci, z toho ale tfi lezi

mimo obvod pozemkové Upravy — S9 az S11 (bylo vy ale vhodné, aby doslo k jejich rekonstrukci).

Na zakladé vyjadreni dotéenych organl z(stava napojeni S7 na komunikaci 111/05022 cesty DC21a-R
km 0,000 bez uprav. Zaroven na zakladé pfipominky sboru zastupcu zlstava pfipojeni na silnici 1/50

cesty DC20 bez uprav — napojeni S6.

Oznaceni / dopl. informace / doporuceny kryt / Sitka

S1 novy AB Sitka 3,5 m
S2 novy AB Sitka 3,5 m
S3-R stavajici k rekonstrukci | AB Sitka 3,5 m
S4-R stavajici k rekonstrukci | AB Sitka 6,0 m
S5-R stavajici k rekonstrukci | AB Sitka 6,0 m
S6 bez Uprav X X

S7 bez Uprav X X

S8-R stavajici k rekonstrukci | AB Sitka 3,5 m
S9 Ei?l?ogst;ﬁjlf(c_i vhodne AB Sitka 6,0 m
S10 ’k“irg'lfogs?ﬁ’(c‘i vhodné ' \g Sitka 3,5m
S11 mimo ObPU - vhodné AB Sitka 6,0 m

k rekonstrukci
S12-R stavajici k rekonstrukci | AB Sitka 3,5m

2.2.5 Stezky pro pési

V zajmovém uzemi nejsou samostatné navrzeny.

2.2.6 Shrnuti navrhu cestni sité

Navrzena cestni sit je znazornéna v grafické pfiloze 1.10. Hlavni vykres PSZ, textové zpracovani cestni
sité je uvedeno v této technické zprave.
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Pro konkrétni cesty byla vytvofena dokumentace technického feseni (DTR), ktera obsahuje textovy i
graficky navrh cest, doplnény o potfebné podélné a pricné profily, viz ¢ast 2. Dokumentace

technického feseni.

Dokumentace technického feSeni je zpracovana v &asti 2. 1. pro tyto polni cesty: HC1-R - zru$ena, HC2-
R, HC3-R, HC4-R, HC5-R, VC1-R, VC2-R, VC3-R, VC4-R, VC5-R, VC6-R, VC7-R, VC8, VC9, VC10,
VC11-R, VC12, DC4-R.

Tab.3a Souhrnné tabulka navrhu cestni sité 1. ¢ast (zdroj: pfiloha 1.3. Pfehled nakladi na uskute¢néni PSZ )

délka | plocha kryt (m)
oznaceni  DTR yznam kryt kategorie | celkem | parcel stav
z : R J ¢ & o 'bez ziviény | Stérkovy | travnaty
(m) (m2) | aprav
HC1-R zru$ena
HC2-R ANO  hlavni AB P45/30 | 1648 11691 1648 stavajici k
rekonstrukci
P3,0/20
MK KM (km 0,000 -
HC3-R ANO hlawni  0322),AB  2:322) 657 | 3466 322 335 stavajici k
(km 0,322 - P4,5/30 rekonstrukci
0.657) (km 0,322 -
' 0,657)
HC4-R | ANO  hlavni AB P45/30 | 554 | 43643 554 stavajici k
rekonstrukci
HC5-R  ANO  hlavni AB P45/30 = 958 8281 958 stavajici k
rekonstrukci
- stavajici k
VCI-R |ANO vedigjsi MZK P3,5/20 360 2174 360 rekonstrukei
VC2-R  ANO | vedlejsi TRA P35/20 = 678 3882 678 stavajici k
rekonstrukci
VC3-R | ANO vedlejsi AB P35/30 | 593 | 3473 350 243 stavajici k-
rekonstrukci
AB (km P6,0/30
0,000-  (km 0,000 -
0,020) 0,020) stavajici k
VC4-R | ANO  vediejsi MZK (km P3 620 519 3092 20 499 rekonstrukei
0,020-  (km 0,020 -
0,519) 0,519)
VC5-R | ANO vedlejsi AB P45/20 | 1152 | 8911 1152 stavajici k
rekonstrukci
P6,0/30
AB (Km (0,000 -
0,000 -
0,020)
0,020)
MZK P4,5/20 stavajici k
VCBR | ANO  vedlejsi 0 oo (krg (7),7072)0- 2279 | 13997 20 757 1502 oKonauKCi
0,777) TRA :
P3,5/30
km 0,777 SO0
2279) | kmO777-
' 2,279)
. stavajici k
VC7-R ANO  vedlejsi MZK P4,0/20 505 3129 505 rekonstrukei
VC8  ANO | vediejsi TRA P3,5/20 478 2232 478 nova
VC9  ANO | vediejsi TRA P3,5/20 156 = 883,3 156 nova
VC10 |ANO vediejsi MZK P3,0/20 405 2239 405 nova
AB (km P6,0/30
0,000-  (km 0,000 -
) - 0,020) 0,020), stavajici k
VC11-R | ANO | vedlejsi MZK (km P4.0/20 492 3768 492 rekonstrukci
0,020 - (0,020 -
0,492) 0,492)
VC12 ANO| vedlejsi MZK P3,0/20 98 467 98 nova
DC1 x  dopliikova TRA sitka 3,5 104 468 104 nova
DC2-R | x doplikovda  TRA Sitka3,5 = 2526 | 138583 2526 stavajici k
rekonstrukci
S - stavajici k
DC3-R X doplnkova TRA §itka 3,5 540,3 2451 540 rekonstrukci
TRA stavajici k
DC4-R | ANO | doplrikova (kr: 5)1:)1(;0 Sitka 3,5 1591 8896 150 1441 rekonstrukci
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délka plocha kryt (m)
oznaceni DTR | vyznam kryt kategorie | celkem | parcely 'bez S S stav
(m) (m2) | aprav
MZK
(km 1,441 -
1,1591)
DC5 X | dopliikova TRA Sitka 3,5 740 4174 740 nova
DC6R  x  doplikovda  TRA §itka3,5 681 | 30867 681 stavajicl k
’ rekonstrukci
DC7 doplnkova TRA Sitka 3,5 220 1109 220 nova
DC8 doplrikova TRA Sirka 3,5 767 3576,2 767 nova
DC9 doplnikova TRA Sitka 3,5 190 968 190 nova
DC10 zruSena
DC11 x | dopliikova TRA Sitka 3,5 190 882 190 nova
DC12 x | dopliikova TRA Sitka 3,5 750 4130 750 nova
DC13 X | doplikova TRA Sitka 3,5 450 2498 450 nova
DC14 x | dopliikova TRA Sitka 3,5 757 4183 757 nova
DC15 X | doplfikova TRA Sitka 3,5 298 1671,2 298 nova
DC16 X | dopliikova TRA $itka 3,5 953 5304,4 953 nova
DC17 X | doplfikova TRA Sitka 3,5 627 2828,6 627 nova
DC18 X | doplfikova TRA Sitka 3,5 760 2163,3 760 nova
DC19 x | dopliikova TRA $itka 3,5 588 3575 588 nova
AB (km P 6,0 (km

0,000 - 0,000 -
DC20 | x | doplikova T%XZ(OK% P%%Z?k)m 288 | 1444 20 268 nové

0,020 - 0,020 -

0,288) 0,288)

DC21a-R = x | dopliikova AB §itka3,5 | 442 | 2509 442 r;t(iﬁaslt'rcdlfu
AB (km P 6,0 (km

0,000 - 0,000 -
DC21b  x  doplitkové T(F)igl(i)m P%,OSl(Sk)m 369 | 1860 15 354 nové

0,015 - 0,015 -

0,369) 0,369)

DC22-R  x  dopliikova TRA §itka3,5 12795 7050 1280 r:&i‘r’fsjt'ﬁ;lfu
DC23 X doplnkova TRA Sitka 3,5 412 1889,6 412 nova
DC24 X doplnikova TRA Sitka 3,5 1371 6264 1371 nova
DC25 X | dopliikova TRA Sitka 3,5 533 2955,2 533 nova

S1 X HS AB Sitka 3,5 8,6 73 9 novy
S2 X HS AB Sitka 3,5 11,6 87,5 12 novy
S3 X HS AB Sitka 3,5 10,6 119 11 novy
vétev A X X TRA Sitka 3,5 36 235 36 nova
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Tab.3b Souhrnna tabulka navrhu cestni sité 2. ¢ast (zdroj: priloha 1.3. Prehled naklad( na uskute¢néni PSZ )

wh asf. kfizeni cest
o | naje IP vysadby na kom.
o max Y| zd » dotéend vyssiho
S umisténi . e odvod.zem j —— A e
oznaceni popis atrasa cesty pfi¢. odvod. P pod.sklon . . zafizeni radu/posouz poznamka
cesty ni plané zelen . délk K = o
(%) naze s kilom. (km) | eni rozhledd
ke kS v a pripojeni na
(m) MK
HC1-R zruSena -> prekategorizovana na VC11-R
Trasa cesty HC2-R zacina u
hibitova sjezdem z mistni
: ] MK/
komunikace. Trasa je vedena .
) M . M L s rozhledové
e severovychodné lokalitou Padélky pfevaznou -
SZ cast M e . pomeéry
e az na hranici lesa, kde cesta vede Cast trasy . h
feSeného . . . . - 13,5 ) nadzemni nejsou
azemi vychodnim smérem podél lesa az k (km je vedeni VN idealni
HC2-R L lokalité Motouzy, kde je ukonéena. P2-R DR 5 X | jednostran X X . ; X
lokalita Trasa cesty je navrZzena v pavodni 1,431 - ny (0,180; vhodné
Padélky, P 1,477) - 0,380) vykaceni
parcele cesty. Sméroveé trasa vegetacni N
Motouzy o PR : drevin
kopiruje stavajici cestu. Niveleta doprovod v misté
vozovky je vedena v maximalni pex
N . e L kfizen
mozné mite v Urovni jiz stavajici
vozovky
Cesta se nachazi v zapadni ¢asti
zajmového Uzemi, tésné nad
hranici obvodu pozemkové upravy. nadzemni
Cesta je ve své prvni ¢asti vedeni NN
navrzena jako MZK se Sifkou 3 m (0,053;
7 &ast kvili malému prostoru, ktery je dan 59 0,097;
M, hranici ObPU a od zemédélského (km N 0,269),
HC3-R feSeného AU i " X X DR 1 X | bez zelené X X d . X X
azemi arealu je cesta navrzena 0,000 - nadzemni
s asfaltovym krytem. Trasa vede 0,016) vedeni VN
SZ smérem. Smérové trasa (0,649),
kopiruje stavajici cestu. Niveleta opticky kabel
vozovky je vedena v maximalni (0,321)
mozné mife v Urovni jiz stavajici
Vvozovky.
Cesta HC4-R je napojena na
mistni komunikaci a dale pokracuje MK —
vychodnim smérem az po hranici 129 navrsens
V ¢ast lesa. Na HC4-R je napojeno (kr’n opticky kabel hiavni
HC4-R feSeného | nékolik polnich cest. Smérove P3-R SP2, DR 0.488 - 2 X | misty zelefi X X HDPE cesta X
uzemi trasa kopiruje stavajici cestu. ' (0,519) o
: ) 0,540) pokracuje
Niveleta vozovky je vedena v
LT . R v ose MK
maximalni mozné mite v drovni jiz
stavajici vozovky.
nadzemni
vedeni VN
. . (0,325),
o Trasa cesty je napojena na M .
vJy C‘?St komunikaci 111/4984. Cesta je sdelova’m
feSeného . i N veden
. . vedena severovychodnim smérem, 12,8 .
uzemi, kde je ukon€ena na hranici (km podzemni
HC5-R lokalita L . P4-R, Z2 DR 3 X | misty zelefi | IP43 | 560 (0,641; 11/4984 X
mezi pozemkpve Upravy. Cesta dale 0,735 - 0,810)
. pokracuje nefeSenym uzemim az k 0,903) ’ !
Lopenikem silnici 111/05022. Cesta zpfistupriuje plynovod
a Trojakem | 008 pristupnuj 0,727),
zemédélské pozemky. .
nadzemni
vedeni NN
(0,958)
Trasa cesty za¢ina napojenim na MK -
Z gast mistni komunikaci. Je vedena .
L 1 b . . navrzena
feSeného | podél hibitova v dale severnim 8,69 (km iednostran vedleisi
VC1-R uzemi, sméru podél hranice lesa. Je po X DR 0,000 — 1 X J h « X X X ) X
” . . na zelen cesta
lokalita za | cca 520m ukonéena a navazuje na 0,017) okracuie
hibitovem | ni nefe$ena lesni cesta. Cesta p |
- o ek v ose MK
zpfistupriuje zemédélské pozemky.
Trasa cesty je napojena na
v ucelovou komunikaci v arealu
SZ Cast zemédélského druzstva. Dale vede
feSeného . . o 7.4 podél 1/2
azemi severovychodnim smérem P5.R. P25- (km trasy cesty VN
VC2-R lokalita za ngcelycr] 300rr3 a poté vede podél R, P26-R DR 0,420 - X X jednostran X X nadzemni X X
zachytného prllehu . - (0,002)
zem. . . " 0,444) na zelen
aredlem severo_zapadnlm smérem, kde se
napojuje na HC2-R. Na VC2-R se
napojuje nékolik polnich cest.
U vedeni NN Sitka cesty je
Trasa cesty za€ina sjezdem ze . .
. Se nadzemni vysledkem
silnice 1/50. Trasa vede jiznim .
Y x Y R (0,004; dvou
JZ ¢ast smérem, kde je po cca 600 m A AT
L M L . 8,2 0,093; limitujicich
feSeného | ukoncena na hranici pozemkové (km 0,419) faktord -
VC3-R uzemi, Upravy v mistni ¢asti Ordé&jov. B1, P6-R DR 2 X | misty zelen X X § § 1/50 . B}
X 20 . L 0,532 - vodovod z jedné
lokalita k | Smérové trasa kopiruje co nejvice 0552) (0,018) strany slou
Ordéjovu | stavajici cestu. Niveleta vozovky je ! S Y py
T RS kanalizace el. Vedeni,
vedena v maximalni mozné mife v - ,
Grovni terénu (0,328); z druhé
) kabel HDPE strany koryto
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ih asf. krizeni cest
vby y naje IP vysadby na kom.
e max ny zd P dotcéena vys$siho
T umisténi . . odvod.zem stavajici - o .
oznaceni popis atrasa cesty pfié€. odvod. Py pod.sklon - . zarizeni fadu/posouz poznamka
cesty ni plané zelen . délk K B N
(%) naze s kilom. (km) | eni rozhledd
&S ke v a pripojeni na
(m) MK
(0,009); toku
plynovod
STL (0,053),
sdélovaci
vedeni
(0,090;
0,582)
U kabel HDPE
Trasa cesty zacina sjezdem z (0.517)
komunikace 1/50 a vede kan’alizaée
Y r jihozapadnim smérem az k VC3-R, 9,1
JZ cast X . L . (0,031),
e kde je cesta ukon¢ena napojenim. | P7-R, P23- (km jednostran
VC4-R feSeného o P L DR 2 1 . X X X plynovod 1/50 X
; . Sméroveé trasa kopiruje co nejvice R 0,387 - na zelen
uzemi L . : STL (0,198),
stavajici cestu. Niveleta vozovky je 0,419) . A
A sdélovac
vedena v maximalni mozné mife v deni
urovni terénu vegent
. (0,312)
kabel HDPE
(0,019),
JZ Gast Cesta zacina sjezdem z SP3a, sdélovaci opatfeni
teSeného komunikace 1/50 a je vedena SP3b, 54 vedeni sjezdu
VC5-R azemi jihozapadnim smérem mezi P8-R, P9- SP3c, (km 4 x | bezzelend | IP32 716 (0,211; 1150 znackou P6
lokalita I7<e zemédélskymi pozemky. Ukonéena | R, P10-R SP4, 1,059 - 0,653), Stop dej
K.0. Banov je na hranici pozemkové Upravy na SP5, 1,100) plynovod prednost
hn hranici s k.U. Banov. SP6, DR STL (0,224), v jizdé
vodovod
(0,919)
Trasa cesty zacina sjezdem z vodovod
: pfevaznou (1,124),
komunikace 1/50 a vede &ast tras suSlovaci
stfedniaz | jihozapadnim smérem mezi 12,7 . Y .
VC6-R JZZast | zemédélskymi pozemky a poté Eg:g' DR (km 4 |1 J'gdnostran X X Elg ggg! 1150 X
feSeného | vede podél hranice lesa. Cesta je ’ 1,386 - J& e
- . M s ’ P13-R ny 0,714),
uzemi ukonéena na hranici pozemkové 1,566) vegetagni plynovod
gngr\:zé\',\l:;Sf_R navazuji 3 doprovod STL (0,315;
P Y- 0,494)
Trasa VC7-R je napojena na mistni \Y le "
N C s L ) . 7,3 < . navrzena
stfedni ¢ast | komunikaci a dale pokracuje (km soucasné vedleisi
VC7-R feSeného | jihovychodnim smérem, kde je po X DR 0.277 - 1 X | dobé je X X X cestfa X
uzemi cca 540 m ukoncéena. Cesta ma ! zelen z o
o x 0,324) pokracuje
obratisté. obou stran
v ose MK
V ¢ast 8.0
feSeného | Trasa zacina sjezdem z HC4-R a (Iém
VC8 uzemi, nad | vede jihovychodnim smérem, kde X X 0.141 - X X | bez zelené X X X X X
SRN2a | je na hranici lesa ukonéena. 0 170
SRN3 ’
‘s Cesta zacina sjezdem z HC4-R a 53
V ¢ast . . . )
R vede vychodnim smérem, kde je (km N
VC9 feSeného M . X X X X | bez zelené X X X X X
azemi po cca 200 m ukonéena na hranici 0,131 -
lesa. 0,156)
" Cesta je napojena na VC10 a vede .
,Z cas:t severozapadnim smérem az na 7.0 213 rasy je navaznost na
uzemi, L . . . (km cesta .
VC10 } hranici pozemkové Upravy, kde je X DR 1 X X X X X cestu v k.U.
lokalita . 0,107 - vedena .
L cesta natrasovana tak, aby - Banov
Zelnicky 0 0,151) podél lesa
navazovala na cestu v k.U Banov.
Cesta za€ina sjezdem z
v komunikace I/50 - tato ¢ast je vSak
uZZ:if';[ mimo obvod. Trasa je poté vedena (?(ri kabel HDPE
VC11-R L severovychodnim smérem na P1-R, Z1 SP1, DR 2 X | misty zelen X X 1/50 X
lokalita i . . . 0,334 - (0,045)
- hranici lesa a poté vede vychodnim
Zelnicky . h . 388)
smérem, kde je ukonéena na
hranici pozemkové Upravy.
v Cesta je napojena na VC11-R.
fzzer'nsl,t Vede podél komunikace 1/50 (::’(2]
VC12 L severozapadnim smérem, kde je P24 DR X X | bez zelené X X X X X
lokalita o L ) 0,083 -
iy ukon&ena na hranici pozemkové
Zelnicky . 0,098)
upravy po cca 100m.
fzzer'nsl,t Trasa je napojena na VC11 a vede
DC1 Iokalita; severozapadnim smérem, kde je v P14 X 75 X X | bez zelené X X X X X
o poli po cca 120 m ukoncena.
Zelni¢ky
S ast Trasa cesty zacina sjezdem z polni vysSi
azemi cesty HC4-R a vede podélny
DC2-R lokalita seve'rozgpadvmm smérem pfes P16, B4 X 13 X X [oztrOLisen X X X X sklon cesty -
Motouzy lokality Ctvrte, Motouzy, Dily a je é zelen > cesta
Crts D|’I’ ukon&ena napojenim na polni sezoénni +
P cestu HC2-R. travnaty kryt
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wh asf. krizeni cest
byn y naje IP vysadby na kom.
s max Y zd T dotéena vyssiho
T umisténi . . odvod.zem stavajici - o .
oznaceni popis atrasa cesty pfié€. odvod. Py pod.sklon - . zarizeni fadu/posouz poznamka
cesty ni plané zelen . délk K B N
(%) naze s kilom. (km) | eni rozhledd
&S s v a pripojeni na
(m) MK
pozadovan
CHKO
vysSS§i
podélny
FS;?\ZT]L Trasa cesty vede SV smérem a roztrousen sklgr::;:;ets; Y-
DC3-R . . tvofi spojnici mezi cestou VC2-R, P15-R X 12 X X | 5 X X X X P
uzemi, DC4-Ra DG2 é zelen sezonni +
lokalita Dily ’ travnaty kryt
pozadovan
CHKO
trasa cesty je
projektovana
tak, aby
Trasa cesty zacina sjezdem z polni ’nevbyla vi.
zbéné ochrany
cesty HC4-R a vede 16,3 R
s , . . . B5, B6, B7, < Vodovod vod; vy$$
S cast severovychodnim smérem. Prvnich (km roztrousen . Ha
DC4-R - . - B8, B9, X X X |y < X X (0,773; X podélny
uzemi cca 150 m je kryt cesty z MZK a 0,713 - é zelen
g o P17 0,793) sklon cesty -
dale jen TRA. Cesta konc¢i 0,766) S
o cesta
napojenim na VC2-R. P
sezénni +
travnaty kryt
pozadovan
CHKO
Trasa cesty zacina sjezdem z polni
o ces'ty VCZ:R a vede_ J'lhovychodm'm Elek. Vedeni )
severni az | smérem az po hranici pozemkové VN - travnaty kryt
DC5 stfedni ¢ast | Upravy a poté vychodnim smérem, P18 X 10 X X | misty zelen X X . X pozadovan
. " ) L . nadzemni
uzemi kde je bez napojeni ukonéena. Na (0,248) CHKO
polni cestu nejsou pfipojeny Zzadné
dal$i cesty.
V feSeného
uzemi, Trasa cesty zacina sjezdem z polni jednostran
DC6-R cesta ) cesty H(?4—R. Trasa \{ede X X 9 X x| . M X X M X
vedouci severozapadné, kde je po cca 700 vegetacéni
okolo m ukoncena bez napojeni. doprovod
Pivného p.
Trasa cesty je napojena na vedlejSi
V ¢ast cestu VC8. Cesta je vedena jednostran
DC7 ’reser)eho sever’ov\{ychodmm smérem a poté B10 X 8 X x|y . M X X X M
uzemi, nad | se staci na SZ a vede podél vegetacéni
SRN3 lesniho komplexu, kde u SRN3 doprovod
kon¢i bez napojeni.
vyss§i
podélny
" Trasa cesty je napojena na vedlejSi jednostran sklon cesty -
V Cast cestu VC8. Cesta je vedena ny > cesta
DC8 feSeného | . . S ) . B11 X 15 X X Y - X X X X P
; . jihozapadnim smérem podél lesa. vegetaéni sezonni +
uzemi oy Lo .
Konéi bez napojeni. doprovod travnaty kryt
pozadovan
CHKO
V ¢ast MK -
feSeného | Cesta je napojena na mistni Elek. Vedeni | navrzena
uzemi, komunikaci. Cesta je vedena - VN - vedlejsi
DC9 . L . \ X X 4 X X | bez zelené X X . X
cesta jihovychodnim smérem, kde u nadzemni cesta
vedouci SZZ1 kon&i bez napojeni. (0,146) pokracuje
k Szz1 v ose MK
DC10 zru$ena
Elek. Vedeni
NN -
7 &ast Cesta zacina sjezdem z VC3-R. n(alod(z)i?)r“n
M Trasa cesty je vedena M i
DC11 feSeného A . . . X X 6 X X | bez zelené X X Kanalizace X X
h . severozapadnim smérem, konci -
uzemi bez napojent (0,011);
Jent. Vodovod -
CEVAK
(0,002);
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ih asf. krizeni cest
vbyn}y naje IP vysadby na kom.
— umisténi . . odvod.zem max 2d stavajici doff:ena' s RIS .
oznaceni popis atrasa cesty pfié€. odvod. Py pod.sklon - . zarizeni fadu/posouz poznamka
cesty ni plané o zelen . délk K B N
(%) ks ks nize | s kilom. (km) | eni rozhledd
v pripojeni na
(m) MK
Cesta zacina sjezdem z cesty
stfedni ¢ast | VC6-R. Trasa vede kabel HDPE
DC12 feSeného | severovychodnim smérem podél X X 7 X X | bez zelené X X (0,004) X X
uzemi komunikace 1/50 a kon¢i bez '
napojeni.
Sdélovaci
s Cesta zac¢ina sjezdem z cesty vedeni "
JZ Cast DC14 a vede severovychodnim podzemni
DC13 feSeného . ; 'y X X 3 X X | bez zelené X X (0,021; X X
) A smérem, kde je ukonéena u !
Gzemi . 0,415);
doprovodného porostu toku.
Plynovod -
STL (0,305);
cesta vede v
nékterych
¢astech po
spadnici,
dochazi vSak
JZ Sast ji fadu let
feSeného | Cesta DC14 propojuje VC6-R a Svde?dlg\rlﬁ?l rl;sr\?v.gzlgz
DC14 Gzemi, VCB5-R. Trasa cesty vede X X 7 X X | bez zelené X X . X 4yl
} . . < podzemni této cesty,
lokalita severozapadnim smérem. i .
: (0,465); takzZe je
Kopanice i
predpoklad,
Ze nehrozi
zadny vznik
eroznich
procesu diky
nové stavbé
.JVZ ca’st DC15 propojuje DC14 a DC16.
feSeného <
- . Trasa vede SV smérem. Cesta 5
DC15 uzemi, o o . X X 3 X X | bez zelené X X X X X
- slouzi ke zpfistupnéni
lokalita Xl 5
K : zemédélskych pozemku.
opanice
JZ ¢ast Cesta propojuje VC5-R a VC6-R. iednostran
feSeného | Trasa cesty vede podél Jn p
DC16 uzemi, doprovodného porostu vodniho X X 6 X X v?—:l ctagni X X X X X
lokalita | toku IDVT 10208569 oo,
Kopanice | severozapadnim smérem. p
vysSi
J— Sdélovaci podélny
U, Trasa cesty Ved? _podevllsnmcg jednostran vedeni - sklon cesty -
stfedni ¢ast | 111/4984, ze které je zpfistupnéna v odzemni > cesta
DC17 feSeného | sjezdem S2. Cesta je vedena X X 10 X X VZ etacni X X p(o 023); 11/4984 sezénni +
uzemi jihovychodnim smérem bez d 9 d pI ! d t t K
zadného napojeni. oprovo ynovod - ravnaty 'ryt
STL (0,250); pozadovan
CHKO
vyss§i
Trasa cesty vede podél silnice Vodovod - podélny
stfedni &ast 111/4984, ze které je zpfistupnéna CEVAK sklon cesty -
Yo . sjezdem S3. Cesta je vedena . . (0,293; > cesta
DC18 feSeného | i . ; M X X 10 X X | misty zelen X X ! 111/4984 P
azemi jihovychodnim smérem bez 0,336); sezénni +
zadného napojeni. Na DC18 se Plynovod - travnaty kryt
napojuje DC23. STL (0,383); pozadovan
CHKO
vyss§i
podélny
Trasa cesty byla ovlivnéna Skl;)r::gtsatsat Y-
vyjadfenim silni¢nich organizaci, sezonni +
proto byl zruSen sjezd ze silnice Vodovod - travnaty kryt
1/50 a cesta je ted nové spojena iednostran CEVAK oo dc):vén
stfedni ¢ast | s komunikaci vy$si tfidy - 111/4984 Jn (0,221); P CHKO:
DC19 feSeného | pes vétev A, polni cestu DC23 a X X 18 X 1 Y s X X ’ ¥ X !
h . . vegetaéni Plynovod - u cesty nebyl
uzemi DC18. Trasa cesty vede stale VJ
. L doprovod STL (0,354 - povolen
smérem. V km 0,420 se napojuje 0,384); siezd na
vétev A, jinak je cesta bez dalsiho 20%) S"n'ici 150 >
napojeni. Sbor zastupct se shodl nové
na tomto feseni. L
napojeni
z cesty DC23
pres vétev A
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ih asf. krizeni cest
vby y naje IP vysadby na kom.
e max ny zd P dotcéena vys$siho
T umisténi . . odvod.zem stavajici - o .
oznaceni popis atrasa cesty pfié€. odvod. Py pod.sklon - . zarizeni fadu/posouz poznamka
cesty ni plané zelen . délk K B N
(%) naze s kilom. (km) | eni rozhledd
&S ke v a pripojeni na
(m) MK
vyssi
podélny
U, Trasa cesty za€ina sjezdem ze jednostran sklon cesty -
stredni Cast silnice 1/50. Cesta je vedena jiznim ny > cesta
DC20 feSeného - o~ : P21-R, Z6 X 13 X 1 - X X X 1/50 L
) . smérem podél lesniho porostu a vegetacéni sezénni +
uzemi » A .
kon¢&i bez napojeni. doprovod travnaty kryt
pozadovan
CHKO
PP El. NN
Trasa cesty za€ina sjezdem ze odzemni
silnice 11/05022. Vede nejdfive SV jednostran P E ON
DC21a- | JV&ast | smérem podél ObPU a poté se, 74 X 5 x ox WO x| x| (0,008); Elek. /05022 X
R uzemi staci na V, kde na hranici ObPU vegetacéni i
e ! - Vedeni VN -
kon¢i. Navazuje na ni cesta doprovod .
DC21b nadzemni
) (0,369);
Trasa cesty za€ina sjezdem ze iednostran Elek. Vedeni
JV éast silnice 111/05022. Trasa vede Jn VN -
DC21b azemi pfevazné jiznim smérem podél Z3 X 5 X X VZ etacni X X nadzemni 11105022 X
ObPU a na konci se napojuje na dogrovod (0,009;
cestu DC21a-R. P 0,430);
vysSi
Dopliikova cesta DC22 je napojena podélny
na HC2-R. Trasa cesty je vedena jednostran sklon cesty -
DC22-R S casg podvel lesniho ;’)orostq Xychodmm N N 10 N x | . x N N X > c’estg
uzemi smérem a poté se staci vegetacni sezonni +
k jihovychodu a pred lesem kon¢i doprovod travnaty kryt
bez napojeni. pozadovan
CHKO
Cesta je napojena na cestu DC18.
DC23 vede jihovychodnim smérem doplnéna
streani cast. L3 aeta spojle poln Piynovod - ko vete A
DC23 fesensho | P Y pojuje p B12 X 9 X | x | bezzelend = x | x | STL(0,257- X Jakovetev A,
) . cestu DC19 pomoci vétvé A i slouzici ke
uzemi ey eur . . 0,286); ) .
s komunikaci vy$$i tfidy. Jinak je zpfistupnéni
cesta navrzena bez dal$iho cesty DC19
napojeni.
DC24 je napojena hospodafskym
sjezdem S1 na komunikaci Elek. Vedeni
DC24 chag ”VOSQZ% peMannavmenapodel B13 X 9 X X | bez zelené X X VN - . 11105022 X
uzemi této silni¢ni komunikace. Vede SV nadzemni
smérem. Jinak je navrzena bez (0,088);
pfipojeni.
vysSi
Doplrikova cesta DC25 zacina podélny
sjezdem z cesty HC2-R. Trasa jednostran sklon cesty -
DC25 S’Z cas} cesvty je vedepa se\{erozapadnlm N N 14 N x | . . N N x > c’est’a
uzemi smérem podél lesniho porostu. Na vegetacéni sezonni +
hranici ObPU cesta kon¢&i bez doprovod travnaty kryt
napojeni. pozadovan
CHKO
IV Gast Sjezd slouzi pro napojeni polni
S1 azemi cesty DC24 na komunikaci X X 3 X X | X X X X 111/05022 X
111/05022. Vede SZ smérem.
stfedni ¢ast | Sjezd slouzi pro napojeni polni
S2 feSeného | cesty DC17 na komunikaci Z5 X 5 X X |x X X X 111/4984 X
uzemi 111/4984. Vede Z smérem.
stfedni ¢ast | Sjezd slouzi pro napojeni polni
S3 feSeného | cesty DC18 na komunikaci P19 X 2 X X | X X X X 111/4984 X
uzemi 111/4984. Vede V smérem.
s - - - oboustrann slouzi
stfedni ¢ast | Propojeni slouzi ke spojeni cesty . K bropoieni
vétev A feSeného | DC19 a DC23. Vede zapadnim P30, B14 X 5 X x Y -~ X X X X propoj
azemi smérem vegetacni cesty DC23 a
) doprovod DC19
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2.3 Zakladni parametry prostorového usporadani sité polnich cest

Pro zpfistupnéni pozemku jsou navrzeny polni cesty hlavni, vedlej$i a doplrikové, v kategorii v kategorii
P4,5/30, P4,5/20, P3,5/30, P3,5/20.

Ve smérovych lomech cest jsou navrzeny kruhové oblouky bez pfechodnic. Ve smérovych obloucich

s men&im polomérem nez 100m bude vozovka rozSifena o pfedepsanou hodnotu.
Tab. 4 CSN 736109

Tabulka 7 — Roz&ifeni jizdniho pruhu jednopruhové’ polni cesty ve smérovém oblouku

Navrhova rychlost v, v kmih
Polomér oblouku R™ v m
a0 20
115 _ el 1 .ﬁ
15 - www 1 .4
ZD 214Il al .1 |2
25 1,2 1,0
30 1,0 08
40 08 06
50 06 04
80 0.4 02
| Mavrhova rychlost v, v km/h
Polomér oblouku ™' v m
20
B0 02 -
100 - -

POZNAMKY Hodnoty v tabulce jsou platné pro Sifku jizdniho prubu 3,0 m. Pro jizdni pruhy o $ifce vatsi ne2
3.0 m je moZné hodnoty rozdifeni 2 tabulky sniZit o rozdil téchio Sifak,

*  Udvoupruhovych polnich cest se rozSifeni jizdnich pruhl ve smérovem oblouku obvykle nenavrhuje
a predpoklada se vyuiti celé &(fky jizdniho pasu. Mus! vEak byt zajiSténa délka rozhledu 2 D,

= Pro mezilehlé hodnoty polomérd cblouku se pofadovana hodnota roz&ifeni stanovi linearni interpolaci. Takto
stanovenou hodnotu se doporuéuje zaokrouhlit smérem nahoru na 0,05 m.

= Prg polomery oblouku mensi neZ 25 m jsou pfi navrhové rychlosti 30 kmh potfebné hodnoty rozdifeni jiz
znaéné velké a tedy neekonomicke. Proto je wwhodnéjsi v souladu s 8.2 sniZit v téchto pfipadech ndvrhovou
rychlost.

V$echny vyhybny jsou navrzeny dle CSN 736109.

Vyhybnou délky obvykle 20 m se zfidi Usek vozovky celkové Sitky min. 5,50 m umozniujici vyhnuti dvou
vozidel §itky min. 2,50 m. RozSifeni se obvykle provede nabéhy 1 : 3, nebo jinym vhodnym zplsobem

(napf. vyuZitim sjezdu na pole).

Obr. 6 Schéma vyhybny na jednopruhové polni cesté (zdroj: CSN 73 6109, tinor 2013)

1220.0m

a=30m
daz25m
. 1
J a, _‘\L\_—.
©
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Tab. 5 Seznam navrzZenych vyhyben

cesta oznaceni kilometraz (km)
V1 0,066 - 0,098
VC11-R
V2 0,287 - 0,319
V3 0,203 - 0,235
V4 0,611 - 0,643
HC2-R V5 1,041 - 1,073
V6 1,281 -1,313
V7 1,523 - 1,555
HC3-R V8 0,507 - 0,539
V9 0,179 - 0,211
HC4-R
V10 0,425 - 0,457
V27 0,244 - 0,276
HC5-R V28 0,624 - 0,656
V29 0,913 - 0,945
V11 zrudena
VC1-R
V12 0,185 -0,217
V13 0,050 - 0,082
VC3-R
V14 0,328 - 0,360
V15 0,123 - 0,155
VC4-R
V16 0,300 - 0,332
V17 0,270 - 0,302
V18 0,633 - 0,662
VC5-R
V19 0,893 - 0,925
V20 1,116 - 1,148
V21 0,168 - 0,198
V22 0,400 - 0,430
VC6-R
V23 0,579 - 0,609
V24 0,897 - 0,929
VC7-R V25 0,307 - 0,339
VC10 V26 0,130 -0,165

Doplhkové polni cesty nemaiji viozeny oblouk v lomovych bodech vétSich nez 176°.

PFicné odvodnéni je zajisténo jednostrannym pfiénym sklonem vozovky 2,5 - 3,0 %. Zaroven bude

podélné a pfi¢né odvodnéni doplnéné nové navrzenymi rigoly, pfikopy, Zlaby a propustky.

Komplexni pozemkové Upravy v k.u. Bystfice pod Lopenikem
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U hlavnich a vedlejSich zpevnénych polnich cest jsou dle potfeby, pro zajisténi obousmérného provozu,

navrzeny na vhodnych mistech vyhybny.

Cestni sit je navrzena dle CSN 73 6109 a dle Katalogu vozovek polnich cest - MZe CR, 2011.

2.3.1 Popis konstrukce navrzenych polnich cest

Navrzené kryty polnich cest jsou pouze doporucené.

Zpevnéni najezdu na silnici, AB — kryt asfaltovy (TDZ IV — NUPV D2)

ACO 11 50/70

PSEC50B5

ACP 16+ 50/70

PI,AC50B5

SC C8/10

SDA (0 - 63)

tloustka vozovky celkem

420 mm

AB — kryt asfaltovy

Asfaltova cesta (TDZ IV, V — NUP D2)

ACO11 (ABS II)

ACP16+ (OKS I)/ R-mat/PMH 903

SCIl/8V/8D/MZK )

8D/ Mz /8P 12

tloustka vozovky celkem

320 - 550 mm

MZK - kryt stérkovy
varianta 1

MZK / SV /HDK 1498

180 mm

SD/MzZ/ 8V 12

250 mm

tloustka vozovky celkem

430 mm

varianta 2 ]
PN 6-5 (613), TDZ VI, NUPV D2

MZK, f 0 — 32 mm — mineralbeton

200 mm

8D, f0-63 mm

200 mm

tloustka vozovky celkem

400 m

Smés pro mineralbeton se rozprostira a uklada vihka, v jedné nebo vice vrstvach vétsinou finiSery nebo grejdry, &i
jinym vhodnym zpisobem vzdy na ochrannou vrstvu nebo na plan z nesoudrznych zemin. Tloustka jedné
pokladané vrstvy nebude vétSi nez 150 mm. Provadéni ukladky dle CSN 73 6126-1.

TRA — kryt zpevnény nestmeleny, zatravnény
varianta 1

$ 16 — 22 mm vevalcovany po oseti

S 16 — 32 mm s humusni vrstvou (50 % $térk, 50 % hlina)

8D 0 - 63 mm s pfimé&si hliny

tloustka vozovky celkem 300 — 330 mm
varianta 2
$ 16 — 22 mm vevalcovany po oseti 30m
8 16 — 32 mm s humusni vrstvou (50 % $térk, 50 % hlina) 50 mm
8 32 — 63 mm vibrovany §térk 150 mm
SD 0 - 63 mm 200 mm
tloustka vozovky celkem 400 — 430 mm
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varianta 3

zatravnovaci vrstva 50 mm

mechanicky zpevnéné kamenivo 150 mm

mechanicky nebo chemicky zlepSena zemina 150 mm

tloustka vozovky celkem 350 mm

pouzité znacky vrstev vozovek (dle CSN)

/ volba z nékolika moznosti

ACO11 (dfive ABS Il) asfaltovy beton — obrusné vrstva

ACP16+ (dfive OKS) asfaltovy beton — podkladni vrstva

CB cementobetonovy kryt

HDK hrubé drcené kamenivo

KSC kamenivo zpevnéné cementem

KS kaleny $térk

Mz mechanicky zpevnéna zemina

MzK mechanicky zpevnéné kamenivo

PMH penetracni makadam hrubozrnny

R mat zvlhéena a zhutnéla recyklovatelna asfaltova smés bez pfidani pojiva

SC stabilizace cementem

SD stérkodrt

sP Stérkopisek

sv vibrovany $térk

VAY zatravnovaci vrstva

2z zlepSena zemina

konstrukce vozovky - poznamky

) vrstvu (SD, SV, MZK) Ize nahradit recyklovatelnym asfaltovym materialem (RAM 1 a R-
materialem podle TP111

2) vrstva MZ muze byt nahrazena vrstvou stejné tloustky ze stérkopisku nebo recyklatu, ktery
splfiuje pozadavky zrnitosti na MZ

3) penetracni makadam (PMH) Ize nahradit vsypnym makadamem (VM) nebo vrstvou R-materialu
podle TP111

4 povrch vrstvy HDK se uzavfe a zpevni zavibrovanim vypliiového kameniva (napf. lomové
vysivky) v mnozstvi 20 — 35 kg/m?

5 vrstvu HDK je mozné nahradit vrstvou vzniklou pfedrcenim kameniva velké zrnitosti pfimo
v trase komunikace

6) vrstvu je také mozné prolit vhodnym mnozstvim asfaltového pojiva, cementové malty anebo
popilkové suspenze

2.4 Objekty na cestni siti

2.4.1 Propustky

Propustky se navrhuji tam, kde je potfeba pfevést povrchovou vodu pod télesem cesty. Pfi navrhu cestni
sité se snazime maximalné vyuzit stavajicich propustku.

V misté kfizeni navrzenych propustkd s inzenyrskymi sitémi bude rozhodnuto o pfelozkach téchto siti po

zjisténi skutec¢ného priibéhu siti pred realizaci, dle pozadavku realizacniho projektu.

Nové navrzené propustky a stavajici propustky uréené k rekonstrukci, se zanedbatelnym povodim, jsou
navrzeny se svétlosti DN400 nebo vice, dle délky propustku, viz norma CSN 73 6109.

Nové navrZzené propustky a stavajici propustky uréené k rekonstrukci, které provadi vodu z technickych
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protieroznich opatfeni a vodohospodarskych pfikopl jsou navrzeny na Q10 - Q50, navrhovy prutok je

dimenzovan pomoci hydrologického modelu DesQ.

Tab. 6 CSN 736109: Orientacni hodnoty miniméini svétlosti propustku

Délka propustku P¥i sklonu Minimalni svétlost
40m-6,0m - 0,4m
6,0m-10,0m do2% 0,6 m
10,0m-15,0m nad 2 % 0,6 m
10,0 m - 30,0 m *) do2 % 0,8maz12m
10,5m - 30,0 m *) nad 2 % 0,8maz12m
*) Pro vétsi délky se navrhuji trouby s praimérem 0,8 m i tehdy, kdyz hydrotechnicky vypocet toto zvétSeni priméru
nevyZaduje.

U stavajicich propustk(l, nové navrzenych propustk( i propustk( uréenych k rekonstrukci se pocita

s pravidelnym ¢isténim a kontrolou funkénosti.

Pred realizaci konkrétni polni cesty je tfeba zpracovat podrobné feSeni propustk(l v dalSim stupni

projektové dokumentace.

V konkrétnich pfipadech, u vedlejSich a doplikovych cest, Ize zaménit propust pficnym brodem, dle

dohody s obci a dle vyhodnosti technického feSeni.

Hydrotechnické vypodéty jsou uvedeny v pfiloze 2.1. AB. Privodni zprava, Technicka zprava - Opatfeni
slouzici ke zpristupnéni pozemkd. Vzor trubniho propustku je rozkreslen v pfiloze 2.1. D.2. Vzorovy
trubni propust, vzor ramového propustku je rozkreslen v pfiloze 2.1. D.3. Vzorovy ramovy propust, pficny

fez brodem je rozkreslen v pfiloze 2.1. D.4. Vzorovy priény fez brodem.

2.4.2 Priény betonovy zlab, lapa¢ splavenin

Priény betonovy Zlab se pouziva zejména v misté napojeni polni cesty na mistni komunikaci nebo silnici,

a to z dlvodu nebezpedi pritoku destové vody z povrchu polni cesty na vefejnou pozemni komunikaci.
Vzor pficného zlabu: FASEFRIX SUPER 500 (http://www.benefit.cz)
- délka 1000 mm, Sifka 590 mm, vy8ka 630 mm, hmotnost 303 kg
- pro tfidy zatiZzeni C 250 kN do E 600 kN

- kryty Zlabu jsou z litiny a pfipevnény aretanim systémem

1000

r

Lapa¢ splavenin - jedna se o betonovou vpust vnitfnich rozmért 1,0 x 1,2 m, s horni vtokovou mfizi

a sedimentacnim prostorem ve dné. Do vpusti je svadéna povrchova voda z pfikopl. Lapac splavenin je

nutné pravidelné Cistit a udrzovat.
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2.4.3 Cestni prikopy, rigoly, drenaz a zlabky

Cestni prikopy jsou navrzeny zatravnéné nezpevnéné nebo se zpevnénym dnem, trojuhelnikového
profilu, se sklony svahu pfilehlych k cesté 1 : 2 a protilehlych 1 : 1,5. Jejich minimalni hloubka je 0,7 m.

Potfebna Sitka parcely pro cestni pfikop je 3 -5 m.
Cestni rigoly jsou navrzeny nezpevnéné nebo zpevnéné, potiebna Sitka parcely pro cestni rigol je 1-2m:

- nezpevnéné rigoly jsou zatravnéné, trojuhelnikového profilu, se sklony svaha 1 : 1,
hloubka 0,15 - 0,30 m;

- zpevnéné rigoly tvofi betonové pfikopové Zlabovky o hloubce 0,15 — 0,30 m; betonové Zlaby je
mozné klast do Stérkového nebo betonového loZe. Po zasparovani tvofi jednolity celek

pfikopového dna, které brani vymilani pfikopu a podemilani pfilehlych svahu vodou.

V pfipadé vyssSiho sklonu (nad 5 %) nebo pfi pfekro€eni unaseci sily travniho porostu (nad 1,5 m/s) je
dno pfikopu nebo rigolu navrzeno zpevnéné. Technické podrobnosti a druh zpevnéni bude feSen

v realizaCnim projektu konkrétni polni cesty.

Cestni pfikopy mohou mit i doprovodnou krajinotvornou funkci jako interakéni prvek. V pfipadé navrhu
doprovodné zelené podél cest je v realizacnich nakladech zapocitana kromé piikopu i liniova zeler

a zatravnéni.

PFikopy, které zachycuji vét§i mnozstvi povrchové vody z vySe polozenych zemédélskych pozemku, jsou
dimenzovany na Qo2 (bez ohledu na potfebu zhlediska odvodnéni plané cesty), pomoci

hydrologického modelu DesQ.

Drenaz podélna a pfi¢na, je navrZzena u zpevnénych polnich cest jako samostatné vsakovaci opatfeni

nebo jako doplnék k cestnim rigolim a pfikopum.

Svodné zlabky jsou navrzeny u cest s vétSim podélnym sklonem nebo v mistech, kde hrozi pfitok vody
z polni cesty na silnici. Podle potfeby mohou byt dfevéné, kamenné (Zlaby z péti fad zulovych kostek

pokladanych do betonu, po cca 35 m), ocelové nebo betonové.

Hydrotechnické vypoCty jsou uvedeny v pfiloze 2.1. B. Technicka zprava - Opatfeni slouZici ke

zpfistupnéni pozemku.
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2.4.4 Priehled navrhovaného priéného a podélného odvodnéni cestni sité

Tab. 7 Prehled pri¢ného a podélného odvodnéni cestni sité

a propustek/zl pod. pod. pod. Qn/ a
nazl:il nazev kilom. aktualni ab: odvod.: odvod: odvod: i kapacita pozt:lfzrr::a,
po " prvku (km) stav typ, DN, hloubka délka sklon popis koryta sl S ha
cesty § délka, spad (m) (m) (%) (m3/s) ploc

HC1-R - ZRUSENA
Odvodnéni zemni plané je realizovano podélnou drenazi v
.. | 0,000 - . L g e s
drenaz 1648 navrh X X X X celé délce cesty. Zausténa je do drenaznich Zeber X X
HC2-R ’ kazdych 20 m.
rekonst kruhovy, Rekonstrukce propustku P2-R, ktery je v souc¢asné chvili 171/ Q20:
P2-R 0,286 rukce DN800, X X X ve velice Spatném technickém stavu. P2-R provadi vodu 0 93 SPOZYL
8m, 2% toku ID 10202068 pod cestou HC2-R. ’
0333 — Odvodnéni zemni plané je realizovano podélnou drenazi v
HC3-R | drenaz 0 657 navrh X X X X délce 324 m. Zausténa je do drenaznich Zeber kazdych 20 X X
’ m.
0,000 — - S s o . o
0.250: Odvodnéni zemni pIane_Je realizovano podélnou drenazi v
drenaz 0 ’521 . navrh X X X X délce 283 m. Zausténa je do drenaznich zeber kazdych 20 X X
0,554 m-
Zpevneény cestni pfikop, svahy 1:1,5/2 odvodriuje polni
cestu HC4-R. Prikop je prerusen propustkem P16 (ktery
HC4-R 0,250 — . se nachazi pod cestou DC2) a propustkem P17 (ktery se 0,62/
SP2 0,523 navrh X 05 213 12 nachazi pod cestou DC4). Propustek svadi vodu do 0,39 SP17
Pivného potoka. Vzhledem k velkému sklonu je svodny
pfikop opatfen vyztuznymi pasy po cca 15/20 m.
rekonst kruhovy, Rekonstrukce propustku P3-R v navaznosti na navrh 769/
P3-R 0,229 DN1250, X X X hlavni polni cesty. P3-R provadi vodu Pivného potoka pod . Q20; SP03
rukce o 5,53
6m, 1% cestou HC4-R.
0.000 — Odvodnéni zemni plané je realizovano podélnou drenazi v
drenaz ; navrh X X X X celé délce cesty. Zausténa je do drenaznich Zeber X X
0,958 .
kazdych 20 m.
rekonst kruhovy, Rekonstrukce propustku P4-R v navaznosti na navrh 121/
HC5-R P4-R 0,002 rukce DN800, X X X hlavni polni cesty. Pfikop slouzi k pfevedeni vody 0‘091 Q20; SP04
13 m, 2% silniéniho pfikopu cesty 111/05022 pod polni cestou. !
priény Zlab, Navrh zatéZzového Zlabu s roStem (napfiklad typ BGZ-S
. délka 13 m, 500), objekt slouzi k zachyceni a odvedeni vody stékajici z B
22 0.005 | navrh | 1 ibka 0,5 X x X HC5-R na silnici 111/05022 a jeji pevedeni do silni¢niho x bez vypoctu
m, 1,5% pfikopu silnice &. 111/05022.
0.000 — Odvodnéni zemni plané je realizovano podélnou drenazi v
VC1-R drenaz ’ navrh X X X X celé délce cesty. Zausténa je do drenaznich Zeber X X
0,360 v
kazdych 20 m.
Odvodnéni zemni plané je realizovano podélnou drenazi v
.~ | 0,000 - . A, o e
drenaz navrh X X X X celé délce cesty. Zausténa je do drenaznich Zeber X X
0,678 .
kazdych 20 m.
rekonst kruhovy, Rekonstrukce propustku P5-R, ktery je v sou¢asné chvili 121/
P5-R 0,285 DN800, X X X ve velice Spatném technickém stavu. Propustek provadi ! Q20; SPO5
rukce o N - 0,19
11m, 2% vodu stavajiciho pfikopu OP5 pod cestou.
VC2-R . Rekonstrukce propustku P25-R v navaznosti na navrh
rekonst kruhovy, nové vedlejSi polni cesty Propustek provadi vodu 1,21/
P25-R | 0,260 DN&800, X x X ve vedies! b y Propustek provax ' Q20; SP05
rukce 12m. 2% stavajiciho prikopu OP5 do stavajiciho pfikopu OP4a pod 0,19
’ cestou.
kruhovy, Rekonstrukce propustku P26-R v navaznosti na navrh .
P26-R | 0,666 rfl'fl‘:gst DN800, x X x | nové vedlejsi polni cesty. Propustek provadi vodu 10'7915/ SCI)D%%L
6m, 2% stavajiciho pfikopu OP2a do pfikopu OP2b pod cestou. !
0.000 — Odvodnéni zemni plané je realizovano podélnou drenazi v
drenaz ’ navrh X X X X celé délce cesty. Zausténa je do drenaznich Zeber X X
0,593 e
kazdych 20 m.
mimo rekonst kruhovy, Rekonstrukce propustku P6-R, ktery prevadi vodu
VC3-R P6-R ObPU rukce 1%N"?Og% X X X silniéniho prikopu silnice /50 pod polni cestou. X bez vypoiu
brod, Sitka Navrh zpevnéného brodu pfes cestu VC3-R, navrzen
B1 0237 navrh 3,5m, M x M v misté, kde se zdrzuje voda, slouzi tedy k ochrané M bez Woodtu
, hioubka 0,3 konstrukce vozovky a k odvedeni vody pritékajici ze P
m zemédeélskych pozemku do IDVT 10189067.
0.000 — Odvodnéni zemni plané je realizovano podélnou drenazi v
drenaz ’ navrh X X X X celé délce cesty. Zausténa je do drenaznich Zeber X X
0,519 i
kazdych 20 m.
rekonst kruhovy, Rekonstrukce propustku P7-R, v ndvaznosti na navrh 539/ Q20;
VC4-R P7-R 0,027 rukce DN1400, X X X vedlejsi polni cesty. Propustek pfevadi vodu IDVT 4’82 SPO7L,
6m, 1% 10189067 pod cestou VC4-R. ! SPO7P
. Rekonstrukce stavajiciho propustku v navaznosti na navrh
. kruhovy, T . . .
P23.R mimo rekonst DNG0O M X M rekons'trukce vec!le15| polni (Eesty. Propustek neni nyni. M bez vypodtu
ObPU rukce o v dobrém stavu, je zaneseny a proto by bylo vhodné ho pfi
10m, 2% ; .
rekonstrukci cesty také rekonstruovat.
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f’ageris

Ty ) ) o propustek/zl pod. pod. pod. Qn I poznamka,
Ini nazev kilom. aktualni ab: odvod.: odyod: odvod: i kapacita bérna ’
po prvku (km) stav typ, DN, hloubka délka sklon popis koryta Sbe
cesty délka, spad (m) (m) (%) (m3ls) e
Odvodnéni zemni plané je realizovano podélnou drenazi
. | 0,005-— . A S N
drenaz 1152 navrh X X X X \Y cvelc? délce cesty. Zausténa je do drenaznich zeber X X
’ kazdych 20 m.
rekonst kruhovy, Rekonstrukce propustku P8-R, v navaznosti na navrh
P8-R 0,005 rukce DN600, X X X rekonstrukce vedlej$i polni cesty. Propustek pfevadi vodu X bez vypoctu
8m, 1% silni¢niho prikopu silnice 1/50 pod polni cestou.
rekonst kruhovy, Rekonstrukce propustku P9-R, v ndvaznosti na navrh 311/ Q20;
P9-R 0,050 rukce DN1000, X X X rekonstrukce vedlejsi polni cesty. Propustek pfevadi vodu 2 0 SP10P,
7m, 2% toku IDVT 10208569 pod cestou VC5-R. ’ SP10L
rekonst kruhovy, Rekonstrukce propustku P10-R, v ndvaznosti na navrh 311/ Q20;
P10-R 0,829 rukce DN1000, X X X rekonstrukce vedlejsi polni cesty. Propustek pfevadi vodu 2 96 SP14P,
7m, 2% toku IDVT 10196175 pod cestou VC5-R. ’ SP14L
. kruhovy, Nové navrzeny propustek, ktery svadi vodu z pfikopl 1,71/
P27 | 0811 | navh | DN8OD, X X X | sP3a, SP3b, SP3c do svodného prikopu SP5. 126 Q20 SP20
kruhovy, Nové navrzeny propustek, ktery svadi vodu z pfikopu SP4 1,92/
P29 1,019 navrh DN800, X X X . - y ’ Q20; SP19
10 m, 2.5% do svodného pfikopu SP6. 0,729
VC5-R 0435 — Zpevneény cestni pfikop, svahy 1:1,5/2 odvodriuje polni
SP3a O 511 navrh X 0,7 76 1,2 cestu VC5-R, ukongen je napojenim na nové navrzeny SP20
’ propustek P27.
0,511 - Zpevnény cestni prikop, svahy 1:1,5/2 odvodriuje polni 132/
SP3b O 542 navrh X 0,7 31 1,3 cestu VC5-R, ukon&en je napojenim na nové navrzeny 1’ 26 SP20
! propustek P27. ’
0,542 - Zpevnény cestni prikop, svahy 1:1,5/2 odvodriuje polni
SP3c 0 601 navrh X 0,7 59 1,3 cestu VC5-R, ukongen je napojenim na nové navrzeny SP20
! propustek P28.
0.887 - Zpevneény cestni pfikop, svahy 1:1,5/2 odvodriuje polni 078/
SP4 1’ 019 navrh X 0,7 132 2,8 cestu VC5-R, ukongen je napojenim na nové navrzeny 0 73 SP19
! propustek P29. ’
Zpevneény cestni pfikop, svahy 1:1,5/2 odvodriuje polni 132/
SP5 0,511 navrh X 0,7 60 1,2 cestu VC5-R a odvadi vodu z pfikopd SP3a, SP3b, SP3c 1’ 26 SP20
propustky do toku IDVT 10441634 v IP 37. !
1019 Zpevneény cestni pfikop, svahy 1:1,5/2 odvodriuje polni 078/
SP6 1 038 navrh X 0,7 118 5,1 cestu VC5-R a odvadi vodu z pfikopu SP4 propustkem 0 73 SP19
’ P29 do Nivni¢ky a do LBC 2. i
0.000 — Odvodnéni zemni plané je realizovano podélnou drenazi v
drenaz 2 279 navrh X X X X ce[e (lielce cesty. Zausténa je do drenaznich zeber X X
! kazdych 20 m.
rekonst kruhovy, Rekonstrukce prop_ustku P11-R, v ndvaznosti na navrh 311/ Q20;
P11-R 0,466 rukce DN1000, X X X rekonstrukce vedlejsi polni cesty. Propustek pfevadi vodu 1‘ 77 SP11L,
VCE-R 8m, 2% toku IDVT 10208569 pod cestou VC6-R. ! SP11P
rekonst kruhovy, Rekonstrukce propustku P12-R, v navaznosti na navrh 311/ Q20: SP12
P12-R 1,120 rukce DN1000, X X X rekonstrukce vedlej$i polni cesty. Propustek prevadi vodu 1‘ 1 SI512L ’
8m, 2% toku IDVT 10196175 pod cestou VC6-R. i
rekonst kruhovy, Rekonstrukce propustku P13-R, v navaznosti na navrh 311/ Q20;
P13-R 1,393 rukce DN1000, X X X rekonstrukce vedlej$i polni cesty. Propustek prevadi vodu 2 69 SP13P,
6m, 2% toku IDVT 10196175 pod cestou VC6-R. ! SP13L
0.000 — Odvodnéni zemni plané je realizovano podélnou drenazi v
VC7-R | drenaz O 505 navrh X X X X celé délce cesty. Zausténa je do drenaznich Zeber X X
’ kazdych 20 m.
VC8-R X X X X X X X X X
VC9-R X X X X X X X X X
0.000 — Odvodnéni zemni plané je realizovano podélnou drenazi v
VC10 drenaz 0 405 navrh X X X X celé délce cesty. Zausténa je do drenaznich Zeber X X
’ kazdych 20 m.
0250 — Odvodnéni zemni plané je realizovano podélnou drenazi v
drenaz 0 492 navrh X X X X délce 242 m. ZaUsténa je do drenéaznich Zeber kazdych 20 X X
’ m
0.004 — Zpevnény cestni pfikop, svahy 1:1,5/2 odvodriuje polni 085/
SP1 0 247 navrh X 0,5 229 0,0 cestu VC11-R, ukoncen je napojenim na nové navrzeny 0 93 Q20,SP01
! propustek P24 ’
VC11-R kruhovy Rekonstrukce propustku P1-R je v navaznosti na navrh
P1-R mimo rekonst DN600 ’ M x M rekonstrukce vedlej$i polni cesty. Propustek pfevadi vodu M bez vypodtu
ObPU rukce om 2% Iz/5p(§|’kopu SP1 do silniéniho pfikopu podél komunikace
pficny Zlab, Navrh zatéZového Zlabu s rostem (napfiklad typ BGZ-S
. délka 7 m, 500), objekt slouzi k zachyceni vody proudici z cesty .
2 0,004 navih ) bka0,5 | X X X VC11-R na silnici I/50. Nasledné je voda odvadéna do X Q20; SPOT
m, 2,5% silniéniho pfikopu.
kruhovy, Nové navrzeny propustek P24 pfevadi vodu pfikopu SP1 192/
VC12 P24 0,007 navrh DN800, X X X pod polni cestou. Déle je voda odvadéna do silni¢niho 0647 Q20; SP01
18 m, 2,5% pfikopu komunikace 1/50. !
drenaz | 0,000 — navrh X X X X Odvodnéni zemni plané je realizovano podélnou drenazi v X bez vypoétu
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(’ageris

A propustek/zl pod. pod. pod. Qn/ amk
nazlt;\il nazev kilom. aktualni ab: odvod.: odvod: odvod: i kapacita poz;'?r':, a,
po " prvku (km) stav typ, DN, hloubka délka sklon popis koryta sl © ha
cesty délka, spad (m) (m) (%) (m3/s) plocha

0,098 celé délce cesty. Zausténa je do drenaznich Zzeber
kazdych 20 m.
kruhovy, Nové navrzeny propustek P14 prevadi vodu pfikopu SP1 1,92/ Q20;
DC1 P14 0,000 navrh DN800, X X X ! ¢
o pod cestou DC1. 1,19 SPO6L
12m, 2,5%
kruhovy, Nové navrzeny propustek P16 provadi vodu pfikopu SP2 1,71/
P16 0,001 navrh DN600, X X X pod cestou DC2 (526 Q20; SP16
12m, 2% : ?
DC2-R
brc?)’ds, illrka Navrh zpevnéného brodu pfes cestu DC2-R, slouzi k
B4 1,680 navrh o X X X ochrané konstrukce vozovky a k odvedeni vody pfitékajici X bez vypoctu
hloubka 0,3 Ly . XTIl .
m z vySe poloZenych zemédélskych pozemku.
rekonst kruhovy, Rekonstrukce propustku P15-R je v navaznosti na navrh 192/
DC3-R P15-R 0,540 DN800, X X X rekonstrukce doplrikové polni cesty. Propustek odvadi ’ Q20; SP15
rukee | 50 m, 2,5% vodu pod cestou DC3. 0412
br%dé f]'qua Navrh zpevnéného brodu pes cestu DCA4-R, sloui k
B5 0,192 navrh hIou‘bka O 3 X X X ochrané konstrukce vozovky a k odvedeni vody pfitékajici X bez vypoctu
m ’ z vy$e polozenych zemédélskych pozemkl do OP4.
br%ds, i;rka Navrh zpevnéného brodu pfes cestu DC4-R, slouzi k
B6 0,218 navrh o X X X ochrané konstrukce vozovky a k odvedeni vody pfitékajici X bez vypoctu
hloubka 0,3 Lo . okl .
m z vySe polozenych zemédélskych pozemki.
br%dé ?Tl]rka Navrh zpevnéného brodu pfes cestu DC4-R, slouzi k
B7 0,771 navrh ? ’ X X X ochrané konstrukce vozovky a k vody pfitékajici z vySe X bez vypoctu
hloubka 0.3 poloZzenych zemédélskych pozemku do IP 19
DC4-R m
br%dé ?Tl]rka Navrh zpevnéného brodu pfes cestu DC4-R, slouzi k
B8 0,822 navrh ? ’ X X X ochrané konstrukce vozovky a k odvedeni vody pfitékajici X bez vypoctu
hloubka 0,3 - . I .
m z vySe polozenych zemédélskych pozemkut do IP 19
broc, Sitka Navrh zpevnéného brodu pres cestu DC4-R, slouzi k
B9 1,069 navrh ) ’ X X X ochrané konstrukce vozovky a k odvedeni vody pfitékajici X bez vypoctu
hloubka 0,3 o~ . I .
m z vySe polozenych zemédélskych pozemku
kruhovy, Nové navrzeny propustek P17 odvadi vodu z pfikopu SP2 | 1,71/
P17 1,589 navrh DN800, X X X d cestou DCA-Ra | 4stén do Pivnéh tok 0‘386 Q20; SP17
14 m, 2% pod cestou -Ra je zaustén do Pivného potoka §
DC5 P18 0103 navrh Ig'ﬂé%vg M X M Nové navrzeny propustek P18 pfevadi vodu vodniho toku 1,21/ Q20: SP18
’ 6m 1% IDVT 10194430 pod cestou DC5. 0,965 ’
DC6-R
br%ds, ?]rka Navrh zpevnéného brodu pfes cestu DC7, slouzi k
DC7 B10 0,053 navrh hlou’bka 0 3 X X X ochrané konstrukce vozovky a k odvedeni vody pfitékajici X bez vypoctu
m ’ z vySe polozenych mist.
br%ds, ?]rka Navrh zpevnéného brodu pfes cestu DC8, slouzi k
DC8 B11 0,170 navrh hlou’bka 0 3 X X X ochrané konstrukce vozovky a k odvedeni vody pfitékajici X bez vypoctu
m ! z vy$e polozenych mist.
DC9
DC10 -
zruSena
DC11
DC12
DC13
DC14 P28 0755 navrh Igl:\l%%vg M x M Nové navrzeny propustek, ktery prevadi vodu z pfikopu 1,92/ Q20: SP20
’ ’ 13m 257 SP3c do svodného pfikopu SP3 pod polni cestou. 1,26 ’
3 £,970
DC15
DC16
DC17
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(’ageris

Ty propustek/zl pod. pod. pod. Qn/ AT
olni nazev kilom. aktualni ab: odvod.: odvod: odvod: b kapacita P sbérna ’
P prvku (km) stav typ, DN, hloubka délka sklon pop koryta
cesty plocha
délka, spad (m) (m) (%) (m3/s)
DC18
DC19 P20-R - zrusen
rekonst kruhovy, Rekonstrukce propustku P21-R je v navaznosti na navrh
P21-R 0,002 DN600, X X X rekonstrukce doplrikové polni cesty. Propustek prevadi X bez vypoctu
rukce o P L S .
8m, 2% vodu silniéniho pfikopu silnice /50 pod polni cestou
DC20 pficny Zlab, Navrh zatéZového Zlabu s roStem (napfiklad typ BGZ-S
. délka 8 m, 500), objekt slouzi k zachyceni a pfevedeni vody z polni L
26 0,002 | névrh |\ ibka 0,5 X X X | cesty DC20 do propustku P21-R a nasledné do silniéniho x bez vypoctu
m, 2% ptikopu komunikace 1/50.
‘ergl?g ?qub‘ Navrh zatéZového Zlabu s rostem (napfiklad typ BGZ-S
Z3 0,002 navrh ; X X X 500), objekt slouzi k zachyceni a pfevedeni vody z cesty X Q20; SP18
hloubka 0,5 o . .
o DC21b do pfikopu podél komunikace 111/05022.
m, 2,5%
DC21b SP7 -
zruSen
P22-R -
zruSen
P31 - zruSen
priény Zlab, Navrh zatéZového Zlabu s roStem (napfiklad typ BGZ-S
DC21a- . délka 9 m, 500), objekt slouzi k zachyceni a prevedeni vody z cesty B
R 24 0.002 | navrh |\ ibka 0,5 X x X DC21a-R do stavajiciho prikopu podél komunikace x bez vypoctu
m, 2% 11/05022.
DC22-R
br%dé ?Tl]rka Navrh zpevnéného brodu pfes cestu DC23, slouzi k
DC23 B12 0,387 navrh ? ’ X X X ochrané konstrukce vozovky a k odvedeni vody pfitékajici X bez vypoctu
hloubka 0,3 L . .
m z vySe polozenych mist do IP 27.
br%ds, i;rka Navrh zpevnéného brodu pfes cestu DC24, slouzi k
DC24 B13 0,441 navrh hIou‘bka O 3 X X X ochrané konstrukce vozovky a k odvedeni vody pfitékajici X bez vypoctu
m ! z vySe polozenych mist.
DC25
S1
priény Zlab, Navrh zatéZového Zlabu s ro$tem (napfiklad typ BGZ-S
] . délka 5 m, 500), objekt slouzi k zachyceni a pfevedeni vody ze B
SR z5 0,002 navrh hloubka 0,5 X X X sjezdu S2 do stavajiciho pfikopu podél komunikace X bez vypociu
m, 2% 111/4984.
kruhovy, -« N -
S3R | P19 | 0001 | nawh  DN60O, x X x | Nové navrzeny propustek P19 provadi pod cestou vodu X | bez vypoctu
o silni¢niho prikopu 111/4984.
6m, 2%
3,29 -
propuste
k je
Nové navrzeny propustek pfes vodni tok IDVT 10100316 nedosta
Kruhowy pod polni cestou. ProtoZe se jedna o vodni tok, u kterého Sujici,
. Y Casto dochazi k jeho rozvodnéni, je nad propustkem proto
P30 0,015 navrh DN1000 X X X Q20
’ o navrzen i brod, pres ktery se mize voda prelévat i pfi navrzen
6m, 6 % o s < .
zvySenych pratocich, kdyz propustek nebude schopny brod pro
vétev A vodu co nejrychleji propoustét dale. preliti
vody
pres
cestu
brod, Sitka
hlgly.]sbrkr;’ 1 Nové navrzeny brod slouzi k ochrané vozovky a v pfipadé
B14 0,015 navrh m. sklon X X X vysSich pritokd k tomu, aby se pres néj voda vodniho toku X bez vypoctu
17 ’ . IDVT 10100316 prelévala, kdy propustek nebude stihat.
.7, celkova
délka 14 m
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2.5 Zarizeni dotéena navrhem cestni sité

2.5.1 Inzenyrské sité

InZenyrské sité v zdjmovém Uzemi jsou vyznaleny v mapové pfiloze 1.10. Hlavni vykres PSZ.
(UH_07346_KoPU_Bysttice_pod_Lopenikem_G5)

KFizeni inzenyrskych siti s navrhem cestni sité je detailné vypsano v pfiloze 2.1. B. Technicka zprava -

Opatreni slouZici ke zpristupnéni pozemku.
Silova vedeni:

Vedeni venkovnich tras vysokého napéti je pfevzato ze zaméfeni skuteCného stavu, podzemni vedeni
jsou zakreslena podle Udaju spravcl pouze orientaéné. V ramci navrhu cestni sité PSZ, dle poZzadavku

obce, byly nékteré stavajici cesty v zajmovém Uzemi navrzeny k rekonstrukci ve stavajici trase.

Ochranné pasmo prenosového vedeni:

Podél vedeni se ze zakona zfizuji ochranna pasma — bezpecénostni koridory.

Ochranné pasmo (dale jen OP) nadzemniho vedeni je souvisly prostor vymezeny svislymi rovinami
vedenymi rovinami vedenymi po obou stranach vedeni ve vodorovné vzdalenosti, méfené kolmo na

vedeni, ktera €ini od krajniho vodi¢e vedeni na obé strany.
OP pro zafizeni zrealizované do 31.12.1994:
- u venkovniho vedeni s napétim nad 1kV do 35kV v€etné — 10m
- u venkovni stozarové el. stanice s pfevodem napéti z irovné nad 1kV a mensi nez 52 kV — 10m
OP pro zafizeni zrealizované od 1.1.1995:
- u vedeni s napétim nad 1kV do 35kV v¢etné
pro vodi€e bez izolace — 7m
pro vodi€e s izolaci zakladni — 2m
pro zavésna kabelova vedeni — 1m

U kabelovych vedeni ¢ini OP na kazdou stranu 1m. V OP podzemniho vedeni je zakazano vysazovat

trvalé porosty a prejizdét mechanismy nad 6 tun.

V ochranném pasmu podzemniho vedeni je zakazano provadét bez souhlasu zemni prace, zfizovat
stavby a umistovat konstrukce, vysazovat chmelnice a nechavat rust porosty vy$si nez 3m, a provadét
Cinnosti, které by ohrozily bezpe&nost provozu téchto zafizeni, nebo by znemozfiovaly pfistup k témto
zafizenim.

Podminky pfi provadéni zemnich praci v OP:

Jefaby a jim podobna zafizeni musi byt umistény tak, aby v kterékoliv poloze byly vSechny jejich Casti
mimo OP vedeni VN. Jina zafizeni neni mozno provozovat v blizkosti vedeni, nejsou-li opatfena tak, ze
se zadna Cast vedeni v zadném pfipadé nemuze pfiblizit k vodi¢iim na vzdalenost krat$i nez 3m.
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Nelze_li tyto vzdalenosti dodrzet, musi se zafizeni vypnout a zajistit. Vypnuti provede ECZR s.r.o. na

zakladé objednavky, uplatnéné minimalné 25 dni pfedem.

Plynovodni zarizeni:

PFi kFizeni plynovodnich potrubi SO se bude postupovat dle poZadavku spravcu siti, a dle realizaéniho
projektu, a to na zakladé skute¢ného pribéhu siti v terénu. V blizkosti téchto vedeni (do vzdal. 3,0 m

na kazdou stranu od lice potrubi) nebudou vysazovany dfeviny.

V misté kfizeni SO s podzemnimi sdélovacimi a silovymi vedenimi se bude postupovat dle pozadavku
spravcu siti, a dle realizacniho projektu, a to na zakladé skute¢ného pribéhu siti v terénu, kabely budou
ulozeny do kabelovych tvarnic nebo trubnich chrani¢ek. Chrani¢ky musi pfesahovat min. o 0,5 m Siiku

stavebniho objektu. Do vzdalenosti mensi nez 2,0 m od vedeni nebudou vysazovany stromy.

Ochranné pasmo nizkotlakych a stfedotlakych plynovodl je1 m na kazdou stranu od pudorysu, u
ostatnich plynovodd a plynovodnich pfipojek 4 m na kazdou stranu od pldorysu a u technologickych

objektl 4 m od pldorysu.

Komunikaéni vedeni:

Navrh PSZ je vsouladu s pozadavkem na ochranné pasmo komunikaé¢niho vedeni v pfipadech

rekonstrukce stavajicich polnich cest.

V misté kfizeni SO s podzemnimi sdélovacimi a silovymi vedenimi se bude postupovat dle pozadavku
spravcu siti, a dle realizacniho projektu, a to na zakladé skute¢ného pribéhu siti v terénu, kabely budou
ulozeny do kabelovych tvarnic nebo trubnich chrani¢ek. Chrani¢ky musi pfesahovat min. o 0,5 m Sitku
stavebniho objektu. Ochranné pasmo podzemniho komunikaéniho vedeni €ini 1,5m V tomto pasmu

nebudou vysazovany trvalé porosty.

Melioraéni zafizeni:

V soudasnosti jsou objekty odvodfiovacich staveb zanedbané (ucpané drény, vyusté, zazemnéné a
rozbité Sachtice), at jiz z dlvodu starnuti, mechanického poSkozeni nebo absence udrzby. Nefunkéni
odvodnéni se projevuje vytékanim vody na povrch pady, rozbahnénim pudy nebo vyskytem
rozsahlejSich zatop na pozemcich. Pravidelna udrzba drenaznich systéma, vcetné oprav vSech jejich

objektu je velmi potfebna.

Sité uréené ke zvysSeni ochrany nebo prelozeni:

A dotcena zarizeni a _—
umisténi (sit8) spravce opatreni
i L zvySeni ochrany dle pozadavku
HC3-R opticky kabel CETIN a.s. organizace v km 0,321
) S zvy$eni ochrany dle poZadavku
HC4-R opticky kabel CETIN a.s. organizace v km 0,519
sdélovaci vedeni CETIN as zvy$eni ochrany dle poZadavku
HC5-R podzemni e organizace v km 0,641 a 0,810
. . zvy$eni ochrany dle poZzadavku
plynovod GridServices, s.r.0. organizace v km 0,727
VC3-R vodovod Slovacké vodarny a kanalizace, a.s. zvysen oc_hrany dle pozadavkd
organizace v km 0,018
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f’ageris

A dotéena zarizeni a i
umisténi (sitd) spravce opatreni
kanalizace Slovacké vodarny a kanalizace, a.s. zvysent othany dle pozadavku
organizace v km 0,328
sdélovaci vedeni CETIN as zvy$eni ochrany dle pozadavku
podzemni " organizace v km 0,090 a 0,582
. . zvys$eni ochrany dle pozadavku
plynovod STL GridServices, s.r.0. organizace v km 0,053
S zvys$eni ochrany dle pozadavku
opticky kabel CETIN a.s. organizace v km 0,009
. zvy$eni ochrany dle pozadavku
opticky kabel CETIN a.s. organizace v km 0,517
. s . . zvys$eni ochrany dle pozadavku
VoaR kanalizace Slovacké vodarny a kanalizace, a.s. organizace v km 0,031
i . . zvys$eni ochrany dle pozadavku
plynovod STL GridServices, s.r.0. organizace v km 0,198
sdélovaci vedeni zvySeni ochrany dle pozadavki
podzemni CETIN as. organizace v km 0,312
S zvy$eni ochrany dle pozadavku
opticky kabel CETIN a.s. organizace v km 0,019
sdélovaci vedeni CETIN as zvy$eni ochrany dle pozadavku
VC5-R podzemni e organizace v km 0,211 a km 0,653
. . zvy$eni ochrany dle pozadavku
plynovod STL GridServices, s.r.0. organizace v km 0,224
s . . zvy$eni ochrany dle pozadavku
vodovod Slovacké vodarny a kanalizace, a.s. organizace v km 0,919
vodovod Slovacké vodarny a kanalizace, a.s. zvysent oc_hrany dle pozadavku
organizace v km 1,124
) . . . zvy$eni ochrany dle pozadavku
VC6-R sdélovaci vedeni CETIN a.s. organizace v km 0,355 a 0,714
. . zvy$eni ochrany dle pozadavku
plynovod STL GridServices, s.r.0. organizace v km 0,315 a 0,494
i L zvy$eni ochrany dle pozadavku
VC11-R opticky kabel CETIN a.s. organizace v km 0,045
) S zvy$eni ochrany dle pozadavku
DC2-R opticky kabel CETIN a.s. organizace v km 0,003
) . zvy$eni ochrany dle pozadavku
DC4-R opticky kabel CETIN a.s. organizace v km 1,438
) L zvy$eni ochrany dle poZzadavku
DC6-R opticky kabel CETIN a.s. organizace v km 0,003
vodovod Slovacké vodarny a kanalizace, a.s. zvysent oc_hrany d:(e pozadavkl
DC11 __organizace v km 0,902 :
kanalizace Slovacké vodarny a kanalizace, a.s. zvysent oc_hrany dle pozadavkd
organizace v km 0,011
L zvy$eni ochrany dle pozadavku
DC12 opticky kabel CETIN a.s. organizace v km 0,004
. . . zvy$eni ochrany dle pozadavku
et sdélovaci vedeni CETIN a.s. organizace v km 0,021 a 0,415
. . zvy$eni ochrany dle pozadavku
plynovod STL GridServices, s.r.0. organizace v km 0,305
DC14 sdélovaci vedeni CETIN a.s zvyseni ochrany dle pozadavkd
" organizace v km 0,465
. . zvy$eni ochrany dle poZadavku
belr plynovod GridServices, s.r.0. organizace v km 0,250
sdélovaci vedeni CETIN a.s zvyseni oc_hrany dle pozadavk
- organizace v km 0,023
. . zvySeni ochrany dle pozadavku
ets plynovod STL GridServices, s.r.0. organizace v km 0,224
vodovod Slovacké vodarny a kanalizace, a.s. zvysen ochrany dle pozadavkd
organizace v km 0,293 a 0,336
. . zvy$eni ochrany dle poZadavku
ets plynovod STL GridServices, s.r.0. organizace v km 0,353 — 0,369
vodovod Slovacké vodarny a kanalizace, a.s. zvysent oc_hrany dle pozadavkd
organizace v km 0,221
DC2la-R NN podzemni E-ON Servisni, s.r.o. zvySeni ochrany dle pozadavku
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A dotéena zarizeni a i
umisténi i spravce opatreni
(sité)
organizace v km 0,005
SPr4 vodovod Slovacké vodarny a kanalizace, a.s. zvysen oc_hrany dle poZadavi
organizace v km 0,029

2.5.2  Ostatni dotéena zarizeni
Ostatni dotéena zafizeni v zajmovém Uzemi jsou vyznacena v mapové priloze 1.10. Hlavni vykres PSZ.

KFizeni téchto zafizeni s navrhem cestni sité je vypsano v pfiloze 2.1. AB. Pruvodni zprdva, Technicka

zprava DTR.
Silnice:

PFi zasahu navrhu PSZ do ochranného pasma silnic se bude postupovat dle poZadavku spravcu silnic a

pfislusnych spravnich aradl statni spravy.

Ochranna pasma silnic dle 13/1997 Sb.:

Dalnice, rychlostni komunikace 100 m
Silnice . tfidy 60 m
Silnice IlI. a lll. tfidy 15m
Les:

PFi naru$eni ochranného pasma lesa se bude postupovat dle konkrétnich poZadavkl spravcu lesa,

pfipadné dle pozadavku pfislusného organu statni spravy.
Ochranné pasmo lesa je 50m dle 289/1995 Sb.

Vodni toky:

PFi naruseni ochranného pasma vodniho toku se bude postupovat dle konkrétnich pozadavkl spravcl

vodniho toku, pfipadné dle pozadavku pFisluSného organu statni spravy.
Manipulagni prostor od bfehové Cary dle 254/2001 Sb.

Vyznamny vodni tok 8m

Drobny vodni tok 6m

Vodni zdroje:

PFi naruSeni ochranného pasma se bude postupovat dle konkrétnich poZadavku pfislusného organu

statni spravy.

Ochranna pasma vodniho zdroje stanovuje pfislusny vodopravni ufad dle 254/2001 Sb.
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3 PROTIEROZNIi OPATRENI NA OCHRANU ZPF

Pro vypocet erozniho ohrozeni je vychozim podkladem metodika Ochrana zemédélské pudy pfed erozi,
Janecdek a kol, 2012 (dale jen metodika).

3.1 Zasady navrhu protieroznich opatieni k ochrané ZPF

3.1.1 LPIS

Dle projektu SOWAC GIS VUMOP a LPIS je zajmové Gzemi z hlediska erozni ohroZenosti pad ve vztahu
ke koncepci DZES 5 (GAEC 2) rozdéleno do tfi kategorii, a to na erozné neohrozené pudy, mirné erozné

ohrozZené pldy a silné erozné ohrozené pudy.

Obr. 7 Erozni ohroZenost pud vodni erozi dle projektu LPIS (2019)

Vysvetlivky
B s£0 - siing eromé ohrozend pidy
l | ] MEO - mirmé erozné ohroZenéd pOdy

I N - eroné neohrozend pady
.,'"_ "m?-mw':yot L)

X

Dle projektu LPIS jsou plochy v zajmovém Uzemi z hlediska erozni ohrozZenosti pud lokalné zafazeny do
silné erozné ohrozenych pud (SEQ) — severné nad intravilanem obce Bystfice pod Lopenikem. Pievazna

Cast pud spada do erozné neohrozenych ploch a mirné erozné ohrozenych pad (MEO).
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Obr. 8 Zastoupeni jednotlivych kategorii erozni ohroZenosti dle projektu LPIS (zdroj:www.eagri, 2019)

PB/DPB - Osevy 1,7.2012 - 30.6.2014 -
opatieni AQ

PB/DPB - Osevy 1.7.2012 - 30.6.2014 -
opatreni Al

PB/DPB - Osevy 1.7.2012 - 30.6.2014 -
opatfeni AIN1

PB/DPB - Osevy 1.7.2012 - 30.6.2014 -
opatieni A2

PB/OPB - Osevy 1.7.2012 - 30.6.2014 -
opatfeni A2N1

PB/OPB - Osevy 1.7.2012 - 30.6.2014 -
opatieni A282

PB/DPB - Osevy 1.7.2012 - 30.6.2014 -
opatieni A2B2N1

Y PB/OPB - Osevy 1,7.2012 - 30,6.2014 -
Z opatfeni A3

¥

PB/OPB - Osevy 1.7.2012 - 30.6.2014 -
opatieni B2
PB/DPB - Osevy 1.7.2012 - 30.6.2014 -
opatieni B2N1
PB/OPB - Osevy 1.7.2012 - 30,6.2014 -
opatieni B3
PB/DPB - Osevy 1.7.2012 - 30.6.2014 -
opatfeni B3N1

/\/ K\ - katastralni (zemi

6615410865193

Dle projektu LPIS je zajmové Uzemi z hlediska erozni ohrozenosti pld zafazeno do kategorie Al, A2B2,
B2, B3.

Seznam kategorii erozni ohrozenosti a protierozni opatfeni na erozné ohrozenych plochach dle LPIS

Al — neni vyZzadovano zadné protierozni opatfeni (kultura orna puda, nevyskytuje se plocha SEO, ani MEO, neni v
Z0OD nad 7° do 25 m od vody).

A2B2 - Sirokoradkoveé plodiny se nesmi péstovat na plochach SEO (¢ast ptdniho bloku).

Porosty obilnin a fepky olejné budou zakladany alespor na plochach SEO s vyuzitim ptdoochrannych technologii,
zejména seti do mul€e, nebo bezorebné seti. V pripadé obilnin péstovanych na plochach SEO nemusi byt dodrzena
podminka pldoochrannych technologii pfi zakladani porostt pouze v pfipadé, ze budou péstovany s podsevem
jetelovin.

Souvisla plocha uvedené Sirokoradkové plodiny nesmi mit primeérnou sklonitost vétsi jak 7 stuprit a nachazet se
blize jak 25 m od vody. Sirokoradkové plodin se mohou péstovat na plochach MEO jen s vyuZitim ptidoochranné
technologie (¢ast ptdniho bloku)

B2 — Sirokorfadkové plodiny se mohou péstovat na plochach MEO jen s vyuzitim pidoochranné technologie (Cast
pudniho bloku).

B3 — Sirokoradkové plodiny se mohou péstovat na plochach MEO jen s vyuzitim pudoochranné technologie (cely
pudni blok)
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Obr. 9 Mapa uzivateli LPIS v k. 4. Bystfice pod Lopenikem k 16.4.2018 (eagri.cz; AGERIS, 2018)

Legenda

Obvod KoPU

Uzivatelé dle LPIS (k 16.4.2018)
Agroje¢minek s.r.o.

:l Josef Mahdal

|:| Josef Velecky

[ LUKROM plus s.r.o.

‘:] Hana Masova

\:] Jaroslava Prchlikova

B Ludvik Jankdj

Obec Bystfice pod Lopenikem

Bl Tomas Martis

[ zeAs Banov, as.

B zdenck Matsjicek

3.1.2 Vodni eroze

Smyv neboli dlouhodoba ztrata pudy z pozemku charakterizuje kvantitativni t€inek vodni eroze. Pro jeho
vypocCet je pouZivana tzv. univerzalni rovnice (Wischmeier - Smith):
G=R*K*L*S*C*P [t/ha/rok]
kde G - ztrata pidy z jednoho hektaru za jeden rok
R - faktor erozni GuCinnosti desté
K - faktor nachylnosti pady k erozi
L - faktor délky svahu
S - faktor sklonu svahu
C - faktor ochranného vlivu vegetace

P - faktor uginnosti protieroznich opatfeni
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Data pro stanoveni faktoru erozni u€innosti desté R
R faktor byl stanoven na hodnotu R = 40; dle metodiky 2012.

Pedologicka data pro stanoveni K faktoru

Na zakladé mapy BPEJ dle 2 a 3 €isla kédu byly stanoveny plochy, kterym byl dodan atribut s patfi¢nou

hodnotou K faktoru a poté byl pfeveden do rastrové podoby.

V zajmovém uzemi byly stanoveny tyto hodnoty K faktoru: 0,16; 0,24; 0,28; 0,32; 0,33; 0,40; 0,41; 0,42;
0,43; 0,44, 0,45; 0,47, 0,48; 0,49; 0,50; 0,52; 0,54; 0,56; 0,59;

Data pro stanoveni C faktoru

Vzhledem k absenci dat o osevnich postupech za poslednich 10 let (20 let dle odborného seminare
,NaleZitosti dokumentace planu spoleé¢nych zarizeni v souladu s technickym standardem® — Toman,
2017 — dostupné na: http://asociacepu.cz/?p=15878), byl dle platné metodiky (Toman a kol, 2002) a
technického standardu stanoven faktor ochranného vlivu vegetace na orné pGdé na zakladé primérné
ro¢ni hodnoty faktoru C pro jednotlivé klimatické regiony. V zajmovém UGzemi byla na orné pudé (dle
LPIS a zamérFeni skutecného stavu) stanovena hodnota C = 0,216 (KR 6) a C=0,192 (KR 8). Hodnoty C
faktoru mimo ornou pldu byly stanoveny pro trvalé travni porosty C = 0,005 dle metodiky (Toman a kol,
2002).

Pro stanoveni GIS analyzy erozniho smyvu bylo vyuzito komeréniho systému ArcGIS 10.4 for Desktop

Standard s extenzi Spatial analyst a volné dostupnych softwarll USLE2D a LS-converter.

Software ArcGIS poskytuje mnoho interpolaénich metod pro tvorbu DMT. Nejlepsi varianta pro vypocet
eroze je interpolacni metoda Topo to Raster, ktera je vyslovné uréena pro vytvofeni hydrologicky
korektniho DMT. Je zalozena na programu ANUDEM, jehoz algoritmus je primarné navrzen pro praci
s vrstevnicovymi daty a zakladni Uvaha vychazi z pfedpokladu, ze hlavnim faktorem, ktery modeluje tvar
terénu, jsou hydrologické procesy. Primarnimi vstupnimi daty jsou vrstevnice a vySkopisné bodové pole,

které pfedstavuiji digitalni vySkopisna data.

Od hospodaficiho subjektu ZEAS Bénov, a.s. byly v8ak dodany poklady pro vypocet C faktoru na
plochach, na kterych hospodafi. Dle jejich sdéleni se zde stfidaji picniny a obilniny. Dalsi velky
hospodafici subjekt pan Marti§ sdélil, ze padu vyuziva jen jako pastviny.

Tab. 8a Sled plodin ZEAS Béanov (Ageris 2018)

- zastoupeni | Primérna C
ZEAS Banov, a.s. blodin (%)  faktor
jetelotravni sméska 0,02
; vojtéSkova sméska 0,02
PICNINY 57

jetelotravni sméska 0,02

vojtéSkova sméska 0,02

pSenice ozima 0,12

OBILNINY | tritikale 43 0,15

oves jarni 0,10

Primérny C faktor 0,06
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Tab. 8b Priimérné roéni hodnoty faktoru C pro jednotlivé klimatické regiony

Hodnoty faktoru C
orna plida
0,291
0,278
0,266
0,254
0,241
0,229
0,216
0,204
0,192
0,179

Klimaticky region

O 0N Odh W N P~ O

3.2 Prehled navrhovanych opatreni k ochrané pred vodni erozi

V nasledujici tabulce jsou uvedeny vSechny metodické typy protieroznich opatfeni a sou¢asné jsou zde

uvedena opatfeni, pouzita v ramci KoPU.

Organizaénimi opatfenimi se feSi pfedevSim ochrana proti erozi ploSné a ryhové. Snizeni erozni
ohrozenosti pozemkd pomoci téchto opatfeni se docili optimalnim funkénim a prostorovym uspofadanim
pozemkUl a zménou v rozmistovani plodin dle jejich ochranného vlivu na pidu. Obecné Ize organizaéni
protierozni opatfeni popsat jako opatfeni, které protierozni ochranu feSi navrhem optimalniho tvaru
pozemku a jeho situovani vici terénu (svahu) a situovanim péstovanych plodin v zavislosti na erozni

ohroZenosti. Mezi organiza¢ni opatfeni se dale fadi jeSté delimitace kultur.

Do agrotechnickych opatieni se fadi protierozni agrotechnika, tedy zpracovani a pfiprava pudy, seti,
hrazkovani, dulkovani, mulCovani a sklizei a nakladani s poskliziovymi zbytky. Opatfeni zvySuji
vsakovaci schopnost pldy, snizuji jeji erodovatelnost a chrani pldni povrch pfedevS§im v obdobi
nejvétSiho vyskytu pfivalovych srazek (Cerven, Cervenec, srpen), kdy zejména Sirokofadkové plodiny
(kukufice, brambory, cukrova fepa, slunecnice apod.) svym vzristem a zapojenim nedostatecné kryji

padu.

A nakonec za technicka opatreni se povazuji terénni urovnavky, terasy, pfikopy, prulehy, vsakovaci
pasy, sedimentacni pasy, zatravnéna udolnice, ochranné hrazky, asanace eroznich vymoll a strzi,
ohranné nadrze a polni cesty s protierozni funkci. Opatfeni zachycuji povrchové odtékajici vody na
chranéném bloku, pfevadi co nejvétsi Cast povrchového odtoku na vsak do padniho profilu a snizuji

nez opatfeni agronomického ¢&i agrotechnického charakteru.

VSechna opatfeni zpomaluji povrchovy odtok a tim zmenSuji unadeci schopnost vody a umozfiuji
infiltraci. Jednotliva opatfeni se voli pfedevsim dle jejich G€innosti, ekonomické dostupnosti a naro€nosti
na realizaci, pfipadné na udrzbu. OhroZenou pldu nejucinnéji ochranime vhodnou kombinaci téchto

opatreni.

Komplexni pozemkové uUpravy v k.U. Bystfice pod Lopenikem Strana 56
3.2.1. Plan spole¢nych zarizeni



1.1. Technicka zprava - souhrnna 6ager is

V nasledujici tabulce jsou uvedeny vSechny metodické typy protieroznich opatfeni a soucasné jsou zde
uvedena opatFeni, pouZita v ramci KoPU.
Podrobné jsou tato opatfeni rozepsana v nasledujicich kapitolach a graficky znazornéna v mapové

pfiloze 1.10. Hlavni vykres PSZ Bystrice pod Lopenikem.

Tab. 9 U&el a prehled navrhovanych protieroznich opatfeni v souladu s CSN 75 4500

typ opatieni druh opatreni navrh | popis, oznaceni v mapé
protierozni rozmistovani plodin v osevnim ano ORG2- PRP1, ORG2- PRP2
postupu

L pasové stfidani plodin ne X

organizacni — -

delimitace druhu pozemku ne X
. dle moznosti navrhu nového
tvar a velikost pozemku ano ve e 5
uspofadani pozemku

protierozni technologie pro péstovani obilovin ne
protierozni technologie pro péstovani fepky ne

agrotechnicka protleroztu Fechnolo_gle pro péstovani erozné ne "
nebezpecnych plodin
technologie orby ne
technologie ochranného zpracovani ptdy ne
zatravnéné udolnice ne X
zachytné a svodné pralehy ne X

o zachytné a svodné piikopy ne X

technicka - .
protierozni meze ne X
vsakovaci zatravnéné pasy ne X
asanace vymolu a strzi ano KP1la, KP1b, KP1c, KP5a, KP5b

3.2.1 Navrzeny stav

Obecné rozdélujeme protierozni opatfeni na organizacni, agrotechnicka a technicka. V8echna opatfeni
zpomaluji povrchovy odtok a tim zmenSuji unadeci schopnost vody a umoznuji infiltraci. Jednotliva
opatfeni se voli predevSim dle jejich Ucinnosti, ekonomické dostupnosti a naroénosti na realizaci,

pfipadné na udrzbu. Ohrozenou ptdu nejucinngji ochranime vhodnou kombinaci téchto opatfeni.

Tab. 10 Maximalné pfipustné hodnoty C faktoru pro feSené uzemi

ZARIZENi A OPATRENI K PROTIEROZNi OCHRANE PUDY

Oznaceni popis

ORG2-PRP1 organizacni opatfeni - zastoupeni viceletych picnin nebo ochranné zatravnéni, cmax=0,02

organizacni opatfeni - vylou€eni erozné nebezpecénych plodin a vyssi zastoupeni viceletych

ORG2-PRP2 2
picnin, cmax=0,1
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3.2.1.1 Organizaéni opatreni

. Protierozni rozmisténi plodin

ORG2 - PRP1

ORG2 - PRP1 je navrzen na ploSe 68,98 ha z toho 1,52 ha mimo obvod pozemkové upravy. Pfipustna
hodnota ochranného vlivu vegetace pro plochy s navrzenym ORG2 — PRP1 &inni: Cmax = 0,02 (hodnota
oficialné stanovena Vyzkumnym Ustavem melioraci a ochrany puady, v.v.i.). U tohoto opatfeni (ORG2-

PRP1) se jedna pfedevSim o péstovani viceletych picnin ¢i ochranné zatravnéni.
Obr. 10 Lokality s maximalnim pripustnym faktorem C = 0,02
Lokality vhodné k péstovani viceletych picnin nebo k ochrannému zatravnéni

= Obvod pozemkové Upravy
[ Erozné hodnocené plochy

[ C faktor max. 0,02
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ORG2 - PRP2

ORG2 - PRP2 je navrzen na plo$e 88,72 ha z toho 3,82 ha mimo obvod pozemkové upravy. Pfipustna
hodnota ochranného vlivu vegetace pro plochy s navrzenym ORG2 — PRP2 ¢inni: C = 0,1 (hodnota
oficialné stanovena Vyzkumnym ustavem melioraci a ochrany pudy, v.v.i.). U tohoto opatfeni (ORG2-
PRP2) se jedna predevSim o vylou€eni erozné nebezpeénych plodin a vysSi zastoupeni viceletych
picnin. Pro toto opatfeni byly navrzeny navrhy plodin, které je mozné na plochach s max. pfipustnym C

faktorem péstovat.

Obr. 11 Lokality s maximalnim pripustnym faktorem C = 0,1

Lokality vhodné k maximalné pripustnému faktoru C=0,1

= Obvod pozemkové Upravy
[ Erozné hodnocené plochy

[ C faktor max. 0,1
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Uvedené sledy plodin jsou pouze orientacni.

Tab. 11 Reprezentativni struktura plodin pro Cmax=0,10

- zastoupeni | Primérna C
ZEAS Banov, a.s. plodin (%)  faktor

jetelotravni sméska 0,02

. vojtéskova sméska 0,02

PICNINY 57

jetelotravni sméska 0,02

vojtéskova sméska 0,02

pSenice ozima 0,12

OBILNINY | tritikale 43 0,15
oves jarni 0,10

Primérny C faktor 0,06

Na plochach ORG - PRP je nevhodné péstovani erozné nebezpecnych (Sirokofadkovych plodin)

s nizkou pldoochrannou funkci. Péstovani ostatnich plodin s vy$§im ochrannym faktorem je tfeba

vhodnym zplsobem stfidat ¢i kombinovat s plodinami s dobrym puadoochrannym vlivem nebo doplnit

agrotechnickym opatifenim. Vhodnou kombinaci a stfidanim plodin Ize docilit nizSiho dlouhodobého

priméru faktoru C, avSak v obdobi péstovani plodin s C vy$S§im, nez je doporu¢ena hodnota mize

dochazet k projeviim vodni eroze.

Cilem organiza¢niho opatfeni (protierozniho rozmisténi plodin) je identifikovat problematické pozemky

(svazité, se Spatnymi pudnimi vlastnostmi...) a upozornit na nevhodnost umistovani plodin chranicich

nedostate¢né pldu pfed erozi (Sirokofadkové plodiny).

Tab. 12 Primérné hodnoty ochranného vlivu vegetace pro vybrané plodiny (Janecek a kol, 2012):

Komplexni pozemkové upravy v k.U.

Plodiny Pramérny C faktor
Viceleta trava, louky 0,005
Ostatni picniny viceleté 0,010
Jetel ¢erveny dvousecény 0,015
Ostatni picniny jednoleté 0,020
Lusténiny 0,050
Oves 0,100
PSenice ozima 0,120
Jeémen jarni 0,150
Zito ozimé 0,170
Jeémen ozimy 0,170
Repka ozima 0,220
Ostatni olejniny 0,220
Len 0,250
Brambory pozdni 0,440
Zelenina 0,450
Ostatni okopaniny 0,480
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Plodiny Pramérny C faktor
Mak 0,500
Cukrovka — fepa 0,440
Brambory rané 0,600
Slunecnice 0,600
Kukurice na zrno 0,610
Kukufice na silaz 0,720

erozné rizikovéjsi plodiny

erozné nebezpecné plodiny

VySe uvedené sledy plodin jsou pouze ukazkou moznych variant kombinace plodin na erozné
ohrozZenych plochach. Dle stanovenych hodnot faktoru C pro jednotlivé plodiny Ize vytvofit nespocet
moznych kombinaci. Pfesné sledy plodin jsou zalezitosti jednotlivych hospodaficich subjektl a nelze je
proto navrhovat v ramci PSZ a vymahat jejich aplikaci. Cilem PSZ bylo tedy na problematicka mista
upozornit a poskytnout tak strategicky podklad pro pfipadné budouci planovani sledu plodin, jez
provadi agronomové a soukromé hospodafici subjekty, na zakladé dynamicky se vyvijejicich trendu
hospodareni. Vhodné je vSak sestavovat osevni postup se zastoupenim jetelovin ¢i jetelotravni smésky

s obilninami.

Teorie:
Ceska stétni norma CSN 75 4500 (Protierozni ochrana zemédélské ptidy) definuje protierozni rozmisténi plodin jako
umisténi plodin chranicich nedostateéné pGdu pred erozi (Sirokoradkové plodiny) na pozemky rovinné nebo mirné

svazité.
. Pasové stridani plodin
Nebylo navrzeno.

o Delimitace druhu pozemku

Ochranné zatravnéni ORG1-OZ nebylo navrzeno.

Teorie:

Delimitace kultur je vymezeni pozemku, slouZicich k péstovéni jednotlivych kultur. USelem delimitace uvnitf
zemédélského pudniho fondu je ¢lenéni na ornou pldu, zahrady, louky a pastviny, vinice, sady a chmelnice.
V pripadé protierozni ochrany pidy se jedna o péstovani plodin na pozemcich odpovidajiciho sklonu — tj. o omezeni
nebo uUpiném vylouceni péstovani plodin nedostatecné chranicich pudu na sklonitych pozemcich. Delimitace kultur
zatravnénim a zalesnénim je nejcastéji uzivanym typem delimitace.

Ochranné zatravnéni:
http://www.pod.cz/projekty/flora_a_ fauna/Viteze/travni_porosty.html
Ochranny protierozni ucinek travnich porosti spociva v:

- Utlumu kinetické energie destovych kapek dopadajicich na pidni povrch
- mechanickém zpevnéni pudy prechodovou &asti mezi nadzemni biomasou a kofenovym systémem —
drnem a zvySeni odolnosti proti vymilani vodou
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- zachyceni podilu srazkové vody aktivnim povrchem rostliny
- zvySeni zasakovaci schopnosti ptidniho povrchu
- plosné zatravnéni svazité orné pldy méni vyraznym zplisobem hodnotu ochranného faktoru vegetace

(faktor C), ktery klesa az na hodnotu 0,005.

Biotechnické travniky — zakladani a péée ve vegetacnim obdobi (agrotechnika):

Problematika zakladani tohoto typu travnik(, mezi néz se fadi i travniky na bfezich a hrazich podél vodnich
tokd, spociva v efektu, ktery od nich ocekavame. PFi zakladani je nutno sledovat jak technickou stranku
stavby, tak i biologickou potfebu rostlin. Limitujicim faktorem pri zakladani tohoto typu travnik( je pouZiti
aspori minimalni vrstvy humoézniho substratu (ornice). Jiz vrstva 3-5 cm zasadné zlepsi podminky pro vysev
a dalsi zdarny rust travni smési.
V pfipadech pouZziti ornice je mozné vyset travni smési ve sloZeni:

) smés s vysokym protieroznim ucinkem, vhodna na stanovisté s dostatkem viahy, dobfe
zasobené Zivinami:

lipnice luéni 40% 4 9.m-2
kostrava ¢ervena vybézkata 25% 3,5 g.m-2
kostfava ¢ervena trsnata 15% | 3g.m-2
jilek vytrvaly 20% | 3g.m-2

e smés s dobrym protieroznim ucinkem, vhodné pro stanovisté suss$i s niZsi zasobou Zivin:

kostfava ¢ervend vybézkatda = 35% | 5g.m-2
kostrava c¢ervena trsnata 15% | 3g.m-2
kostrava luéni 20% | 3,59g.m-2
lipnice luéni 15% | 1,59.m-2
jilek vytrvaly 15% | 2 g.m-2

e smés s vysokym protieroznim ucinkem, vhodna na stanovisté

klimatem:

ve vyS$Sich polohach s drsnéjsim

kostrava Gervena vybézkata = 40% @ 6,5 g.m?
kostrava ¢ervena trsnata 35% 6g.m?

lipnice luéni 15% | 1,5g.m2
jilek vytrvaly 10% | 1,5g.m?

e Smés s vysokym protieroznim Gcinkem, vhodné na stanovisté ve vy$Sich polohach s drsnym

klimatem, pddé chudé na Ziviny s nizkym pH:

kostrava ¢ervena vybézkata 30% 4,5 g.m-2
kostrava Cervena trsnata 30% | 5,59g.m-2
lipnice luéni 10% | 1 g.m-2

psinecek tenky 20% | 1,2g.m-2
Jilek vytrvaly 10% | 1,59.m-2

. Na lokalitach s pGvodni glejovou pidou, piskem, jilem apod. kde nam po oseti kulturni travni
sméskou previadne v porostu medynék vinaty, zblochan vzplyvavy, skfipina lesni, pryskyrnik
prudky a plazivy, stovik kysely a Sirokolisty, krvavec toten, roZzec obecny, pchaé oset, kopfiva
dvoudoma, kopretina a kontryhel je vhodné pouZit jednoduchou a podstatné levnéjsi smés ve

slozeni:

95%
5%

lipnice luéni
Jetel plazivy

Spravna udrzba travnich porosti spodiva:

. v pravidelném sekani travnatych ploch liStovou nebo bubnovou sekackou (2 - 3x za rok)
e odklizeni posekané biomasy a jeji nasledné zhodnoceni
e vyhrabani travnikG po kazdém sekani, které souéasné pusobi profezani drnu a tak zabrani

zplsténi svrchni ¢asti dru a jeho pfed¢asnému odumirani
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e jarnim a podzimnim pfihnojeni vicesloZkovym hnojivem

JelikoZ se v udrzbé travnich porosti jedna o kazdoroéni sled operaci, je nutné, aby prace byly provadény v
fadnych agrotechnickych terminech, odborné zaskolenymi pracovniky.

. Tvar a velikost pozemku:

Tvar a velikost navrhovanych pozemkd je zavisly od umisténi pavodni drzby. Projektant navrhu nového
umisténi pozemkld muze pfili§ dlouhé a uzké pozemky vhodné upravit, vzdy ale za dodrzeni kritérii pro

navrh nového usporadani pozemkul a po souhlasu vlastnika pozemku.

3.2.1.2 Agrotechnicka opatreni

Agrotechnicka opatfeni v feSeném Uzemi nebyla v ramci PSZ stanovena. Obecné vsak plati doporuceni

jejich vyuziti na svazitych a erozné ohrozenych pozemcich.

Teorie:

Agrotechnicka opatfeni maji pfedev§im zménou obhospodafovani pozemkut zajistit snizeni odtoku. Tato opatreni se
vyraznéj§i mérou projevuji spise lokalné v hornich ¢astech povodi, s jeho nardstajici plochou pozbyvaji na vyznamu.
Opatfeni mohou byt volena pouze pro erozné nebezpecné plodiny nebo i pro fepku a obiloviny. Mezi erozné

nebezpecné plodiny fadime: kukufrici, brambory, fepu, bob sety, séju a slunecnici.

- agrotechnicka opatreni pro Sirokoradkové plodiny (erozné nebezpeéné plodiny):

- pasy obili zaseté po vrstevnicich v porostech Sirokoradkovych plodin

- soucasné seti Sirokofadkové plodiny (kukurice) a podplodiny (napf. ozimé Zito)

- seti Sirokoradkové plodiny do strnisté nebo do obilni slamy (pripravené specialnimi kyprici)
- péstovani Sirokoradkovych plodin ve vymrznuté plodiné (hofCice bila, svazenka vrati¢olista)

- DalSi agrotechnicka opatreni:

- technologie ochranného zpracovani pudy

- technologie orby (vrstevnicova orba a dalsi)

o vrstevnicové orba - jde pfedevsim o orbu, ktera by méla byt provadéna pouze otoénymi pluhy
vZdy ve sméru vrstevnic, pfipadné s mirnym odklonem od vrstevnic (timto zptisobem orby se
puda preklapi proti svahu a omezuji se jeji ztraty sesouvanim po svahu doli - nedochazi
k zanaseni vodnich toka)

- protierozni technologie péstovani cukrovky

- protierozni organizace pastvy na trvalych travnich porostech

3.2.1.3 Technicka protierozni opatieni

Nebyla navrZzena Zadné technické protierozni opatfeni.

V ramci projednavani navrhu PSZ bylo navrZzeno rozdéleni dlouhého svahu v lokalité Kopanice pomoci

cest (DC13 az DC15) a dva interakénich prvku, které mély dopliiovat polni cesty (DC13 a DC15).

Tato opatfeni nakonec nebyla pfijata na sboru dne 20. 9. 2018, a to z divodu, Ze prvky byly zamitnuty

samotnymi sboristy.
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Obr. 12 Navrhované opatfeni v lokalité Kopanice

IR plosny

Do navrhu PSZ byla zahrnuta technicka opatfeni v podobé soustavy kamennych prehrazek — KP1a,
KP1b, KP1c, KP5a, KP5b. Kamenné prehrazky jsou kombinované opatfeni s vodohospodarskou funkci.

Vice jsou pfehrazky rozepsany v kapitole 4.2.2. Opatfeni k ochrané pfed povodnémi.

3.2.2 Hodnoceni ucinnosti opatieni proti vodni erozi

Zajmové uzemi bylo rozdéleno dle blok( LPIS na erozné hodnocené plochy (EHP). Prvky krajinné zelené

a polni cesty s odvodnénim byly ve vypoctu smyvu povazovany za bariéru pro preruseni odtoku.

Pomoci zonalni statistiky byla vyhodnocena priimérna ro¢ni ztrata pudy pro kazdy blok, pomoci

zonalniho histogramu byl vyhodnocen procentualni podil intervalu hodnot ztraty pady pro kazdy blok.

Vstupni hodnoty pro navrzeny stav:

Do vypoctu byla zahrnuta navrzena protierozni opatfeni.

G pfipustné Pfipustna hodnota smyvu je stanovena na 4 t/ha/rok

P faktor P=1;
R faktor R = 40;
C faktor byl zvolen z téchto mozZnosti:
C =0,02 péstovani viceletych picnin nebo ochranné zatravnéni (ORG2-PRP1)
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(hodnota oficialné stanovena Viyzkumnym Ustavem melioraci a ochrany ptdy, v.v.i.)
Cc=0,10 vylou€eni erozné nebezpecénych plodin a vy3si zastoupeni viceletych
picnin (ORG2-PRP2)
(hodnota oficialné stanovena Vyzkumnym ustavem melioraci a ochrany pudy, v.v.i.)
C faktor bez omezeni C = 0,216 dle KR6; C = 0,192 dle KR8
K faktor dle HPJ: 0,16; 0,24, 0,28; 0,32; 0,33; 0,40; 0,41; 0,42; 0,43; 0,44, 0,45; 0,47; 0,48; 0,49;
0,50; 0,52; 0,54; 0,56; 0,59;Velikost gridu ve vypoctech 5 x 5, pouziti funkce buffer velikosti -2,6 na
erozné hodnocené plochy.
Obr. 13 GIS — Prmérna dlouhodoba ztrata pldy - souéasny stav uZivani pozemku dle LPIS; C faktor dle
klimatického regionu (AGERIS, 2018)

1.1 Pramérna dlouhodoba ztrata orné pady
souéasny stav

€Zageris R=40

CTTP =0,005

C orna pada = dle klimatického regionu (0,192; 0,216)
o—e—— Katastralni hranice

. 00V0d KOPU

— vodni toky
polohopis
vrstevnice
dréhy odtoku z plochy > 1 ha
C] vodni nadrze
40012 LPIS
erozné hodnocené plochy
ztrita pady (t/halrok)
0-4
]«
-
e
e
1:20 000
S
— — —
[ 05 1 A

Podrobné grafické zpracovani ztraty pudy pro sou¢asny stav je uvedeno v mapé 1.9.A. Mapa erozniho
ohrozeni — soucéasny stav (UH_07346_KoPU_Bystfice_pod_Lopenikem_G3) a pro navrzeny stav
v mapé 1.9.B. Mapa erozniho ohroZeni — navrZeny stav
(UH_07346_KoPU_Bysttice_pod_Lopenikem_G4)
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Tab. 13 Souhrnna tabulka vysledkt posouzeni miry erozniho ohroZeni pro souéasny stav

Hodnota C faktoru je na pozemcich, které jsou v katastru nemovitosti vedeny jako orna puda dany hodnotou

klimatického regionu, bez ohledu na vyuziti dle LPIS - pastviny (TTP) ma hodnotu orné ptdy.

Erozné Procentualni podil intervalu hodnot G (t.ha-1.rok-1) Pramérna Pipustna
hodnocené 12-  16- | nad hodnota G | hodnota G (t.ha- Soulad
plochy (EHP) 0-4 4-8 8-12 “'o 5 55 plocha(m? (tha1.rok-1) 1.rok-1)
1 100,00 A 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 0,00 75350 0,11 4 ano
2 65,12 22,25 | 8,80 | 3,03 0,68 0,13 133025 3,45 4 ano
3 66,62 20,48 7,54 295 1,53 0,87 160050 3,62 4 ano
4 78,52 20,75 | 0,73 | 0,00 0,00 0,00 88925 2,16 4 ano
5 96,07 3,63 | 0,29 | 0,00 0,00 0,00 68150 1,12 4 ano
6 100,00 = 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 0,00 1992700 0,10 4 ano
7 86,57 12,17 | 1,13 | 0,12 0,00 0,00 141100 1,86 4 ano
8 100,00 A 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 0,00 468725 0,21 4 ano
9 100,00 A 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 0,00 36100 0,06 4 ano
10 100,00 A 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 0,00 49425 0,06 4 ano
11 84,36 13,08 | 2,11 | 0,43 0,03 0,00 169575 2,03 4 ano
12 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 0,00 25575 0,12 4 ano
13 91,21 7,96 | 0,79 | 0,04 0,00 0,00 747650 1,40 4 ano
14 53,10 27,67 | 12,59 | 5,52 1,12 0,00 29000 4,43 4 ne
15 100,00 A 0,00 @ 0,00 | 0,00 0,00 0,00 72950 0,14 4 ano
16 100,00 A 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 0,00 49000 0,06 4 ano
17 69,87 18,30 | 7,90 | 2,80 0,89 0,25 285100 3,12 4 ano
18 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 0,00 248725 0,05 4 ano
19 100,00 A 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 0,00 84350 0,03 4 ano
20 100,00 A 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 0,00 99625 0,06 4 ano
21 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 0,00 162375 0,07 4 ano
22 100,00 A 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 0,00 31375 0,23 4 ano
23 91,61 | 839 0,00 0,00 0,00 0,00 3575 1,70 4 ano
24 100,00 A 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 0,00 129625 0,16 4 ano
Komplexni pozemkové Upravy v k.u. Bystfice pod Lopenikem Strana 66

3.2.1.

Plan spole¢nych zarizeni




1.1. Technicka zprava - souhrnna gager is

Hodnota C faktoru je uréena na zakladé vyuzivani pady dle LPIS. V pfipadé, Ze je orna puda v LPIS vedena jako
TTP je ji dana hodnota 0,005.

Erozné Procentualni podil intervalu hodnot G (t.ha-1.rok-1) L. Pfipustna
hodnocené . . 16 g WS :;:'::t;ng hodnota G Soulad
lochy 0.4 4w ) % Ty (tha-Lrok-1) SIS
1 100,00 | 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 75350 0,11 4 ano
2 65,12 ' 22,25 8,80 3,03 | 0,68 0,13 133025 3,45 4 ano
3 66,90 20,26 7,48 2,95 | 153 0,87 160050 3,59 4 ano
4 100,00 | 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 88925 0,05 4 ano
5 96,07 3,63 0,29 0,00 0,00 0,00 68150 1,12 4 ano
6 100,00 | 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 1992700 0,10 4 ano
7 100,00 | 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 141100 0,04 4 ano
8 100,00 | 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 468725 0,21 4 ano
9 100,00 | 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 36100 0,06 4 ano
10 100,00 | 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 49425 0,06 4 ano
11 84,36 | 13,08 2,11 0,43 | 0,03 @ 0,00 169575 2,03 4 ano
12 100,00 | 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 25575 0,12 4 ano
13 95,06 4,53 0,39 0,01 | 0,00 0,00 747650 0,89 4 ano
14 100,00 | 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 29000 0,10 4 ano
15 100,00 | 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 72950 0,14 4 ano
16 100,00 | 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 49000 0,06 4 ano
17 100,00 | 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 285100 0,07 4 ano
18 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 248725 0,05 4 ano
19 100,00 | 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 84350 0,03 4 ano
20 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 99625 0,06 4 ano
21 100,00 | 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 162375 0,07 4 ano
22 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 31375 0,23 4 ano
23 91,61 8,39 0,00 0,00 0,00 0,00 3575 1,70 4 ano
24 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 129625 0,16 4 ano

Jak je patrné z tabulek vySe, kdyby orna puda, ktera je vedena v katastru nemovitosti byla opravdu vyuzivana jinak
nez pastviny - TTP, byla by eroze podstatné vy3Si. Na EHP €. 14 by byla dokonce pfekro¢ena maximalné povolena
hodnota smyvu 4 t/ha na rok. EHP 17 také dosahuje vysokych hodnot.
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Obr. 14 GIS - Primérna dlouhodoba ztrata ptdy - navrzeny stav po aplikaci organizaénich opatreni (AGERIS,
2018)

1.1 Pramérna dlouhodoba ztrata orné pady
NAVRH

f’agen‘s R=40

CTTP = 0,005

VIV TG M., vl {DIBAVCO) R
Pouzity software: e—e— Kkatastraini hranice

Macrosom Windows 7 Professionsl,
[ Arccsis 10.4 for Deakiop Stancard + Spatsa Anatyst

e 0bvod KoPU

—— vodni toky

————— polohopis
vrstevnice

dréhy odtoku z plochy > 1 ha
I:I vodni nadrze
erozné hodnocené plochy

ztrita pady (tha/rok)

Wl
-
] =
B 12-16
[ R
B -

C_navrh
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Tab. 14 Tabulka vysledkt( posouzeni miry erozniho ohroZeni po navrhu organizacnich opatreni

NAVRHOVY STAV uzivani pozemkii

C faktor zvolen dle protieroznich opatreni:

ORG2-PRP1 C =0,02

ORG2-PRP2 C=0,1

OSEVNIi POSTUP BEZ OMEZENI C dle KR = 0,216; KR=0,192

Procentualni podil intervalu hodnot G (t.ha-1.rok-1)
e . Primérna iz Doporuceny
hodnocene nad hodnota G hodnota G Soulad | navrh opatieni
plochy 0.4 4-8 8-12 12-16 16-20 ', plocha(M? (tha1rok-1) (Na:Lrok- v PS7
(EHP) 1)
1 99,97 000 000 000 000 003 7537500 0,11 4 ano X
2 9592 404 004 000 000 000 13302500 1,00 4 ano R PR
3 9953 027 005 002 002 012 16025000 0,45 4 ano  ORSZPREL
4 99,58 042 000 000 000 000 8892500 1,00 4 ano ORG2-PRP2
5 9465 358 029 000 000 148 6917500 1,12 4 ano X
6 100,00 0,00 000 000 000 000 1992700,00 0,10 4 ano X
7 99,15 0,83 000 000 000 002 14112500 0,86 4 ano ORG2-PRP2
8 99,60 0,00 000 000 000 040 47062500 0,21 4 ano X
9 100,00 0,00 000 000 000 000 36100,00 0,06 4 ano X
10 96,58 000 000 000 000 342 5117500 0,06 4 ano X
11 98,07 193 000 000 000 000 16957500 0,04 4 ano ORG2-PRP2
12 100,00 0,00 000 000 000 000 2557500 0,12 4 ano X
13 9927 071 002 000 000 000 747650,00 0,54 4 ano O s
14 100,00 0,00 000 000 000 000 29000,00 0,41 4 ano ORG2-PRP1
15 100,00 0,00 000 000 000 000 72950,00 0,14 4 ano X
16 100,00 0,00 000 000 000 000  49000,00 0,06 4 ano X
17 100,00 0,00 000 000 000 000 285100,00 0,29 4 ano ORG2-PRP1
18 100,00 0,00 000 000 000 000 24872500 0,05 4 ano X
19 100,00 0,00 000 000 000 000 84350,00 0,03 4 ano X
20 100,00 0,00 000 000 000 000 9962500 0,06 4 ano X
21 100,00 0,00 000 000 000 000 16237500 0,07 4 ano X
22 100,00 0,00 000 000 000 000 3137500 0,23 4 ano X
23 90,97 833 000 000 000 069 3575 1,70 4 ano X
24 100,00 0,00 000 000 000 000 129625 0,16 4 ano X

Jak je patrné z vySe uvedené tabulky, pozadovanym parametrim na smyv do 4 t/ha/rok vyhovély po
navrhu opatfeni vS8echny erozné hodnocené plochy. Z grafického vyjadfeni erozni ohrozenosti po
aplikaci navrzenych opatfeni vyplyva, ze na nékterych blocich zUstavaji drobné lokalni projevy erozni
ohrozenosti zemédélské pldy zvySené. Tyto lokalni problémy jsou v8ak po aplikaci navrzenych opatfeni

témér vdechny vyrazné nizsi nez jak je tomu v sou¢asném stavu.
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Tab. 15 Soupis navrzenych organizaénich opatfeni na pudnich blocich v feSeném tzemi

LPIS ORG2-PRP1| ORG2-PRP2

4503/1

4503/2

4505/1

4505/2

5301/3 X

5301/4 X

5301/5 X

5302/1

5303/3

5401

5403

5404/1

5404/2

5608/2

5608/4

5609/1

5609/4

5611/1

6203/1

6203/3

6203/4

6203/5

6203/6

6203/7

6203/8

6205/1

6205/2

6205/4

6304/1

6307/3

6307/4

6308

6308/1

6312/1

6403 X

6403/1 X

6404

6405/1 X

6405/2 X

6405/3 X X

6405/4

6405/5 X

6405/6 X
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LPIS ORG2-PRP1| ORG2-PRP2

6409 X

6505/3 X

7201/1

7202

7202/1

7301

7402/1 X

740272

8204/1 X

8204/3 X

8302/1

8305/4

8403/1 X

8403/13 X

8403/4 X

NavrZzena opatfeni vychazi ze soucasného vyuziti pozemkl. Hospodarfeni soucasnych uZivatell je

v souladu se snizenim vodni eroze.

3.3 Prehled navrhovanych opatireni k ochrané pred vétrnou erozi

3.3.1 Soucasny stav

Zajmové uzemi spada dle SOWAC GIS do kategorie pldy bez ohrozeni. Dle informaci sboru zastupct a

zastupcll obce neni Uzemi dlouhodobé ohrozeno vétrnou erozi.
3.3.2 Navrzeny stav

V Uzemi nebyla navrZzena opatfeni proti vétrné erozi.

3.3.3 Vétrna eroze

Pro zakladni vyhodnoceni vétrné eroze byl vyuZit geoportdl SOWAC-GIS. Na rozvoji geoportalu,
respektive jeho jednotlivych aplikaci, se podili Ministerstvo zemédélstvi, Statni pozemkovy ufad a

pracovnici VUMOP, v.v.i., ktefi skrze geoportal zajistuji transfer vysledk( do praxe.

Popis postupu vyhodnoceni (zdroj SowacGIS):

Stanoveni potencialni ohroZenosti orné pudy vétrnou erozi vychazi z pedologické databaze BPEJ. Byly
vyuzity Udaje o klimatickych regionech charakterizované prvnim gislem kédu BPEJ a udaje o hlavnich
pudnich jednotkach (druhé a tfeti misto kédu BPEJ), tedy faktory, které pfimo ovliviuji vétrnou erozi.
Klimaticky region je charakterizovan sumou dennich teplot nad 10 °C, prdmérnou vlahovou jistotou za
vegetacni obdobi, pravdépodobnosti vyskytu suchych vegetacnich obdobi, primérnymi roénimi teplotami
a rocnim Uhrnem srazek. Hlavni pudni jednotka je uréena zejména genetickym pudnim typem,
pudotvornym substratem, zrnitosti, skeletovitosti a stupném hydromorfismu. Vyhodnocenim téchto dvou

faktorud, charakterizovanymi kody BPEJ, byla vyjadfena potencialni ohroZenost pad vétrnou erozi.
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Klimatické regiony a hlavni pidni jednotky byly odstupriovany podle nachylnosti k vétrné erozi a byl jim
pfifazen faktor nachylnosti, kde nejnizsi ¢islo znamena nejnizsi nachylnost k vétrné erozi. U klimatickych
regionu bylo pocitano pouze s prvnimi péti (Cislo kodu 0—4), tedy velmi teply, suchy az mirné teply,
suchy. Uzemi zasahujici do ostatnich klimatickych regiond (Cisla kédi 5-9) byly posuzovany jako
nenachylné. OvSem pouze z hlediska klimatického regionu, ne z hlediska pldnich pomérd, které byly

zohlednény ve vSech regionech CR.

V této varianté se prfedpoklada, Zze pouze orna plda (podle databaze LPIS) je ohroZena vétrnou erozi.

Vysledné hodnoceni potencialni erozni ohroZenosti je vyjadfeno v Sesti kategoriich ohroZenosti.
3.3.4 Vétrna eroze — ohrozenost ZPF v zajmovém tzemi dle projektu SOWAC

Dle projektu SOWAC GIS VUMOP se v zajmovém Uzemi z hlediska ohroZeni ZPF vétrnou erozi

vyskytuji pldy zafazené do kategorie ptidy bez ohrozeni.

Mapa potencialniho ohrozeni ZPF vétrnou erozi vyjadfuje ohrozeni orné pldy. Vysledné hodnoceni
potencialni erozni ohroZenosti je potom vyjadfeno vazenym primérem soucinu jednotlivych faktort a
ploSného zastoupeni jednotlivych kédd BPEJ pro pldni bloky orné pudy (databaze LPIS) a vyjadifeno v

Sesti kategoriich ohrozenosti.

Tab. 16 Kategorie ohrozeni vétrnou erozi

Kategorie Koeficient ohrozeni Stupen ohrozeni

1 <=4 bez ohroZeni

2 41-70 pudy nachylné

3 7,1-11,0 pudy mirné ohrozené
4 11,1-17,0 pudy ohrozené

5 17,1 -23,0 pudy silné ohrozené
6 > 23,0 pudy nejohrozené;si

Obr. 15 Potenciélni ohroZeni orné ptdy vétrnou erozi (zdroj: www: SOWAC GIS VUMOP, 2019)
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3.3.5 Hodnoceni ucinnosti opatieni proti vétrné erozi

Zajmové uzemi spada dle SOWAC GIS do kategorie pldy bez ohrozeni. V izemi proto nebyla navrzena
zZadna opatfeni proti vétrné erozi.

3.4 Zarizeni dotéena navrhem protieroznich opatreni

InZenyrské sité v zgjmovém uUzemi jsou vyznaleny v pfilohach 1.10. Hlavni vykres PSZ Bystfice pod

Lopenikem.

4 VODOHOSPODARSKA OPATRENI

Vodohospodaiska opatfeni napomahaji neSkodnému odvedeni srazkovych vod do stavajicich

povrchovych tokd. Navrhované prvky zajisti také zpomaleni odtoku a zachyceni &asti objemu

povodfiovych prutokl. Vyraznym zplsobem omezi transport splavenin do tok( vy$$iho fadu.

4.1 Zasady navrhu vodohospodarskych opatreni

Navrh byl proveden na zakladé aktualnich podkladd a v dobé provadéni znamych skute¢nosti, v souladu

s poZzadavky na pozadovanou efektivitu opatfeni a s cilem trvale udrzitelného rozvoje krajiny.

Navrhy vodohospodafskych opatfeni se Fidi pfislusnymi normami CSN.
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Postup a vysledky projednavani navrhu s dot€enymi organy statni spravy, s obci a se sborem zastupcu

viz kapitola 1.5 Zohlednéni podminek stanovenych spravnimi Grady a spravcu zarizeni dotéenych PSZ.

4.2 Prehled vodohospodaiskych opatreni a jejich zakladni parametry

Do navrhu PSZ byla zahrnuta tato vodohospodarska opatfeni: SRN2, SRN3, KP1la, KP1b, KP1c, KP5a,
KP5b a soustava zemnich zdrzi ZZ1a ZZ2.

Mezi kombinovana opatfeni, s vodohospodarskou a protierozni funkci, fadime obé soustavy prehrazek a

svodné piikopy.

Dokumentace technického feSeni vodohospodarskych opatfeni fadi navrh prvk( PSZ do nasledujicich

kategorii:
. . L Navrh L —
Nazev kategorie Druh opatreni DTR Oznaceni opatieni
Zachytné a svodné ptikopy ne SP1, SP2, SP3a, SP3b,
SP3c, SP4, SP5, SP6
Zachytné a svodné pralehy ne X
Propustk ano iz .
Opatieni k odvadéni povrchovych vod P kapitola 2.4., 2.5.
z Uzemi (prvky neuvedené Meze ne X
v dokumentaci prvku cest a eroze) Odvodnéni ne X
Udolnice ne X
Udrzba koryta ne X
Trubni kanal ne X
Sedimentaéni jimka ne X
Zachytné a svodné pfikopy ne X
Zachytné a svodné pralehy ne X
Ochranné meze s retenénim ne «
prostorem
Ochranné nadrze ano SRN2, SRN3
Protipovodriova opatieni Ochranné hraze ne X
Zkapacitnéni toku ne X
Rizena inundace ano Soustava zemnich zdrzi
SZ71 a S77Z2
Prehrasky ano KP1a, KP1b, KP1c, KP5a,
KP5b

Dokumentace technického FeSeni je zpracovana pro tyto vodohospodarské prvky: SRN2, SRN3,
soustava zemnich zdrzi SZZ1 a SzZZ2, KP1a, KP1b, KP1c, zjednoduSené DTR potom pro KP5a, KP5b.

NavrZzena VHO opatfeni jsou znazornéna v mapové pfiloze 1.10. Hlavni vykres PSZ
(UH_07346_KoPU_Bystfice_pod_Lopenikem_G5)

Dokumentace technického feSeni je umisténa v ¢asti 2. Dokumentace technického rFeseni, v Casti 2.3.

Vodohospodarska opatreni.
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4.2.1 Opatreni k odvadéni povrchovy vod z tzemi

SP1 — nové navrZzeny svodny pfikop se nachazi v severozapadnim cipu zajmového uzemi a vede
pfevazné jiznim smérem. Chrani zemédélsky obhospodafované plochy a cestu VC11-R. Voda je
nasledné svadéna do propustku navrzeného k rekonstrukci P1-R a dale do silniéniho pfikopu podél

komunikace 1/50.

SP2 — nové navrzeny svodny pfikop se nachazi v severovychodni &asti zajmového Uzemi a vede
prevazné zapadnim smérem. Svodny pfikop zacina u lesniho porostu v lokalit¢ Nad vojansku, vede
zapadnim smérem az k propustku P16, kde pfevadi vodu pod cestou DC2 a dale podél cesty HC4-R az
k propustku P17, kde vede vodu pod cestou DC4 a voda je poté svedena do Pivného potoka. Svodny
pfikop chrani cestu HC4-R. Vzhledem k velkému sklonu je svodny pfikop opatfen vyztuznymi pasy po
cca 15/20 m.

SP3 — nové navrzeny svodny pfikop se nachazi v zapadni Casti feSeného Uzemi a je rozdélen na 3
useky - SP3a, SP3b, SP3c. SP3a vede JZ smérem a svadi vodu napravo od propustku P27 a zbylé dvé
gasti vedou SV smérem a svadi vodu z levé &asti od propustku. Cast a a b jsou rozdéleny navic jesté
propustkem P28, ktery pfevadi vodu pod doplfikovou cestou DC14. Voda ze vSech tfi ¢asti je tedy poté
svadéna do dale propustkem P27 do pfikopu SP5, ktery je zaustén do IP37 a toku IDVT 10441634.
Pfikop slouzi k odvedeni vody podél komunikace VC5-R a k ochrané samotné cesty a ochrané

zemédélskych pozemki.

SP4 — nové navrzeny svodny pfikop je veden podél cesty VC5-R, ktera je vedena v lokalité Kopanice
v zapadni ¢asti feSeného Uzemi. Pfikop vede SZ smérem. Pfikop slouzi k ochrané cesty VC5-R a
k ochrané zemédélskych pozemkU. Voda je odvadéna do propustku P29 a dale pfikopem SPf6 do

vodniho toku Nivnicka.

SPi5 — nové navrzeny svodny pfikop se nachazi v zapadni Casti feSeného Uzemi a vede zapadnim
smérem. Svadi vodu z pfikopu SP3a, SP3b a SP3c. Zaustén je do interakéniho prvku IP37 a pfimo do
bezejmenného toku IDVT 10441634.

SP6 — nové navrZeny svodny pfikop se nachazi v zdpadni &asti feSeného uzemi. Vede vodu z pfikopu
SP4. Je veden nejprve podél cesty VC5-R zapadnim smérem a nasledné se stadi na sever, je veden

zemédeélskymi pozemky a odvadi vodu do vodniho toku Nivnicka.

SP7 — nové navrzeny svodny pfikop se nachazi ve vychodni ¢asti feSeného Uuzemi. Pfikop veden podél
silnice 111/05022 a svadi vodu tekouci z polni cesty a z mist poloZenych vys skrze Zlab Z3 do stavajiciho

propustku P31, kterym dale voda usti do stavajiciho silniéniho pfikopu.

OP1 - je stavajici svodny pfikop ve vychodni &asti feSeného uzemi, ktery lezi nad sadem a cestou HC3-
R a slouzi k bezpe¢nému odvedeni vod. A dle informaci od sboru zastupcu fesi problém kritickych profild
u cesty HC3-R.

Tab 17 Parametry nové navrZenych prikopt — souhrn

Komplexni pozemkové uUpravy v k.U. Bystfice pod Lopenikem Strana 75
3.2.1. Plan spole¢nych zarizeni



1.1. Technicka zprava - souhrnna gager '.s

navrh ] Sitka = Stavajici / Max
op;/t?eni Typ upravy Cislo SP pro Qn Qwvp D:Ik Ssl\(llz;)ﬁ J’ ve navrijené podélny

n= dné hloubka sklon

peg S MU g [m] [m] (%]

SP1 navrh SPO1 20 10,93 0,85 | 229 1.2 - 0,5 4,3
SP2 navrh SP17 20 10,62 0,39 273 |1:1,1:2 - 0,5 12,4
SP3a | navrh 76 1,2
SP3b | navrh SP20 20 11,32 126 | 31 1.2 0,5 0,7 1,3
SP3c | navrh 59 1,3
SP4 navrh SP19 20 0,78 0,73 | 132 11,12 05 0,7 2,8
SP5 navrh SP20 20 1,32 1,26 | 60 1.2 0,5 0,7 1,2
SP6 navrh SP19 20 0,78 0,73 | 118 1.1 0,5 0,7 51
SP7 navrh SP18 20 1,88 0,96 16 1:2 0,5 0,7 5,2

Parametry pfikopu:

e sklonsvah(1:11-1:15
e max. délka 800 m
e min. hloubka 50 cm, max. hloubka 100 cm

Navrh liniovych opatfeni (pralehy a prikopy) se dimenzuji na zakladé navrhovych N-letych pratok( s vyuZitim
zakladnich hydraulickych vztahd. PFi navrhovani priéného profilu a sklonu je nutno zajistit neskodné odvedeni
navrhovych kulminacnich pratoki s pravdépodobnosti vyskytu min. N = 10 let a vice dle stupné ochrany zajmového

uzemi. Minimalni podélny sklon je stanoven na 0,5 %.

Obr 16, 17, 18 Vzorovy pfiény fez pfikopem

OHUMUSOVANI A OSETI
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OHUMUSOVANI A OSETI

VYZTUZNY PAS Z LOM. KAMENE

4.2.1.1 Cestni prikopy a rigoly

Pfikopy polnich cest jsou navrzeny v parcele jednotlivych cest a budou slouzit k odvodu vody
a transportovanych splavenin. Sklon bfehti bude navrhovan 1 : 1. Sitka ve dné je navrzena 0,0 - 0,5 m.
Rigoly jsou navrzeny vétSinou zpevnéné, se sklony 2:1, hloubkou 0,10 — 0,30 m. Podélny sklon bude

kopirovat sklon jednotlivych cest, minimalné vSak bude navrzen 0,5 %.

Prehled vSech navrzenych cestni pfikopl a dalSich objektll podéiného odvodnéni viz kapitola 2.4.3.

Cestni prikopy, rigoly, drenaz a Zlabky.

4.2.1.2 Protierozni meze

Nebyly navrzeny.

4.2.1.3 Interakéni prvky s vodohospodaiskym u€inkem

Nebyly navrzeny.

Navrzena opatfeni jsou znazornéna v grafické pfiloze 1.10. Hlavni vykres PSZ Bystfice pod

Lopenikem a popsany jsou v pfiloze 1.5. Opatreni k ochrané a tvorbé Zivotniho prostredi

4.2.2 Opatreni k ochrané pred povodnémi

4.2.2.1 Navrh reSeni

V k.u. Bystfice pod Lopenikem byly identifikovany kritické body a ovéfeny povodfiové udalosti
v zastavéné Casti obce. Pro snizeni kulminaénich pritoku, které pfi stoleté povodni €ini cca 30 m3.s? pii
objemu cca 193 000 m3, byl v SOP uvazovan navrh 5 retenénich nadrzi avSak ovéfenim geologickych
podminek na podkladu podrobného IGP, morfologie terénu na podkladu podrobného vysSkopisného
zaméreni, a 3D modelace staveb nebyla dosahovana dostatecna efektivita pfi zachovani bezpecnosti
jednotlivych opatfeni. V ramci PSZ jsou tedy navrZzeny 2 suché retenéni nadrze, 2 soustavy zemnich
zdrZi a navrhovano je také zbudovani kamennych pfehrazek, jejichz retenéni schopnost je nizka, ale
zachyti ¢ast unasenych splavenin a splavi, coz bude mit pozitivni dopad na funkci nadrzi a koryt tokd v

obci.

Obr. 19 Pavodni navrh suchych retenénich nadrz a prehrazek, prevzat ze Studie odtokovych pomeéri

Bystrice pod Lopenikem (Ageris 2015)
Komplexni pozemkové uUpravy v k.U. Bystfice pod Lopenikem Strana 77
3.2.1. Plan spole¢nych zarizeni



6ageris

1.1. Technicka zprava - souhrnna

voani piocha
[777] mokiad

akumulovany odtok

—— polni a lesni cesty
. navrh vodohospodafskych opatfeni

7777} SRN navrh

Y mokiad navih O sedimentaéni prostor

@ prehrazka navrh il max. vyska 1-4m

P]

pfehrazka navrh - variantni feSeni

-+ zachytny pfikop navrh (ZP)

navrh protieroznich opatfeni

[:j ochranné zatravnéni

protierozni osevni postup

2|

0

ztrata orné pudy v (t.ha'.rok")

[ To-4

[ 410

[]10-15

PSZ Banov

—— PSZ Banov

I navrzené prvky PSZ v k. . Banov

fehrazek

Zi p

Obr. 20 Navrh suchych reten¢nich nadrzi, zemnich zdrzi a kamennych

§
I
R
5
;
H
E
g

4.2.2.2 SRN2 - Sucha reten

7

ti se jedna o

¢asnos

kraji obce. V sou

Losky pfi vychodnim o

é

lokalit:

aziv

h
te

~

Z Se nac

dr
Zivané a

7

éni na

Sucha reten

¢né zatravnéné plochy.

¢as

délsky vyuzivané

zemé

tavé se SRN3 v

Nivni¢ky. Stavba je navrhovana v sous

Ugelem stavby je zachyceni &asti objemul odtokd

lokalité Kofenova.

téZe lokalité a kamennymi pfehrdZzkami KP1a - KP1c vysSe proti toku v lesn

ho koryta,

dni

, pfivo

ho objektu

tné

iho pfelivu, vypus

tn

aze, bezpec€nos

hr

Stavba zahrnuje vystavbu zemn

Strana 78

Bystfice pod Lopenikem

k.a.
tizeni

dpravy v

Komplexni pozemkové

h za

ényc

Plan spole

3.2.1.



1.1. Technicka zprava - souhrnna 6ager is

odpadniho potrubi a koryta, pomistni stabilizaci pivniho potoka. Zemni hraz byla navrzena homogenni.
Hraz ma Sitku v koruné 3,5 m, vysku 3,1 m, délku v koruné 239 m a objem 4,1 tis. m3. Vypustné
zarfizeni je navrzeno pozerakového typu s trojitou dluZzovou sténou a navazujicim odpadnim potrubim DN
800 dl. 26 m. Bezpec€nostni preliv je navrzen korunovy o délce 20 m, lichobéznikového profilu s
prejezdnymi sklony svah( 1:6. Stabilizovan bude dlazbou z lomového kamene se zajisténim vyztuznymi

pasy.

Navrhovy pritok byl pro navrh bezpeénostniho zafizeni zvolen Q100 = 5,0 m3.s-1 na zakladé stanoveni
kapacity koryta Pivniho potoka a pfilehlé pravobfezni nivy na cca 8,5 m3.s-1 . Pro transformaci povodné

byl uvazovan WPV100 o celkovém objemu 45 tis. m3.

Vodohospodaiské opatfeni napomaha neskodnému odvedeni srazkovych vod do stavajicich
povrchovych tokd. Navrhovany prvek zajisti vyrazné zpomaleni odtoku na hornim toku a zachyceni
vyznamné ¢asti objemu povodriovych pritokd. Vyraznym zplsobem se také omezi transport splavenin
do tok( vyssiho Fadu.

Tab. 18 Parametry SRN 2

Zakladni parametry suché retenéni nadrze SRN2
CHP 4-13-01-1170
tok Pivny potok (PP

Nivnicky €. 6)
IDVT 10200504
typ nadrze dle polohy bo&ni
ucel nadrze ochranna — retencni
typ hraze zemni, homogenni
poloha koruny zemni hraze 393,90 m n.m.
vySka zemni hraze 3,1 m
délka zemni hraze v koruné 239 m
objem zemni hraze 4,05 tis. m3
kulminacni pratok toku Q100 12,5 m3.s1
objem 100-leté povodné Wio | 113,0 tis. m3
navrhovy maximalni pratok nadrzi Qnio | 5,0 m3
poloha neovladatelného retenéniho prostoru Mmax = 393,50 m n.m.
objem neovladatelného retenéniho prostoru = Mmax Vrn 16,6
poloha ovladatelného retenéniho prostoru Mro 393,20 m n.m.
objem ovladatelného retenéniho prostoru Vro 14,1 tis. m3
prfedpokladana ochrana obce po transformaci retenénim > Q20 — Vv soustavé se
prostorem nadrze SRN3
plocha zatopy pfi maximalni hladiné Smax | 0,87 ha
vypustny objekt pozerakového typu + odpadni potrubi DN 800
bezpecénostni preliv — nouzovy, korunovy délka | 20 m
objemovy ukazatel 41
zakladové pomeéry slozité

4.2.2.3 SRN3 - Sucha reten¢ni nadrz

Sucha retenéni nadrz se nachazi v lokalité Losky pfi vychodnim okraji obce. V sou€asnosti se jedna o

Komplexni pozemkové uUpravy v k.U. Bystfice pod Lopenikem Strana 79
3.2.1. Plan spole¢nych zarizeni



1.1. Technicka zprava - souhrnna 6ager is

zemeédélsky vyuzivané a ¢astecné zatravnéné plochy.

Ugelem stavby je zachyceni &asti objemt odtokil Nivnigky. Stavba je navrhovana v soustavé se SRN2 v
téZe lokalité nize po toku a kamennymi pfehrazkami KP1a - KP1c vySe proti toku v lesni lokalité

Korenova.

Stavba zahrnuje vystavbu zemni hraze, bezpecnostniho prelivu, vypustného objektu, pfivodniho koryta,
odpadniho potrubi a koryta, pomistni stabilizaci pivniho potoka. Zemni hraz byla navrzena homogenni.
Hrdz ma Sifku v koruné 3,5 m, vysSku 5,2 m, délku v koruné 218 m a objem 7,8 tis. m3. Vypustné
zarfizeni je navrzeno pozerakového typu s trojitou dluZzovou sténou a navazujicim odpadnim potrubim DN
800 dl. 26 m. Bezpecnostni preliv je navrzen korunovy o délce 20 m, lichobéznikového profilu s

prejezdnymi sklony svah( 1:6. Stabilizovan bude dlazbou z lomového kamene se zaji§ténim vyztuznymi
pasy.
Navrhovy pratok byl pro navrh bezpec¢nostniho zafizeni zvolen Q100 = 5,0 m3.s1 na zakladé stanoveni

kapacity koryta Pivniho potoka a pfilehlé pravobfezni nivy na cca 8,5 m3.s'1. Pro transformaci povodné

byl uvazovan Wevioo 0 celkovém objemu 45 tis. m3.

Vodohospodaiské opatfeni napomaha neskodnému odvedeni srazkovych vod do stavajicich
povrchovych tokd. Navrhovany prvek zajisti vyrazné zpomaleni odtoku na hornim toku a zachyceni
vyznamné ¢asti objemu povodnovych pritokd. Vyraznym zplisobem se také omezi transport splavenin
do tok( vyssiho Ffadu.

Tab. 19 Parametry SRN 3

Zakladni parametry suché retenéni nadrze SRN3
CHP 4-13-01-1170
tok Pivny  potok (PP
Nivnicky €. 6)

IDVT 10200504
typ nadrze dle polohy boéni
ucel nadrze ochrannd — retenéni
typ hraze zemni, homogenni
vy§ka zemni hraze 55 m
délka zemni hraze v koruné 218 m
objem zemni hraze 7,8 tis. m3
kulminaéni pritok Q100 12,5 m3.s?1
objem 100-leté povodné Wi | 113,0 tis. m3
Navrhovy maximalni pritok nadrzi Qnioo 5,0 m3
Objem reten¢niho prostoru neovladatelného = Mmax Vrn 26,4
objem ovladatelného retenéniho prostoru Vro 23,0 tis. m3
predpokladana ochrana obce po transformaci retenénim > Q20 — V soustavé se
prostorem nadrze SRN2
plocha zatopy pfi hladiné normalniho retenéniho prostoru | Srn 1,2 ha
vypustny objekt poZerakového typu + odpadni potrubi DN 800
bezpec&nostni pfeliv — korunovy délka 8 m
objemovy ukazatel 34
zékladové poméry sloZité
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4.2.2.4 Kamenné piehrazky KP1a, KP1lb, KP1c, KP5a, KP5b

V ramci analyzy byly specifikovany potencialné rizikové profily. Témé&F v celé lesni siti tokl, vzhledem
k morfologickym a geologickym podminkam, dochazi k enormnimu pfesunu plavenin a splavenin nize do
udoli, kde jsou tyto sedimenty, v jiz klidnych ¢astech toku, ukladany. V dasledku tohoto stavu dochazi
predevsim v Bystfici pod Lopenikem k vybfeZovani vodnich tokl a zaplavovani zastavénych ¢asti obce a
nasledné vznikaji Skody na majetku obyvatel a technické infrastruktufe obce. Vzhledem k malé
vzdalenosti zastavitelnych Casti obci k okraji lesa, ktera je ¢asto méné nez 500 m, obce nemaji prostor
ke zbudovani zcela efektivni ochrany pfed témito jevy. Koryta vodnich toku, které protékaji lesy, se
vyznacuji velkymi podélnymi sklony a vznikem strzi a natrzi, které vyznamnym zplsobem omezuji
dopravni prostupnost pro lesni hospodaistvi a znemoziuje tak &innost dobrého spravce lesa. Jako
ucinny se mimo navrh SRN jevi FeSeni pomoci kamennych pritoénych prfehrazek. Za prehrazkami bude
dochazet k ¢aste€nému ukladani splavenin a navrhem predpokladame také zpomaleni odtoku z vysSich
¢asti jednotlivych tokl a tim také stabilizaci stavajiciho stavu v korytech toku, pfiéemz zhorSovani stavu

nebude probihat tak dynamickym procesem.

Zakladni charakteristika prehrazek

Opatfeni se nachazi v zalesnéném terénu. Pro realizaci bude nutné c&asteéné odstranéni dfevin.
Prehrazky KP1a-KP1c se nachazi v toku Pivného potoka IDVT 10200504. Pfehrazky KP5a, KP5b poté
na Nivni¢ce IDVT 10100316.

Pfehrazky maji primarné retenéni funkci. Slouzi pfedevsim pro zachyceni splavenin a pro zamezeni
jejich dopravé do dolni €asti povodi. Pfehrazky jsou navrhovany jako kamenné s jednou pfelivnou
sekci a vytokovym otvorem u dna pro zachovani migracni prichodnosti. Pfehrazky jsou navrhovany o

vysce 2,9 - 4 m, v zavislosti na konfiguraci terénu.

Tab. 20 - Parametry navrZenych prehréZek - souhrn

nadmoiska dl. /v. Plocha
Prehrazky vyska / délka ‘I;‘r’;'f\",‘ne plocha  objem  Prelivné - otvory

hrany
oznaéeni typ [mn.m] [mn.m] [m2] [m3] [m] [m2]
KP1la kamenna prehrazka 3,0/21,8 436,9 385 275 6/0,7 0,329
KP1b kamenna prehrazka 2,9/18,6 441,8 582 444 6/0,7 0,329
KP1c kamenna prehrazka 3,0/12,2 4449 22 4 6/0,7 0,329
KP5a kamenna pfehrazka 3,5/23 381,1 455 398 4,2/0,4 0,280
KP5b kamenna prehrazka 4,0/ 26 382,8 391 375 4,2/0,4 0,280

4225 Zemnizdrze

V ramci PSZ jsou navrzeny 2 soustavy zemnich zdrzi, slozena celkem z 14 zemnich zdrzi (10 zemnich
zdrzi ma soustava SZZ1 a 4 zemni zdrze ma soustava SZZ2). Soustava SZZ1 se nachazi na vodnim
toku IDVT 10203805, soustava SZZ2 pak na vodnim toku Nivni¢ky - IDVT 10100316. Zemni zdrZe jsou
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jednoducha vhodna pro zadrzeni vody v krajiné. Jejich dal$i funkci je U€inné zachytavani splavenin a
Casto jsou rovnéz vyznamnym krajinnym prvkem. Vzhledem ke slozitym geologickym podminkam je
soustava zemnich zdrzi SZZ1 navrzena misto plivodné navrhované suché retencni nadrze SRN4 a
soustava zemnich zdrzi SZZ2 misto suché retenéni nadrze SRNS5, jejichz stavby by byly neefektivni.
Stavba zahrnuje hloubeni zdrzi, vystavby pfivodnich a odpadnich koryt, vysadbu zelené. Soustava
zemnich zdrzi SZZ1 bude realizovana na plose 2,0 ha a soustava zemnich zdrzi SZZ2 na plose 0,98
ha. Pfedpoklada se zahloubeni zdrzi do 1,5 - 2,0 m. VytéZeny material bude pouzit na pfehrazkovani
zdrzi do vysky max. 1,5 m a rovnéz na sypani zemnich hrazi SRN2 a SRN3. Objem soustavy zemnich
zdrzi ZZ1 ¢&ini 21 000 m?, soustavy zemnich zdrzi ZZ2 11 155 m?.

Sklony svah(i proménlivé 1 : 2 - 4. Pro potfeby ziskani materialu bude sejmuta humozni vrstva zemin a
vytéZzen zemnik. Do zdrZe bude nasledné zpatky navezena humoézni vrstva zemin a prostor bude

zatravnén.

Pod vtokem pfivodnich koryt a pfed vytokem odpadnich koryt budou bfehy stabilizovany zahozem LK 80
- 200 kg na zdhozovou patku 8. 1,5 m, hl. 0,8 m. Ve dné budou zdrze v rozich vymezeny kameny o hm
min. 500 kg. Stabilizovano lomovym kamenem na zahozovou patku se zacatkem a ukoncenim
vyztuznymi pasy bude rovnéz koryto vodotece IDVT 10203805, IDVT 10100316 v mistech odbéru a

zausténi pfivodnich a odpadnich koryt zemnich zdrzi.
Realizaci tohoto opatfeni dojde k vyraznému zvySeni inundacnich schopnosti v uzemi.

Tab. 21 - Parametry navrzenych zdrZi

plocha Objem plocha Objem
Soustava zemnich zdrzi SZZ1 Soustava zemnich zdrzi SZZ2

zatopy zdrze zatopy zdrze
oznaceni typ nadrze a hraze [m2] [m3] oznaceni typ nadrze a hraze [m2] [m3]
ZZ1 938 1015 ZZ11 2531 3528
272 1896 2759 2712 Boéni pritoéna nadrz, 1471 1985
ZZ3 1453 2153 7713 zemni zdrz 1528 2022
2Z4 4539 6171 Z2Z14 1781 2603
275 Boc¢ni prito¢na nadrz, | 1218 1544
776 zemni zdrz 572 599
2Z7 1394 1756
ZZ8 1312 1871
279 1824 2812
ZZ10 1565 2374

4.2.2.1 Propustky
V navrhu PSZ jsou stavajici propustky navrzeny k rekonstrukci tam, kde je navrzena i rekonstrukce
souvisejici polni cesty, pfipadné prFikopu. U ostatnich propustk(l je potfeba pravidelné provadét jejich
udrzbu a rekonstrukci.

Tabulkovy pfehled vSech navrzenych propustk( a dal$ich objektd viz kapitola 2.4.1. Propustky.

4.2.2.2 Brody

Brod (B) — Navrzen v rdmci navrhu cestni sité slouzi pfedevdim pro pfevedeni vody pfes téleso cestu,
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souCasné pro umoznéni bezpecného prejeti vodniho toku vozidlem. (Za pfiznivych podminek).
Hydraulicky jsou brody mélka, Siroka koryta, kterymi vody prochazi pfi velmi nizké hloubce a nemaji tedy
velké naroky na tlumeni energie na vytoku. Brody jsou pfejezdna opatfeni jejichz vyhodou jsou malé

naroky na udrzbu av$ak za cenu vysSich pofizovacich nakladu.
V ramci navrhu PSZ v k. U. Bystfice pod Lopenikem bylo navrZzeno dvanact brodl s ozna¢enim B1-B14.
Bliz§i parametry brodu jsou uvedeny v pfiloze DTR — Vzorovy pfi¢ny fez brodem. Umisténi brodd v

terénu je znazornéno v mapové pfiloze 1.10 Hlavni vykres PSZ.

Tab. 22 Brody

nazev polni nazev stav/navrh

cesty prvku

VC3-R B1 navrh

DC2 B4 navrh

B5 navrh

B6 navrh

DC4 B7 navrh

B8 navrh

B9 navrh

DC7 B10 navrh

DC8 B11 navrh

DC23 B12 navrh

DC24 B13 navrh

DC26 B14 navrh

4.2.3 Opatieni k ochrané vodnich zdroju

Nebyla navrzena.

4.2.4 Opatieni u stavajicich vodnich dél na vodnich tocich a staveb slouzicich

k zavlaze a odvodnéni pozemki

Nebyla navrzena.

v

4.3 Posouzeni uc¢innosti navrhovanych vodohospodairskych opatieni
V zajmoveém uzemi byly vytipovany tfi kritické body a vymezeny tfi kritické profily v ramci analyzy.

U profilu KP1 jsou v jeho povodi navrZzena organizaéni opatieni (ORG2-PRP2) a svodny pfikop SP1,
jenz Caste€né prerusuje odtok na zemédélskych pozemcich leZicich nad timto bodem. Plocha povodi se
diky navrhu SP1 zmenSila o cca 60% a také doSlo ke sniZzeni CN kfivky a objemu pfimého odtoku.
V povodi KP2 je navrZzena soustava zemnich zdrzi SZZ1. Povodi a CN kfivky profilu zUstavaji stejné,
objem pfimého odtoku a kulminacni pratok se timto snizi. To stejné plati i pro profil KP3, kde je v jeho

povodi navrzena soustava zemnich zdrzi SZZ2 a organizaéni opatieni —- ORG2-PRP1.
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Zaroven se v feSeném uzemi vyskytuji tfi kritické body. V pribéhu praci na PSZ se ukazalo, ze u KB1

nedochazi k zadnym problémim, protoze se v povodi profilu nachazi stavajici ochranné pfikopy. DSO

se nejdfive vlije do stavajiciho ochranného pfikopu OP3 a pak do néj navazujiciho pfikopu OP2a, ktery

je pak zaustovan do vodniho toku IDVT 10202068. Povodi KB2 je nyni chranéno stavajicim ochrannym

pfikopem OP1 a profil KB3 lezi na vodnim toku.

Tab. 23 Kritické profily — srovnani pred a po PSZ

. . S B
Kriticky Plocha povodi (km2) Primérna hodnota CN Sl prlraﬁsh%ggtoku (Quo) | Kulminacni pl'l.itok (Quoo) (M*.5
profil o
Pred PSZ Po PSzZ Pred PSZ Po PSzZ Pred PSZ Po PSZ Pred PSZ Po PSZ
KP1 0,34 0,13 80 79,5 18,4 6,1 6,24 2,08
KP2 1,38 1,38 77 77 50,6 29,6 6,21 3,2
KP3 1,56 1,56 76 76 38,4 27,24 10,4 7

Vzhledem k morfologii terénu a vysledkiim z inZenyrsko geologického prizkumu byla opatfeni navrzena

ve studii odtokovych pomérd uzpusobena vysledkim v terénu a nasledné bylo navrzeno opatreni, které

by mélo mit vliv na sniZzeni ohrozeni vodni erozi.

Celkovému zlepS$eni situace by mél prispét také navrh protieroznich opatfeni se zakotvenou povinnosti

zemédélcl dusledné dodrzovat zasady spravné zemédélské a environmentalni praxe — GAEC.

4.4 Technicka a dopravni infrastruktura dotéena navrhem vodohospodarskych
opatreni

InZenyrské sité v zajmovém Uzemi jsou vyznaceny v pfilohach 1.10. Hlavni vykres.

Tab. 24 Krizeni, soubéh, prekryv VH prvki s inZenyrskymi sitémi a jinymi vybranymi zafizenimi

oznaceni kfizeni, soubéh, prekryv

SRN2 X

SRN3 X

Soustava zemnich zdrzi ZZ1 X

Soustava zemnich zdrzi ZZ2 Ochranné pasmo silnice |. tiidy

KPla X

KP1b X

KP1lc X

KP5a X

KP5b X

SP1 X

SP2 X

SP3a X

SP3b X

SP3c X

spa Vodovod, bude nutna zvySena ochrana —
kfizeni prvku s vodovodem v km 0,292

SP5 X

SP6 X

SP7 X
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5 OPATRENI K OCHRANE A TVORBE ZIVOTNIHO PROSTREDI

5.1 Zasady navrhu opatreni k ochrané a tvorbé zivotniho prostredi

Opatfeni k ochrané a tvorbé Zzivotniho prostfedi jsou v ramci planu spoleénych zafizeni reprezentovana

navrhem fe$eni zemniho systému ekologické stability (USES).

Hlavni cilem navrhu feSeni USES je stabilizace vymezeni jednotlivych skladebnych &asti USES
v upravovaném Uzemi. Pfesné vymezeni jednotlivych skladebnych &asti USES je jednim z nejddlezit&jSich
krokd v prabéhu celého procesu tvorby uzemniho systému ekologické stability, nebot je nezbytnou podminkou

jeho U¢inné tzemni ochrany.

Navrzené feseni USES vychazi z feSeni USES v platném tzemnim planu (UP) Bystfice pod Lopenikem z roku
2010, ve znéni zmény €. 1 z roku 2014 a zaroven respektuje koncepci feSeni nadregionalniho a regionalniho

USES obsazenou v zasadach uzemniho rozvoje (ZUR) Zlinského kraje.

Kromé vymezeni USES v UP Bystfice pod Lopenikem a v ZUR Zlinského kraje ovéem vysledné feSeni USES
v PSZ ovliviuje fada dalSich faktor(i, diky kterym jsou provedeny rizné vyznamné Upravy koncepce a
vymezeni jednotlivych skladebnych &asti USES. P¥i tpravach fe$eni jsou jako zakladni faktor zohlediovany
obecné platné prirodovédné principy tvorby USES tak, aby ve srovnani s podkladovymi dokumentacemi pokud

zaroven vsak i realna.

Dulezitym kritériem pfi tvorb& celkové koncepce USES a pii vymezovani jeho diléich skladebnych &asti jsou
limitujici hodnoty velikostnich parametri pro jednotlivé funkéni typy skladebnych &asti USES, stanovené
specialnim metodickym predpisem pro vymezovani USES (Metodika vymezovani Uzemniho systému
ekologické stability, MZP, 2017). Stanovenymi limitujicimi hodnotami jsou minimalni potfebna vyméra
biocenter, minimalni pfipustna Sifka biokoridord a maximalni pfipustna délka biokoridord, pfip. jejich dil€ich
¢asti (u slozenych nadregionalnich a regionalnich biokoridor(). Pro interakéni prvky nejsou stanoveny zadné

limitujici hodnoty velikostnich parametru.

Pro vymezeni USES v upravovaném Gzemi jsou smérodatné limitujici hodnoty velikostnich parametrd platné
pro regionalni a lokalni biocentra a nadregionalni a regionalni biokoridory s cilovymi lesnimi ekosystémy a pro
lokalni biocentra s cilovymi mokifadnimi ekosystémy. K regionalnimu biocentru RBC 1533 Dlouhy hdj se
vztahuje minimalni vyméra 23 ha, stanovena pro reprezentativni lesni regionalni biocentra v similarnich
druzich biochor ve 3. vegetacnim stupni (kam patfi i pfisluSny typ biochory 3SC Svahy na vapnitém flySi 3.
vegetaCniho stupné). Minimalni pfipustna Sifka lesnich nadregionalnich biokoridord je 40 m a maximalni
pfipustna délka dil¢ich usekl mezi vlozenymi biocentry 700 m. Minimalni vyméra lokalnich biocenter s cilovymi
lesnimi ekosystémy &ini 3 ha a biocenter s cilovymi mokfadnimi ekosystémy 1 ha, s patfi€nym navySenim v
zavislosti na tvaru biocentra a také v pfipadé zastoupeni dalSich cilovych ekosystému. Minimalni poZzadovana
Sitka lokalnich biokoridord s cilovymi lesnimi ekosystémy €ini 15 m (v pfipadé zastoupeni dalSich cilovych
ekosystéml s odpovidajicim rozSifenim) a maximalni pfipustna délka 2 000 m (s ur€itymi moznostmi

nezbytného prostorového preruseni).

K dal$im dalezitym uplatnénym zasadam pfi vymezovani USES patfi zohlednéni aktudlniho stavu krajiny a
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jejiho vyuziti, maximalni mozna provazanost s ostatnimi systémy spolecnych zafizeni, zohlednéni navaznosti
na hranicich upravovaného tzemi a dle konkrétnich moznosti pfip. i zohlednéni vstupnich vlastnickych vztahu

k pozemkUm.

Zohlednéni aktualniho stavu krajiny se v feSeni USES projevuje predev$im tak, Ze jsou pro vymezeni
jednotlivych skladebnych &asti USES piednostné vyuzity vhodné pozemky s takovym zplGsobem a stavem
vyuziti, ktery co nejvice odpovida pozadovanému charakteru cilovych ekosystému. Vyznamné je pfi uplatnéni

této zasady vyuzito geodetické zaméreni skuteéného stavu vyuziti Gzemi.

Provazanost s ostatnimi systémy spole¢nych zafizeni spociva pfedevsim v koordinaci vymezeni skladebnych

gasti USES s vymezenim komunikaci a s navrzenymi vodohospodarskymi &i protieroznimi opatfenimi.

Zohlednéni navaznosti vymezeni USES na hranicich upravovaného Uzemi spogiva predevsim v koordinaci

s feSenim USES v platné UPD obci a v dokon&ené KoPU Banov.

Zohlednéni vstupnich vztahtl k pozemkim se uplatiiuje pfedev§im tam, kde jsou pro vymezeni USES

k dispozici vhodné situované pozemky v obecnim &i statnimi majetku.

5.2 Zakladni parametry prostorového usporadani opatieni k ochrané a tvorbé

zivotniho prostredi
5.2.1 Nadregionalni a regionalni USES

Nadregionalni a regionalni uroveri USES jsou v upravovaném Gzemi zastoupené dil&imi partiemi regionalniho
biocentra RBC 1533 Dlouhy haj, nadregionalniho biokoridoru K 150 Ill a regionalniho biokoridoru RK 166.
U 2z&dné z téchto skladebnych &asti nadregionalniho a regionalniho USES neni v ZUR Zlinského kraj ani v UP
Bystfice pod Lopenikem specifikovana jejich reprezentativnost - tedy stanovistni podminky a na né vazané
cilové ekosystémy, které maji reprezentovat. Na zakladé vymezeni regionalniho biocentra a biokoridor(i v obou
vySe zminénych podkladech jako jediné reprezentativni FeSeni vychazi jejich mezofilni lesni charakter. Od toho

se odviji i jejich vymezeni v PSZ.

V8echny Uzemné pfisludné &asti uvedenych skladebnych &asti nadregionalniho a regionalniho USES jsou v
ramci upravovaného Uzemi vymezeny v pasu stavajiciho lesniho komplexu tahnouciho se napfi¢ bystfickym

katastrem jizné az vychodné od Bystfice.

Pfislusna c&ast regionalniho biocentra RBC 1533 Dlouhy haj je situovana v jizni az jihozapadni cCasti
upravovaného Uzemi, odkud pfesahuje do sousedniho k. 4. Banov. Oproti feSeni UP Bystfice pod Lopenikem

je vymezeni biocentra mirné upraveno (ve vazbé na aktualni stav vyuZiti uzemi).

Prisludny usek nadregionalniho biokoridoru (NRBK) K 150 IIl se napojuje na vychodni okraj RBC 1533 Dlouhy
haj, od kterého sméfuje celkové k severovychodu. V ramci upravovaného Uzemi sestava ze tfi vloZenych
lokalnich biocenter (K 150 Ill / LBC 1 Pod Vysokym vrchem, K 150 Ill / LBC 2 U Kopanek a K 150 1ll / LBC 3
Nad Korenovou) a tfi dil€ich usekl biokoridoru mezi biocentry (K 150 111 / NRBK 1, K 150 Ill / NRBK 2 a K 150
Il / NRBK 3). Kromé& mensich dil&ich tprav vymezeni je oproti UP Bystfice pod Lopenikem zasadni zmé&nou

presunuti vlozeného biocentra K 150 Ill / LBC 2 U Kopanek severovychodnim smérem do nové polohy -

Komplexni pozemkové Upravy v k.d. Bystfice pod Lopenikem Strana 86
3.2.1. Plan spoleénych zarizeni



1.1. Technicka zprava - souhrnna ‘ d ager iS

hlavnim divodem zmény polohy je nepili§ $tastné pavodni rozmisténi viozenych biocenter v UP Bysttice pod
Lopenikem, kdy dvé jsou zbyte€né blizko sebe a dvé naopak tak daleko od sebe, Ze neni dodrZzena maximalni
pfipustna délka mezilehlého Uuseku NRBK. Pro novou poloha biocentra jsou pfitom vyuZzity partie lesnich

porostu s vyhovujici druhovou skladbou (dubova bugina).

Regionalni biokoridor (RBK) RK 166 je v upravovaném uUzemi zastoupeny pouze jednim diléim Usekem
(RK 166 / RBK 1) prochazejicim v navaznosti na lokalni biocentrum K 150 Il / LBC 3 Nad Korenovou (vloZzené
do NRBK K 150 1Il) jeho nejvychodné&jsi &asti. | v pfipadé tohoto biokoridoru jsou oproti UP Bystfice pod
Lopenikem provedeny Upravy vymezeni (rozSifeni na 50 m a prodlouzeni vlivem Upravy vymezeni biocentra K
150 Il / LBC 3 Nad Korenovou).

Zakladni popis vymezenych skladebnych &asti nadregionalni a regionalni arovné USES:

RBC 1533 Dlouhy h3j

e regionalni biocentrum situované v lesnim komplexu v jizni az jihozapadni ¢asti upravovaného uUzemi,
odkud presahuje do k. 4. Banov;

e  polohové je biocentrum pfevzato ze ZUR Zlinského kraje i z UP Bystfice pod Lopenikem, se zpfesnénimi
vymezeni vétSinou vazanymi na zaméfeni skute¢ného okraje lesniho komplexu;

e cilovymi ekosystémy biocentra jsou ekosystémy lesni (mezofilni bu¢inné);

e vyméra Uzemné pfislusné ¢asti biocentra &ini 208 ha.

K 150 11l / NRBK 1

o dilci usek nadregionalniho biokoridoru K 150 Il propojujici v lesnim komplexu v jizni ¢asti upravovaného
Uzemi regionalni biocentrum RBC 1533 Dlouhy haj a vlozené lokalni biocentrum K 150 IIl / LBC 1 Pod
Vysokym vrchem a sestava ze dvou samostatné vymezenych segmentl, navzajem oddélenych silnici do
Lopeniku (111/4984);

e trasa tohoto Useku biokoridoru je prevzata z UP Bystfice pod Lopenikem, se zptesnénim vymezeni dle
parcelniho rozmezi pozemkd lesa a silnice a vétSinou i s celkovym rozsifenim;

o cilovymi ekosystémy biokoridoru jsou ekosystémy lesni (mezofilni bu€inné);

e celkova délka useku biokoridoru je cca 800 m, viceméné konstantni Sifka &ini 50 m, souhrnna vyméra
obou vymezenych segmentt je 4,1 ha.

K 150 Il / LBC 1 Pod Vysokym vrchem

e lokalni biocentrum vloZené do nadregionalniho biokoridoru K 150 11l v lesnim komplexu jihovychodné od
Bystfice a severozapadné od Vysokého vrchu;

e polohové je biocentrum prevzaté z UP Bystfice pod Lopenikem, s drobnymi zpfesnénimi vymezeni dle
puvodniho parcelniho rozmezi lesnich a nelesnich pozemkl a prdbéhu lesni cesty z vychodni strany
biocentra;

o cilovymi ekosystémy biocentra jsou ekosystémy lesni (mezofilni bu€inné);

e vyméra biocentra je 5,4 ha.

K 150 1l / NRBK 2

e  dilci usek nadregionalniho biokoridoru K 150 Il propojujici v lesnim komplexu v jihovychodni az vychodni
Céasti upravovaného Uzemi vloZzena lokalni biocentra K 150 Ill / LBC 1 Pod Vysokym vrchem a K 150 Il /
LBC 2 U Kopanek;
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trasa tohoto Useku biokoridoru je v zasadé prevzata z UP Bystfice pod Lopenikem, s prodlouZenim do
posunutého biocentra K 150 11l / LBC 2 U Kopanek a s celkovym rozsifenim;
cilovymi ekosystémy biokoridoru jsou ekosystémy lesni (mezofilni bucinné);

délka useku biokoridoru je cca 600 m, konstantni Sifka ¢ini 50 m, vymeéra vymezené plochy je 3,0 ha.

K 150 Ill / LBC 2 U Kopanek

lokalni biocentrum vlozené do nadregionalniho biokoridoru K 150 Il pfi okraji lesniho komplexu ve
vychodni &asti upravovaného Uuzemi;

oproti UP Bystfice pod Lopenikem je biocentrum presunuté severovychodnim smérem (viz vysvétleni
vyse);

cilovymi ekosystémy biocentra jsou ekosystémy lesni (mezofilni buc¢inné);

vyméra biocentra je 3,9 ha.

K 150 Il / NRBK 3

diléi usek nadregionalniho biokoridoru K 150 Ill propojujici okrajovymi partiemi lesniho komplexu ve
vychodni ¢asti upravovaného uzemi vlozena lokalni biocentra K 150 11l / LBC 2 U Kopanek a K 150 Il /
LBC 3 Nad Korenovou;

trasa tohoto Useku biokoridoru je v zasadé prevzata z UP Bystfice pod Lopenikem, s dil&im posunem v
navaznosti na biocentrum K 150 Ill / LBC 3 Nad Korenovou a s celkovym rozSifenim;

cilovymi ekosystémy biokoridoru jsou ekosystémy lesni (mezofilni bu¢inné);

délka useku biokoridoru je cca 520 m, konstantni Sitka €ini 50 m, vyméra vymezené plochy je 2,7 ha.

K 150 [Il / LBC 3 Nad Korenovou

lokalni biocentrum vlozené do nadregionalniho biokoridoru K 150 IIl v lesnim komplexu pfi vychodnim
pomezi upravovaného uzemi;

polohové je biocentrum v zasadé prevzaté z UP Bystfice pod Lopenikem, s diléim posunem k
severozapadu (vyjmuti mlad$iho smrkového porostu z plochy biocentra a jeho nahrazeni v ramci
stavajicich smiSenych listnatych porostu);

cilovymi ekosystémy biocentra jsou ekosystémy lesni (mezofilni bucinné);

vyméra biocentra je 4,3 ha.

RK 166 / RBK 1

dil¢i usek regionalniho biokoridoru navazujici z jihovychodni strany na biocentrum K 150 11l / LBC 3 Nad
Korenovou (vlozené do NRBK K 150 Ill) a sméfujici lesnim komplexem v nejvychodnéjSi Casti
upravovaného uzemi celkové k jihovychodu, s pokra¢ovanim v k. U. Komna;

trasa Uzemné piislusné &asti Useku biokoridoru je v zasadé prevzata z UP Bystfice pod Lopenikem, s
dil¢im prodlouzenim (viz vysvétleni vySe) a celkovym rozSifenim;

cilovymi ekosystémy biokoridoru jsou ekosystémy lesni (mezofilni bucinné);

délka useku biokoridoru v ramci upravovaného uzemi je cca 270 m, konstantni Sitka ¢ini 50 m, vyméra

vymezené plochy je 1,4 ha.
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5.2.2  Mistni USES

Navrh mistni arovn& USES v planu spolegnych zafizeni zahrnuje kromé vy$e zminénych lokalnich biocenter
vlozenych do nadregionalniho biokoridoru K 150 Il vymezeni pfislusnych ¢asti dvou lokalnich biocenter (LBC
1 U dild a LBC 2 Ordéjov) a dvou lokalnich biokoridor( (LBK 1 a LBK 2).

Vzhledem k uplatnéni vy$e popsanych zasad navrhu USES a také s ohledem na skuteénost, Ze v

podkladovém fe$eni UP Bystfice pod Lopenikem nejsou obsaZeny dostateéné informace o celkové koncepci

feSeni a reprezentativnosti jednotlivych skladebnych &asti USES, jsou v PSZ oproti UP Bystfice pod

Lopenikem provedeny rGzné vyznamné Upravy koncepce feSeni a vymezeni jednotlivych skladebnych &asti

mistniho USES. K zasadné&j$im Upravam patfi:

e posun vétve mistniho USES na severnim pomezi k. 0. Bystfice pod Lopenikem, zahrnujici v upravovaném
Uzemi lokalni biocentrum LBC 1 U dild a navazujici lokalni biokoridory LBK 1 a LBK 2 tak, aby jeji
skladebné ¢&asti byly v lese (v ramci EVL Valy-Buénik) a v jeho lemu a nikoliv na okraji zemé&délsky
vyuzivanych blokl travnich porostl; jde o feSeni, které do znaéné miry obsahuje i posledni aktualizace
generelu USES okresu Uherské Hradisté z roku 2010 (biocentrum 700217 U Dilt a biokoridory 800159 a
800160), ve kterém je tato vétev USES vymezena jako lesni; jako souéast Upravy by podstatné partie
skladebnych &asti této vétve USES mély byt vymezeny v sousednim k. . Nezdenice (v ramci aktualizace
UP Nezdenice);

e rozsifeni lokalniho biocentra LBC 2 Ordgjov ze sousedniho k. 0. Banov (kde je vymezené jak v KoPU, tak
i v UP) do z&padni &asti upravovaného Gzemi, kde se nachazeji dlouhodobé ladem leZici plochy (vétSinou

mokfadni), pfevazné tvofici souc¢ast PP+EVL Remizy u Banova.

Zakladni popis vymezenych skladebnych éasti mistni urovné USES:

LBC 1 U dilt

e  biocentrum je soudasti mezofilni lesni vétve mistniho USES a zasahuje okrajové do severni &asti
upravovaného Uzemi; vétsina plochy biocentra se pfitom dle aktualizace generelu USES okresu Uherské
Hradisté z roku 2010 nachazi vn& upravovaného Gzemi, v lesnim celku v sousednim k. G. Nezdenice (UP
Nezdenice z roku 2009 oviem vymezeni tohoto biocentra neobsahuje);

e oproti UP Bystfice pod Lopenikem je biocentrum vyrazné posunuté severnim smérem (viz vysvétleni
vySe) a vymezeni jeho partii v ramci upravovaného Uzemi je vazano na stavajici lesni lem dle
geodetického zamé&feni (fakticky "pferostlé" okraje nezdenického lesa);

o cilovymi ekosystémy biocentra jsou ekosystémy lesni;

e vyméra Uzemné pfislusné ¢asti biocentra je 0,3 ha.

LBC 2 Ordéjov

e biocentrum tvofi koncovou &ast vétve mistniho USES vedené udolim Nivniky (viceméné& mokfadniho
charakteru) a pfesahuje ze sousedniho k. 0. Banov do zapadni ¢asti upravovaného uzemi;

e oproti UP Bystfice pod Lopenikem jde v upravovaném Gzemi o nové biocentrum (viz vysvétleni vyse), s
vymezenim vazanym na aktualni rozsah ladnich ekosystém( a doprovodné vegetace Nivnicky;

e cilovymi ekosystémy uzemné pfislusné biocentra jsou primarné ekosystémy mokfadni, doplnéné o
ekosystémy vodni a svahovych lad;

e vyméra pfislusné €asti biocentra je 0,8 ha.
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LBK 1

biokoridor tvofi souéast mezofilni lesni vétve mistniho USES a zasahuje okrajové do severozapadni &asti
upravovaného uzemi;

oproti UP Bystfice pod Lopenikem je biokoridor posunuty mimo stavajici zemédélsky vyuZivané plochy
(viz vysvétleni vySe) a vymezeni jeho partii v ramci upravovaného Uzemi je vazano na stavajici parcelu
obecniho lesa a lesni lem dle geodetického zamérfeni (fakticky "pferostlé" okraje lesa);

dané feSeni predpoklada vymezeni vétSiny biokoridoru vné upravovaného uzemi (v k. . Nezdenice, kde
s nim ale zatim platny UP Nezdenice z roku 2009 nepogita, a v k. . Banov - viz UP Banov z roku 2012);
cilovymi ekosystémy biokoridoru jsou ekosystémy lesni;

délka uzemné pfislusného Useku biokoridoru ¢ini cca 340 m (jde vSak pouze o menSsi ¢ast celkové délky
biokoridoru), Sifka je v ramci upravovaného Uzemi proménliva (pohybuje se v rozmezi 6 - 20 m, vzdy by
v8ak mélo jit pouze o Cast celkové Sifky biokoridoru) a vyméra vymezeného segmentu v ramci

upravovaného uzemi je 0,45 ha.

LBK 2

biokoridor jako sou&ast mezofilni lesni vétve mistniho USES zasahuje do severni &asti upravovaného
uzemi, a to dvéma dil€imi segmenty (LBK 2A a LBK 2B);

biokoridor je koncep&né pievzaty z UP BystFice pod Lopenikem, s vyraznymi Gpravami trasy a vymezeni,
diky kterym zasahuje biokoridoru do upravovaného Uzemi podstatné méné, a to jednak okrajové v
navaznosti na LBC 1 U dili (segment LBK 2A zahrnujici ¢ast stavajiciho lesniho lemu) a jednak Usekem
pres &ast lesniho komplexu nachazejici se v upravovaném tzemi (segment LBK 2B - oproti UP Bystfice
pod Lopenikem v pfimé&jsi trase, méné zasahuijici do stavajicich jehliénatych kultur);

dané feSeni pfedpoklada vymezeni vétSiny biokoridoru vné upravovaného uzemi (v k. U. Nezdenice, kde
s nim ale zatim platny UP Nezdenice z roku 2009 nepogita, a v k. G. Komna - viz UP Komfia z roku 2011);
cilovymi ekosystémy biokoridoru jsou ekosystémy lesni;

souhrnna délka obou segmentud biokoridoru v ramci upravovaného uzemi €ini cca 530 m (jde vSak pouze
o zlomek celkové délky biokoridoru), Sitka je v obou zastoupenych uUsecich mirné proménliva - v
segmentu LBK 2A se pohybuje do 10 m (jde pouze o Cast celkové Sifky biokoridoru) a v segmentu

LBK 2B v rozmezi 20 - 30 m; souhrnna vymeéra obou uzemné pfisluSnych segmentt je 0,8 ha.

5.2.3 Interakéni prvky

Sougasti vymezeni USES v planu spoleénych zafizeni je i navrh soustavy interakénich prvkd. Vymezeny jsou

nasledujici interakéni prvky:

plosné interakéni prvky vazané na stavajici plochy s trvalou vegetaci — IP 1 (porost dfevin uvnitf blok
zemédeélské pldy pfi zapadnim okraji upravovaného Uzemi), IP 2 (ladni enklava s dfevinami v bloku
travnich porostl v zapadni ¢asti upravovaného uzemi), IP 4 (lada s dfevinami u hrbitova, severné od
zapadni Casti zastavéného Uzemi Bystfice), IP 6 (pas ladni vegetace s dfevinami v misté byvalé obecni
cesty a podél navrzené cesty HC2 v severozapadni az severni ¢asti upravovaného uzemi), IP 7 (koryto
vodniho toku pfevazné zarostlé dfevinami, v severozdpadni ¢asti upravovaného uUzemi), IP 8 (mokfadni
lada v udolnim dné v severozapadni &asti upravovaného Uzemi), IP 9 (soustava tfi mezi s dfevinami v

bloku travnich porostd v severozapadni ¢asti upravovaného uzemi), IP 10 (pas stavajici ladni vegetace s
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dfevinami podél navrzené cesty VC2 v severni ¢asti upravovaného tzemi), IP 12 (potok s bfehovymi a
doprovodnymi porosty severné od zastavéného uzemi), IP 13 (mez s dfevinami podél navrzené cesty
DC4-Rv severni ¢asti upravovaného uzemi), IP 14 (mez s dfevinami v bloku travnich porostll v severni
¢asti upravovaného tzemi), IP 15 (soustava mezi s dfevinami v bloku travnich porostll v severni ¢asti
upravovaného uzemi), IP 16 (pas dfevin v terénni sniZzeniné v severni ¢asti upravovaného uzemi), IP 17
(pas drevin v terénni snizeniné v severni ¢asti upravovaného uzemi), IP 18 (vyrazna mez s pasem dfevin
v pravobfeznim svahu udoli Pivniho potoka severné od vychodni ¢asti zastavéného uzemi Bystfice), IP 19
(Pivny potok a jeho bfehové a doprovodné porosty vychodné az severné od zastavéného Uzemi Bystfice
a v jeho severni ¢asti), IP 20 (rdznoroda lada s navazkami a porosty dfevin severovychodné od vychodni
Casti zastavéného Uzemi Bystfice), IP 21 (pasy stavajici doprovodné vegetace s dfevinami podél cesty
HC4 vychodné od zastavéného uUzemi Bystfice), IP 23 (pfitok Pivného potoka a jeho bfehové a
doprovodné porosty mezi silnici 1/50 a vychodnim okrajem zastavéného uzemi Bystfice), IP 25 (enklava
mokfadnich lad v bloku travnich porost( jihovychodné od vychodni ¢asti zastavéného uzemi Bystfice), IP
26 (pfitok Pivného potoka, jeho bfehové a doprovodné porosty a navazujici riznoroda lada mezi silnici
I/50 a okrajem lesniho komplexu jihovychodné od zastavéného uzemi Bystfice), IP 27 (Nivnicka a jeji
bfehové a doprovodné porosty mezi silnici 1/50 a okrajem lesniho komplexu jihovychodné od zastavéného
uzemi Bystfice), IP 28 (porost dfevin mezi silnici do Lopeniku, blokem orné plidy a okrajem lesniho
komplexu jizné od vychodni ¢asti zastavéného Uzemi Bystfice), IP 29 (mez s dfevinami podél cesty VC6
jizné od silnice 1/50 a od zastavéného uzemi Bystfice), IP 30 (koryto vodniho toku pfevazné zarostlé
dfevinami, jizné od silnice I/50 a od zastavéného uUzemi Bystfice), IP 31 (mokfadni lada v udolnim dné
jizné od silnice 1/50 a od zastavéného uzemi Bystfice), IP 33 (Nivnicka a jeji bfehové a doprovodné
porosty v zapadni ¢asti upravovaného uzemi, mezi silnici 1/50 a pFitokovou ¢asti vodni nadrze Ordéjov),
IP 34 (pravostranny prfitok Nivni¢ky, jeho bfehové a doprovodné porosty a navazujici zatravnéna plocha v
zapadni €asti upravovaného Uzemi, jiZné od silnice 1/50), IP 35 (komplex lad s pfevaZujicimi porosty
dfevin ze severni strany Ordé&jova, pfi zdpadnim okraji upravovaného uzemi, z€asti v ramci PP+EVL
Remizy u Banova), IP 36 (mokfadni lada s dfevinami v pravobiezi NivniCky mezi zastavénym uzemim
Bystfice a Ordéjovem, v zapadni Casti upravovaného uzemi), IP 37 (ladni pas s dfevinami v terénni
snizeniné v levobfezi NivniCky u Ordéjova, v zdpadni Casti upravovaného uzemi), IP 38 (levostranny
pritok NivniCky a jeho bfehové a doprovodné porosty mezi Ordéjovem a okrajem lesniho komplexu v
zapadni az jihozapadni &asti upravovaného uzemi), IP 39 (vodni tok a jeho bfehové a doprovodné porosty
mezi bloky zemédélské pudy v zapadni az jihozapadni ¢asti upravovaného tzemi), IP 40 (potok Hrubar a
jeho bfehové a doprovodné porosty pfi jiZnim okraji upravovaného uzemi, u Lopeniku), IP 41 (potok
Hrubar a jeho bifehové a doprovodné porosty pfi jizZnim okraji upravovaného Uzemi, u Mechnace a
Lopeniku), IP 42 (porost dfevin v pravobieznim svahu udoli Hrubaru v jizni ¢asti upravovaného uzemi, u
Mechnace a Lopeniku), IP 44 (sousava riznorodych lad v jizni az jihovychodni ¢asti upravovaného tuzemi,
pod Vysokym vrchem), IP 45 (porost dfevin pfi jiznim az jihovychodnim okraji upravovaného uzemi, u
Mechnéace), IP 46 (pravostranny pfitok Hrubaru a jeho bfehové a doprovodné porosty v jihovychodni &asti
upravovaného Uzemi, pod Vysokym vrchem), IP 47 (porost dfevin uvnitf bloku travnich porostt pfi
jihovychodnim okraji upravovaného uzemi, pod Vysokym vrchem), IP 48 (porost dfevin uvniti bloku
travnich porostl v jihovychodni ¢asti upravovaného uzemi, pod Vysokym vrchem);

liniovy interakéni prvek plnici funkci stavajici doprovodné vegetace komunikace - IP 43 (stavajici ladni pas
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s roztrousenymi dfevinami ze severozapadni strany cesty HC5 v jizni az jihovychodni ¢asti upravovaného
Uzemi, pod Vysokym vrchem);

e liniovy interakéni prvek navrhovany jako nova doprovodna vegetace komunikace - IP 32 (navrZeny
doprovod cesty VC5 v zapadni &asti upravovaného uzemi, jizné az jihozapadné od zapadni Casti

zastavéného uzemi Bystfice).

5.3 Zarizeni dotéena navrhem opatieni k ochrané a tvorbé zivotniho prostredi

InZenyrské sité v zajmovém Uzemi jsou vyznaceny v pfilohach 1.710. Hlavni vykres PSZ. Podrobnégjsi

informace viz kapitola 2.5.1. InZenyrské sité.

Tab. 25 KFiZeni, soubéh, prekryv prvkii USES s inzenyrskymi sitémi a jinymi vybranymi zafizenimi

Prvek USES KFizeni, soubéh, prekryv
Biokoridor

K 150 Ill / NRBK 1 sdélovaci vedeni, VN nadzemni, plynovod
K 150 Il / NRBK 2 X

K150 Il /NRBK 3 X

RBK 166/RBK1 X

LBK 1 X

LBK 2 (2A + 2B) X

Biocentrum

LBC 1 u Dill X

LBC 2 Ordéjov vodovod

RBC 1533 Dlouhy h3j vodovod, sdélovaci vedeni
LBC U Kopanek X

LBC Nad Korenovou X

LBC Pod Vysokym vrchem X

Interakéni prvek

IP1 X

P2 X

IP 3 - navrZeny prvek byl zrusen

P4 X

IP 5 -navrZeny prvek byl zruSen

IP 6 VN nadzemni

IP7 VN nadzemni

IP8 X

IP9 X

IP 10 X

IP 11 - navrZeny prvek byl zrusen

P12 VN nadzemni

IP 13 X

IP 14 X

IP 15 X

IP 16 X

IP 17 X

IP 18 VN nadzemni, vodovod

IP 19 VN nadzemni, NN nadzemni, kanalizace, plynovod, vodovod, opticky kabel
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IP 20 X

IP21 opticky kabel

IP 22 - navrZeny prvek byl zruSen

IP 23 X

IP 24 - navrZeny prvek byl zruSen

IP 25 X

IP 26 VN nadzemni, plynovod, vodovod

IP 27 vodovod, plynovod

IP 28 X

IP 29 plynovod, sdélovaci vedeni

IP 30 sdélovaci vedeni,

P31 X

IP 32 vodovod, sdélovaci vedeni, plynovod,
IP 33 sdélovaci vedeni, kanalizace, opticky kabel, plynovod,
IP 34 NN nadzemni, opticky kabel, vodovod, NN podzemni , kanalizace
IP 35 sdélovaci vedeni

IP 36 NN nadzemni

IP 37 X

IP 38 vodovod

IP 39 vodovod

IP 40 X

IP 41 NN nadzemni

IP 42 X

IP 43 X

IP 44 X

IP 45 VN nadzemni

IP 46 sdélovaci vedeni, plynovod

IP 47 X

IP 48 X

5.4 Prehled opatieni k ochrané a tvorbé zivotniho prostredi

Opatfenimi k ochrané a tvorbé Zivotniho prostfedi v planu spole¢nych zafizeni jsou vymezené skladebné Casti
(prvky) USES — Gzemné pfisludné &asti biocenter a biokoridor(i a interakéni prvky. Jejich zakladni prehled
obsahuje tabulka v kapitole této technické zpravy 1.3. Uéel a pFehled navrhovanych opatfeni, ramcovy popis
je uvedeny v kapitole 5.2 Zakladni parametry prostorového usporadani opatfeni k ochrané a tvorbé

Zivotniho prostredi.

Tab. 26 Prehled prvkii USES
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Délka Vymeéra
Prvek USES \(,“L)bvo " src‘)’g\‘jo(gl‘f) Naklady Poznamka
PU PU

Biokoridory

K 150 Il /NRBK 1 800 40 887 x | stavajici biokoridor

K150 Ill / NRBK 2 600 30 008 x | stavajici biokoridor

K 150 Ill /NRBK 3 520 27 498 x | stavajici biokoridor

RBK 166/RBK1 270 14 031 X | stavajici biokoridor

LBK 1 340 4 497 X | stavajici biokoridor

LBK 2 (2A + 2B) 530 7622 X | stavajici biokoridor

Biocentra

RBC 1533 Dlouhy h3j X 2 080533 stavajici biocentrum

K 150 11/ LBC 1 Pod Vysokym vrchem X 54 101 stavajici biocentrum

K 150 I1l/ LBC 2 U Kopanek X 38 503 stavajici biocentrum

K 150 I1l/ LBC 3 Nad Korenovou X 42 711 stavajici biocentrum

LBC 1 U Dila X 2675 428000 céastecné nové navrzené biocentrum

LBC 2 Ordéjov X 8 053 stavajici biocentrum

Interakéni prvky

IP1 X 7 038 0 | stavajici plosSny interakéni prvek

IP 2 X 2027 0 | stavajici plosny interakéni prvek

IP 3 - navrZeny prvek byl zrusen

P4 X 496 0 | stavajici plosny interakéni prvek

IP 5 -navrZeny prvek byl zruSen

IP 6 X 10 992 0 | stavajici ploSny interakéni prvek

P 7 X 6 151 0 | stavajici ploSny interakéni prvek

IP8 X 5425 0 | stavajici plosny interakéni prvek

IP9 X 2745 0 | stavajici ploSny interakéni prvek

IP 10 X 4 466 0 | stavajici plosSny interakéni prvek

IP 11 - navrZeny prvek byl zrusen

P12 X 7 002 0 | stavajici plosSny interakéni prvek

IP 13 X 1749 0 | stavajici ploSny interakéni prvek

IP 14 X 6 482 0 | stavajici plosny interakéni prvek

IP 15 X 14 833 0 | stavajici ploSny interakéni prvek

IP 16 X 9779 0 | stavajici plosSny interakéni prvek

P17 X 7525 0 | stavajici plosny interakéni prvek

IP 18 X 7743 0 | stavajici ploSny interakéni prvek

IP 19 X stavajici interakéni prvek ploSny (vyméra

IP 20 x 38929 0 | 38929 m2 z toho je 5507 m2 soucasti parcely
SRN2 a SRN3)

P21 X 4 369 0 | stavajici plosny interakéni prvek

IP 22 - navrZeny prvek byl zruSen
stavajici interakéni prvek plosny (celkova

IP 23 0 12 606 0 | vyméra 12606 m2 z toho je 8456 m2
soucasti parcely SZZ1)

IP 24 - navrZeny prvek byl zrusen

IP 25 X 2448 0 | stavajici ploSny interakéni prvek

IP 26 X 33 555 0 | stavajici plosny interakéni prvek
tavajici interakéni prvek plosny (celkova

IP 27 X 17 432 0 | vyméra €ini 17432 m2 z toho 2345 m2 lezi v
parcele SZz2)

IP 28 X 2449 0 | stavajici ploSny interakéni prvek

IP 29 X 1506 0 | stavajici plosny interakéni prvek

IP 30 X 11748 0 | stavajici plosSny interakéni prvek

IP31 X 10 227 0 | stavajici ploSny interakéni prvek
nové navrzeny liniovy interakéni prvek,

P32 716 x 0 soucast parce)I/y VCS)-IR P

IP 33 X 15 375 0 | stavajici plosny interakéni prvek

IP 34 X 3093 0 | stavajici ploSny interakéni prvek

IP 35 X 19 988 0 | stavajici plosny interakéni prvek

IP 36 X 9 061 0 | stavajici plosny interakéni prvek

IP 37 X 8 208 0 | stavajici ploSny interakéni prvek
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Délka Vymeéra ,
Prvek USES \(/nZJ)bvo " f/”c‘)’g\‘jo(&) Naklady Poznamka

PU PU
IP 38 X 20 873 0 | stavajici plodny interakéni prvek
IP 39 X 7 584 0 | stavajici plosny interakéni prvek
IP 40 X 1473 0 | stavajici plodny interakéni prvek
IP 41 X 8 392 0 | stavajici plodny interakéni prvek
IP 42 X 4028 0 | stavajici plosny interakéni prvek
P 43 560 0 0 novc:e ’navrieny liniovy interakéni prvek,

soucast parcely HC5-R

IP 44 X 24 689 0 | stavajici plodny interakéni prvek
IP 45 X 5426 0 | stavajici plosny interakéni prvek
IP 46 X 29 473 0 | stavajici plosny interakéni prvek
IP 47 X 2575 0 | stavajici plodny interakéni prvek
IP 48 X 956 0 | stavajici plosny interakéni prvek

V&echny vymezené tizemné prislugné skladebné ¢asti USES jsou znazornény v mapové priloze 1.10. Hlavni
vykres PSZ (UH_07346_KoPU_Bystfice_pod_Lopenikem_G5) a podrobné&iji popsany tabulkové pfiloze 1.5.
Opatreni k ochrané a tvorbé Zivotniho prostiedi (UH_07346_KoPU_Bystfice_pod_Lopenikem_OZP .
Mapové znazornéni zahrnuje vymezeni jednotlivych prvkt USES a jejich jednoznaéné kédové oznadeni.
Tabulkové popisy prvki USES obsahuii jejich identifikaéni udaje (k6dové oznadeni, nazev - pouze u biocenter,
funkéni typ, katastralni Gzemi a polohu), zakladni popis sou¢asného stavu, geobiocenologickou charakteristiku,
vymeéru prvku v upravovaném uzemi, pozadované cilové ekosystémy a navrh zakladnich opatfeni pro zajisténi
funk&nosti prvku USES.

Dokumentace technického fe$eni prvkt USES neni pfedmétem navrhu PSZ.

6 PREHLED O VYMERE POZEMKU POTREBNE PRO SPOLECNA
ZARIZENI
Kompletni pfehled o vymére pozemku potfebné pro spole¢na zafizeni viz pfiloha 1.2 této technické zpravy.
vyméra
celkem potifebna vyméra na pozemky PSZ Y
m2
opatreni ke zpFistupnéni pozemku 166 359
protierozni opatfeni -
vodohospodarska opatreni 111 579
opatfeni k ochrané a tvorbé ZP 2675
celkem PSZ \ \ 280 613
vymeéra
celkem pozadavek na pozemky PSZ ve vilastnictvi y
m2
1. statu 55 498
2. obec 415 783
3. ostatni -
celkem | | 471 281
Na pokryti navrhu PSZ bude potieba cca 29,0 ha.
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- v zajmovém uzemi se nachazi vyuzitelna statni puda cca 5,5 ha.

- obec ma k dispozici cca 41,5 ha

7 PREHLED NAKLADU NA USKUTECNENI PSZ

Prehled nakladu na uskute¢néni PSZ viz pfiloha této technické zpravy 1.3. Prehled nakladid na uskutec¢néni
PSZ (UH_07346_KoPU_Bysttice-pod-Lopenikem_NAK).

oznadeni Cenarok 2019
(Ke)

Celkem opatreni ke zpfistupnéni pozemkd 112 386 450

Celkem protierozni opatreni 0

Celkem vodohospodarska opatfeni 26 596 300

Celkem opatteni k ochrané a tvorb& ZP 428 000

Celkem 139 410 750

Celkem po zaokrouhleni 139 411 000

8 SOUPIS ZMEN DRUHU POZEMKU

druh pozemku .

(pozemky Fesoné) vyméra v ha podle

nazev KN skuteény stav (S) Predbézny navrh (N)

orna puda 194,6098 183,3695 1754529
chmelnice 0,00 0,00 0,00
vinice 0,00 0,00 0,00
zahrada 0,5353 1,4565 1,4565
ovocny sad 0,00 0,00 0,00
trvaly travni porost 400,1347 390,3216 370,4580
lesni pozemek 555,0650 554,8961 554,8961
vodni plocha 9,8593 7,2854 7,2854
zastavena plocha a 0,9124 0,3884 0,3884
nadvori

ostatni plocha 54,3360 77,7350 105,5152

celkem 1215,4525 1215,4525 1215,4525
9 DOKLADY O PROJEDNANI NAVRHU PSZ

Doklady o projednani navrhu PSZ viz pfiloha 1.6. Doklady o projednani PSZ.

V Brné, 2019 Ing. lvo Podracky
Ing. lvana Libankova
Ing. Andrea Mouckova
RNDr. Jifi Kocian
Marek Ondrak
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