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Pouzité zkratky a pojmy

Bpv

EHP
faktor C
GIS

HC

IGP

IP

JPU

KM

KN
KoPU
KP
L-USES
LBC
LBK
LVP
MEO

N
Natura 2000
NN

NTL
NR-USES

vySkovy systém baltsky po vyrovnani

metoda Cisel odtokovych kfivek (curve number)

Cesky hydrometeorologicky Ustav

Ceska republika

Cesky UFad zemémé¥icky a katastralni

dopliikova polni cesta

design file — soubor prostorovych dat systému MicroStation

design file — soubor prostorovych dat systému MicroStation verze V7
design file — soubor prostorovych dat systému MicroStation verze V8
digitalni mapa vefejné spravy

dotéené organy statni spravy

dokumentace technického FeSeni planu spole¢nych zafizeni
(Drawing Exchange Format) je CAD format vyvinuty firmou Autodesk,
umoziujici vyménu dat mezi AutoCADem a dalsimi programy. Obecny
vyménny format vétSiny CAD software.

erozné hodnocena plocha

faktor ochranného vlivu vegetace

geograficky informacéni systém

hlavni polni cesta

inZenyrsko-geologicky prazkum

interakéni prvek

jednoduché pozemkové upravy

katastralni mapa

katastr nemovitosti

komplexni pozemkové Upravy

kriticky profil

lokalni uzemni systém ekologické stability

lokalni biocentrum

lokalni biokoridor

liniové vegetacni prvky

mira erozniho ohrozeni

dlouhodoba primérna doba opakovani

soustava chranénych uzemi

nizké napéti

nizkotlaky plynovod

nadregionalni uzemni systém ekologické stability
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OLP ochranné lesni pasy

OP pFikop-prileh/odpadni koryto s popisem

ozP opatieni k ochrané a tvorbé zivotniho prostredi

PCE opatieni ke zpfistupnéni pozemku

PEO protierozni opatfeni

PDF Portable Document Format — Pfenosny format dokumentd pro ukladani

dokumentl nezavisle na softwaru i hardwaru, na kterém byly pofizeny

PSZ plan spole¢nych zafizeni

PP prirodni pamatka

PU pozemkové Upravy

PUF¥ pozemkovy Ufad

R-USES regionalni uzemni systém ekologické stability

RGB barevny model ¢ervena-zelena-modra (Red-Green-Blue)

S-JTSK soufadnicovy systém Jednotné trigopnometrické sité katastralni

SKS zameéfeni skute¢ného stavu polohopisu a vySkopisu pofizena pro zpracovani
PSz

SO stavebni objekt

STL stfedotlaky plynovod

SW software

TMO technicka mapa obce ve smyslu dfive DTM (digitalni technicka mapa)

TS PSZ technicky standard planu spoleénych zafizeni v pozemkovych Upravach

UPD uzemné planovaci dokumentace

USES uzemni systém ekologické stability

VvC vedlejsi polni cesta

VFP vymeénny format pozemkovych Uprav

VKP vyznamny krajinny prvek

VN vysoké napéti

VNXx vodni nadrz ¢&. x

VTL vysokotlaky plynovod

VVN velmi vysoké napéti

ZM10 zakladni mapa Ceské republiky 1:10 000

ZPF zemédélsky pudni fond

ZP Zivotni prostiedi

2D, 3D data rozmér (dimenze) prostoru, ve kterém jsou uchovavana data v uzemné
orientovanych informacnich systémech (2D — dvourozmérny prostor — rovina,
3D — trojrozmérny prostor)
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1. Uvodni ustanoveni

Vefejny zajem v pozemkovych upravach, podporovany vefejnymi financnimi prostredky,
realizovany zejména prostfednictvim spole€nych zafizeni, klade vysoké naroky na kvalitu
dokumentace planu spolecnych zafizeni (dale jen PSZ).

Statni pozemkovy uUfad vymezuje technickym standardem dokumentace planu spolecnych
zarizeni v navrhu pozemkovych uprav formu a obsah této dokumentace. Technicky standard
PSZ je nastrojem kontroly obsahu a technickych parametrd dokumentace PSZ. Primarnim
ucelem tohoto technického predpisu je podpofit kvalitu dokumentaci PSZ a umoznit
pozemkovym Ufaddm jejich optimalni kontrolu. Ve vztahu ke zhotovitelim navrhi
pozemkovych uprav je technicky standard dokumentace planu spole¢nych zafizeni zavaznym
vymezenim nalezitosti a obsahu dokumentaci planu spoleénych zafizeni. Pro ostatni partnery
procesu pozemkovych Uprav, vliastniky pozemku, obce, dot€ené organy statni spravy a dalsi,
je technicky standard dokumentace planu spole¢nych zafizeni prostfedkem pro komunikaci
ohledné zajma dil€ich se zajmem vefejnym.

2. Platnost technického standardu dokumentace planu spoleénych
zarizeni v navrhu pozemkovych uprav

Technicky standard dokumentace planu spole¢nych zafizeni v navrhu pozemkovych uprav
(dale jen TS PSZ) je technickym predpisem konkretizujicim a upfesnujicim ustanoveni
a pozadavky legislativnich norem — zakon( a vyhlasek, pfi provadéni pozemkovych Uprav
v CR.

TS PSZ vychazi a opira se pfedevSim o zakon &. 139/2002 Sb., o pozemkovych Upravach
a pozemkovych uradech v platném znéni a o vyhlasku €. 13/2014 Sb., o postupu pfi provadéni
pozemkovych Uprav. Vzhledem k obsahu vefejného zajmu v pozemkovych udpravach tento
predpis plné respektuje také zakon stavebni.

TS PSZ zavazné stanovi obsah i formu dokumentace PSZ jako svébytné €asti navrhu
pozemkovych uprav, jejiz vysledky se predkladaji k zapisu do katastru nemovitosti. Stanovi
nalezitosti jak ,papirové formy“, tak digitalni formy dokumentace PSZ v pozemkovych
Upravach.

TS PSZ neni pfedpisem pro postup zpracovani dokumentace PSZ v pozemkovych Upravach
ani metodickym navodem pro postup zhotovitelll této dokumentace.

Vydavatelem TS PSZ je Statni pozemkovy Ufad s oporou v pravomoci, jeZ je mu byla ulozena
zakonem o pozemkovych Upravach a pozemkovych ufadech. Statni pozemkovy urad je timto
zdkonem opravnén TS PSZ vydat, ménit nebo povolovat vyjimky z jeho ustanoveni.

Statni pozemkovy Ufad dohliZi na dodrzovani TS PSZ soustavou pozemkovych ufadd, a jejich
prostfednictvim dohlizi na dodrzovani TS PSZ osobami ufedné& opravnénymi k projektovani
pozemkovych uprav.
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TS PSZ je zavaznym predpisem pro pozemkoveé urady v jejich ¢innostech pfi zadavani navrha
pozemkovych Uprav, pfi kontrole zpracovani navrhGt PSZ, pfi ¢innosti organu statni spravy
v fizeni o pozemkovych upravach.

TS PSZ je zavaznym predpisem pro uchazeCe o zadani vefejnych zakazek na zhotoveni
navrh pozemkovych tprav v CR pfi zpracovavani soutéznich nabidek.

TS PSZ je zavaznym predpisem pro zhotovitele navrhi pozemkovych Uprav v celém pribéhu
zhotovovani a odevzdavani navrhi pozemkovych Uprav.

3. Struktura a usporadani dokumentace planu spoleénych zarizeni
v pozemkovych upravach

Dokumentace planu spoleénych zafizeni obsahuje:
e Zakladni ¢ast dokumentace PSZ:

o Technickou zpravu.
= Uvodni ¢ast.
= Opatfeni slouzici ke zpfistupnéni pozemkau.
= Protierozni opatfeni na ochranu zemédélského pudniho fondu.
= Opatfeni vodohospodarska.
= Opatfeni k ochrané a tvorbé zivotniho prostredi.
» Pfehled o vymére pozemku potfebné pro spole¢na zafizeni.
* Prehled nakladl na uskute¢néni PSZ.
= Soupis zmén druh(l pozemkd.

= Doklady o projednani navrhu planu spoleénych zafizeni a studii
posouzeni SirSich uzemnich vazeb a specifickych podminek.

o Grafické pfilohy (vykresy).
= Pfehlednou mapu 1:10 000.
» Mapu prazkumu s vySkopisnym obsahem 1:2 000 nebo 1:5 000.

» Mapu erozniho ohrozeni 1:5 000 nebo 1:10 000 (soucasny a navrzeny
stav).

=  Mapu PSZ s vySkopisnym obsahem 1:2 000 nebo 1:5 000.

Poznamka: Méfitko a pocet mapovych listt v mapach G2, G3 a G4 volime podle
velikosti a hustoty zakreslovanych prvkd.

e Dokumentaci technického feseni.
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o Textovou ¢ast ¢lenénou na:
*  Pravodni zpravu.
= Technickou zpravu.
= Fotodokumentaci.

= Zpravu o predbézném IGP (v pfipadé, Ze pro danou stavbu byl nezbytny
a byl proveden).

o Grafické pfilohy.

4. Obsah a nalezitosti zakladni ¢asti dokumentace planu spoleénych
zarizeni v pozemkovych upravach

Zakladni &ast dokumentace planu spoleénych zafizeni se sklada ztechnické zpravy
a grafickych pfiloh (vykresut). Pokud bylo pozemkovym uUfadem zadano jeji vypracovani,
obsahuje také doklady o projednani studie posouzeni SirSich iUzemnich vazeb a specifickych
podminek.

Technicka zprava zakladni €éasti dokumentace PSZ obsahuje kapitoly:
o Uvodni ¢ast.
e Opatfeni slouzici ke zpfistupnéni pozemka.
e Protierozni opatfeni na ochranu zemédélského pudniho fondu (dale jen ZPF).
¢ Vodohospodarska opatreni.
e Opatfeni k ochrané a tvorbé zivotniho prostredi.
e Prfehled o vyméfe pozemkul potfebné pro spole€na zafizeni.
e Prehled nakladd na uskute¢néni PSZ.
e Soupis zmén druhl pozemka.

o Doklady o projednani navrhu planu spoleénych zafizeni a studii posouzeni SirSich
uzemnich vazeb a specifickych podminek.

Grafické prilohy zakladni €asti dokumentace PSZ obsahuiji:
1. Pfehlednou mapu 1:10 000.
2. Mapu prizkumu s vySkopisnym obsahem 1:2 000 nebo 1:5 000.
3. Mapu erozniho ohroZeni 1:5 000 nebo 1:10 000 (sou€asny a navrzeny stav).
4

Mapu PSZ s vySkopisnym obsahem 1:2 000 nebo 1:5 000.
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4.1. Uvodni éast technické zpravy zakladni éasti dokumentace PSZ

Uvodni éast technické zpravy zakladni éasti dokumentace PSZ se éleni do podkapitol:
o Vychozi podklady.
¢ Souhrnné informace a pfehled navrhovanych opatfeni.
e Zasady a pozadavky uzemné planovaci dokumentace, koncepci a odbornych studii.

e Zohlednéni podminek stanovenych spravnimi Ufady a spravca zafizeni dot€enych PSZ.

4.1.1. Vychozi podklady

V podkapitole “Vychozi podklady” jsou pfehledné uvedeny podklady, které slouZily k navrhu
PSZ. Doporucené ¢lenéni podle oborl a oblasti:

e Podrobny prizkum terénu a analyza sou¢asného stavu.

e Zameéfeni feSeného uzemi — vySkopis a polohopis, pofizeny pfi zpracovavani navrhu
pozemkové upravy.

e Hydrologické a vodohospodarské podklady.

e Podklady uzemniho planovani.

o Metodické podklady a odborna literatura.

e Zakladni geodetické a majetkopravni podklady.

e Dokumentace zpracované v feSeném Uzemi zamérené na:
o Erozni a odtokové poméry.
o Vodohospodarské stavby a ochranu pfed povodnémi.
o Dopravni stavby.
o Dokumentace jiz zpracovanych pozemkovych uprav.
o Tvorbu a ochranu ZP.
o adalsi dokumentace.

e Dalsi podklady, kterymi mohou byt:

o Operaéni programy a strategie rozvoje zaméfené napfiklad na vodni
hospodafrstvi a zivotni prostiedi, rozvoj venkova apod.

o Koncepce zamériené napfiklad na ochranu pfed povodnémi, studie posouzeni
SirSich uzemnich vazeb a specifickych podminek apod.

o Udaje o poloze technické infrastruktury.

Soupis vychozich podkladd musi obsahovat jejich identifikaci, tj. pfesny nazev podkladu,
identifikaci zhotovitele podkladu, datum vzniku podkladu, identifikaci zdroje, od kterého byl
podklad ziskan apod.
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4.1.2. Ugel a piehled navrhovanych opatieni

Podkapitola “Souhrnné informace a pFehled navrhovanych opatfeni“ poskytuje orientacni
prehled o uCelu, skladbé& a koncepCnich vazbach navrzenych spoleCnych zafizeni
pozemkovych uprav. Text podkapitoly obsahuje zakladni souhrnné informace o opatfenich
a zafizenich navrhovanych v PSZ v uspofadani podle pfevazujiciho ucelu. Pfevazujicim
ucelem se rozumi hlavni, dominantni funkce opatfeni nebo zafizeni PSZ.

Souhrnné informace jsou usporadany v nasledujicim pofadi a strukture:
e Zafizeni ke zpfistupnéni pozemka.
e Zafizeni a opatfeni k protierozni ochrané pudy.
o Vodohospodarska opatfeni.

e Opatfeni k ochrané a tvorbé zivotniho prostfedi (zvySovani ekologické stability krajiny).

Souhrnné informace o zarizenich ke zpristupnéni pozemka obsahuiji:

Souhrnny prehled sité polnich cest a popis zasadnich problém, které by mohly ovlivnit postup
realizace.

Pfehled souhrnnych informaci se ¢leni na ¢asti:
e Hlavni polni cesty.
o VedlejSi polni cesty.

o Doplikové polni cesty.

Souhrnné informace o zafizenich a opatrenich k protierozni ochrané pudy obsahuji:

Souhrnny pfehled zafizeni a opatfeni k protierozni ochrané pidy a popis zasadnich problému,
které by mohly ovlivnit postup realizace. Pfehled se &leni na nasledujici ¢asti s pFislusnym
obsahem:

e Opatreni proti vodni erozi pady — navrhovana organizaéni, agrotechnicka a technicka
opatfeni. Obsahuje prehled protieroznich opatfeni a zafizeni.

e Opatreni proti vétrné erozi pldy — navrhovana organiza¢ni, agrotechnicka a technicka
opatfeni. Obsahuje pfehled protieroznich opatfeni a zafizeni.

e DalSi opatfeni navrhovana k ochrané pudy — obsahuje prehled ostatnich opatfeni
k ochrané pldy.
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Souhrnné informace o vodohospodarskych opatienich obsahuji:

Souhrnny pfehled soustavy vodohospodaiskych opatfeni a zafizeni a popis zasadnich
problém, které by mohly ovlivnit postup realizace. Pfehled souhrnnych informaci je uveden
v ¢lenéni na:

e Opatfeni k odvadéni povrchovych vod z uzemi.

e Opatfeni k ochrané povrchovych a podzemnich vod.
e Opatfeni k ochrané vodnich zdroju.

e Opatreni ke snizeni nepfiznivych U¢inkd sucha.

e Opatfeni u stavajicich vodnich dél.

e Opatfeni u staveb slouzicich k zavlaze a odvodnéni pozemku.

Souhrnné informace o opatienich k ochrané a tvorbé zivotniho prostredi obsahuiji:

Souhrnny prehled soustavy zafizeni, zejména prvkd planu uzemniho systému ekologické
stability (dale jen USES) a popis zasadnich problémt a podmitiujicich predpokladd, které by
mohly ovlivnit postup realizace. Souhrnny pfehled je uveden v ¢lenéni a obsahu podle
hierarchie zemnich systému ekologické stability krajiny (nadregionalni - NR-USES, regionalni
- R-USES, lokalni - L-USES) takto:

e Biocentra.
e Biokoridory.
e Interakéni prvky.

e Dalsi opatreni ke zvySovani ekologické stability krajiny.

4.1.3. Zasady zpracovani PSZ

V této podkapitole jsou uvedeny zasady a veSkeré vyznamné podnéty ziskané z analyzy
uzemné planovaci dokumentace, specialnich odbornych praci, studii a podobnych
koncepcnich podkladui. Jsou zde uvedeny zakladni informace, podnéty a komentare o téch
Castech jejich odborného obsahu, které byly zpracovatelem vyhodnoceny jako zasadni
a rozhodujici pro navrh PSZ.

Samostatné jsou zde také uvedeny pfipominky, poZzadavky a navrhy mistnich znalct, sboru
zastupcl, mistni samospravy a vlastnik( pozemku, které zasadné ovlivnily usporadani PSZ.

Text obsahuje jednotlivé a postupné ke vSem analyzovanym dokumentacim:

¢ Identifikaci a nazev dokumentace, organizaci a jméno zpracovatele, datum jejiho
Zzpracovani.

o Komentaf k tém €astem odborného obsahu analyzované dokumentace, které byly
v PSZ vyuzity, &i zdivodnéni pro¢ byly pfipadné nevyuZity.

12/61



4.1.4. Zohlednéni podminek stanovenych spravnimi ufady a spravcla zarizeni
dotéenych PSZ

V této podkapitole jsou sepsany vSechny pozadavky, podminky a pfipominky dotéenych
organll statni spravy (DOSS), jak byly zaznamenany od zahajeni pozemkovych Uprav
do dokoné&eni dokumentace PSZ. Zvlastni pozornost se v tomto soupisu vénuje sdélenim
DOSS z projednavani rozpracovaného PSZ.

Samostatné jsou uvedeny koncepéni pfipominky a pozadavky spravcu zafizeni dotéenych
PSZ vCetné jejich zohlednéni v navrhu PSZ.

Poznamka: Vyjadreni organizaci, které nejsou DOSS, jsou zarazeny v dokladové ¢asti PSZ.
Neni tfeba tato vyjadfeni zahrnovat do podkapitoly ,Zohlednéni podminek stanovenych
spravnimi trady a spravct zarizeni dotéenych PSZ*.

Text podkapitoly o zohlednéni podminek stanovenych spravnimi urady a spravci
zarizeni dotéenych PSZ obsahuje jednotlivé a postupné ke vSem vydanym
dokumentim:

e Identifikaci dokumentu vyjadfujiciho podminky spravniho ufadu a spravcu zarizeni
dotéenych PSZ, tj. ufad &i organizace, ktera stanovisko vydala, jednaci Cd&islo
dokumentu, datum jeho vystaveni. Identifikace dokumentu se odkaze na poradové
Cislo, pod kterym je dokument uloZzen v dokladové &asti dokumentace PSZ.

e Zestruénény obsah identifikovaného dokumentu (nikoliv plny text). Zestruénény obsah
nesmi dokument obsahové ani vyznamové ménit, doplfiovat nebo deformovat.

e Stanovisko zhotovitele navrhu pozemkovych uUprav k podminkam a specifikovanym
pozadavkim. Ke kazdé podmince, nebo pozadavku obsazené v pojednavaném
dokumentu je uvedeno stanovisko zhotovitele navrhu pozemkovych uprav, které
stru¢né vyjadfuje, zda a jak bylo podmince nebo pozadavku z pojednavaného
dokumentu vyhovéno, nebo duvody toho, pro¢ podmince nebo pozadavku
vyhovéno nebylo.

4.2. Opatreni slouzici ke zpristupnéni pozemku

Tato kapitola technické zpravy zakladni €asti dokumentace PSZ obsahuje podkapitoly:
e Zasady navrhu opatfeni slouzicich ke zpfistupnéni pozemkad.
o Kategorizace sité polnich cest a zakladni parametry jejich prostorového usporadani.
o Objekty na cestni siti.

e Zafizeni dotéena navrhem cestni sité.

Poznamka: Obsah podkapitol Kategorizace sité polnich cest a zakladni parametry jejich
prostorového usporfadani, Objekty na cestni siti, Zafizeni dotcena navrhem cestni sité Ize,
za predpokladu zachovani srozumitelnosti a prehlednosti, sloucit do tabulkového prehledu
cestni sité - viz Tab. 1.

13/61



4.2.1. Zasady navrhu opatieni slouzicich ke zpfristupnéni pozemku

V této podkapitole technické zpravy zakladni ¢asti dokumentace PSZ jsou popsany zasady
koncepce navrhu dopravniho systému a vyfedeni jeho vazeb na navazujici dopravni sité
vySsiho fadu. Navrh dopravniho systému a jeho technickych parametrd musi byt v souladu
s pozadavky na pohyb zemédélskych stroji a zafizeni, umoznovat racionalni hospodareni
i dalsi polyfunkéni vyuziti mimo zemédélskou dopravu.

V podkapitole Zasady navrhu opatieni slouzicich ke zpfistupnéni pozemkda musi byt
obsazeny informace o:

e Dodrzeni platnych technickych norem a predpisu.

e Omezujicich podminkach, které mély vyznamny vliv na navrh usporadani cestni
sité PSZ.

e Popisu napojeni cestni sité PSZ na silnice Il. a Ill. tfidy, v oddvodnénych pfipadech
na silnice |. tfidy, a popisu kfizeni s dalSimi liniovymi stavbami.

e Popisu napojeni cestni sité PSZ na sit mistnich a ucelovych komunikaci (v€etné
lesnich cest) se zvlastnim zfetelem na propojeni systému mimo obvod pozemkové
upravy.

Vysledcich projednavani navrhu dopravniho systému PSZ a jeho technickych parametr(
s obci, sborem zastupcd, s vlastniky (plati zejména v pfipadé JPU, kdy nebyl zvolen sbor
zastupct), a s DOSS, zejména pak s Policii CR. Uvedou se zasadni dasledky projednavani
na vysledné technické feSeni dopravniho systému.

4.2.2. Kategorizace sité polnich cest a zakladni parametry jejich prostorového
usporadani

Podkapitola obsahuje popis vS8ech hlavnich, vedlejSich a doplfikovych polnich cest. Informace
0 kategorizaci sité hlavnich a vedlejSich polnich cest jsou uvedeny v uspofadani do pfehledné
tabulky. Pouzije se znadeni podle normy CSN 73 6109 Projektovani polnich cest. U kazdé
polni cesty je uvedeno:

e Jeji oznaCeni ve shodé s hlavnim vykresem PSZ.

e Zda se jedna o stavajici cestu, nebo cestu nové navrhovanou.
¢ Umisténi cesty (napf. nazev trati nebo lokalita).

o Popis trasy cesty, sklonové a smérové poméry.

o Délka cesty.

e Popis konstrukce vzorového pfi¢ného profilu, zpevnéni povrchu (uvést navrhovany
druh povrchu, pouze jako doporu¢eny). Pokud se konstrukce pficného profilu povrchu
ma zménit jen v urcitém useku, uvede se usek oznaceny stani¢enim cesty.

e Popis odvodnéni povrchu i télesa vozovky (pfikop, odvodnéni drenazi apod.).
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e Popis navrhu vegetacniho doprovodu komunikace, pokud se navrhuje jako soucast
dopravni stavby (napf. nové aleje, doplnéni stavajiciho porostu apod.).

o Pokud cesta nebo jeji objekty pini vedle funkce hlavni funkci doplfikovou (napf.
vodohospodaiskou nebo protierozni), uvedou se tyto skutecnosti (napf.
odvodnovaci pfikop cesty je souc€asti odvodnéni uzemi nebo PEO, doprovodny
porost je soudasti USES).

o Popis mist kfizeni a pfipojeni cest PSZ na komunikace vy3Siho fadu véetné
rozhledovych trojuhelnikl, s uvedenim skute¢nosti, jak byly vyporadany
pozadavky Policie CR adopravniho inspektoratu. Mista kfizeni a napojeni
se identifikuji uvedenim znaceni v souladu s hlavnim vykresem PSZ.

o Popis objektl v trase cesty a dot€ena zafizeni technické infrastruktury. Popis objektd
vtrase zahrnuje jejich typ a znaCku v hlavnim vykresu PSZ a kilometraz.
U zafizeni technické infrastruktury dotéené cestou postacuje slovné uvést typ
dotéeného zafizeni (plynovody, elektrickd vedeni podzemni i nadzemni, sdélovaci
kabely, vodovody, odvodnéni, zavlahy apod.) v€etné kilometraze. Zvlastni pozornost
je tfeba vénovat systematickému odvodnéni.

e Popis predpokladanych stavebnich praci spojenych s realizaci cesty (novostavba,
rekonstrukce, oprava) a doporuceni pro naslednou projektovou pfipravu k vystavbé
cesty.

Poznamka:

U navrhu druhu povrchu se uvede informace, Ze se jedna pouze o doporuéeny povrch.
Pokud je pro kteroukoliv z hlavnich a vedlejsich polnich cest PSZ vypracovana dokumentace
technického feSeni pro stanoveni zabort pozemkd, uvede se také odkaz na tuto dokumentaci.

Souhrnné informace o kategorizaci, zakladnich parametrech, prostorovém a funkénim
usporadani sité polnich cest, se doporu€uje zpracovat formou uvedeného tabulkového
prehledu - viz Tab. 1.
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Tabulka €. 1. PFiklad tabulkového shrnuti informaci o opatfenich ke zpfistupnéni pozemk( v PSZ

. ceny dvodnéni Lo
kategorie dle | . plocha doporuceny povrch propustky ° Pl I hosp. | .. v ... .| doplfhujici
Cesta &SN 73 6109 délka zaboru 3laby zem. plané | vyhybny sjezdy vysadby | dotéena zafizeni informace
. e a vozovky
Zivic. Stérk. | trav.
Ozn. - m m?2 bm bm bm ks - ks ks - - -
drenaz, rekonstrukce,
HC1 hlavni 4/30 3158 | 26570 3158 2 svodny 6 1 ano vodovod ¢ast v sous.
pfikop k.u., PEO
svodny rekonstrukce,
HC2 hlavni4,5/30 196 1738 196 1 roany ne protierozni
pfikop funkce
HC3 hlavni4/30 300 1200 300 drenazi ne VN stavajici
. s drenazni stavajici k
HC4 hlavni4/30 853 4260 853 1 drenaz 2 3 ne odvodnani rekonstrukci
svodny rekonstrukce,
HC5 hlavni4/30 220 1100 220 ‘odny ne protierozni
prikop funkce
, stavajici, bude
HC6 | hlavni4/30 | 635 | 3800 635 svodny ne VN, vodovod, | 0 dovan
pfikop kabel o
prav.pfikop
stavajici,
VC7 | vedlej§i3,5/30 | 300 | 1200 300 drenazi ne N, drenaZni | soucast
odvodnéni inundacéniho
uzemi
VC8 | vedlej$i3,5/30 | 736 | 4186 736 1 drenazi 1 ne | dren odvodnéni, | stavajici, k
’ vodovod, VVN rekonstrukci
VC9 vedlejsi3/30 140 560 140 1 drenaz 1 ne stavajici
VC10 zruseno
VC11 | vediejsid/30 | 245 | 1000 245 drenazi ne stavajici, k
rekonstrukci
DC12 zru$eno
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odvodnéni

i doporuceny povrch Lo
Cesta kategorie dle délka pI’ocha prqpustky zem. plané | vyhybny h_osp. vysadby | dotéena zafizeni _doplnu1|C|
CSN 73 6109 zaboru zlaby sjezdy informace
. e avozovky
zivic. stérk. | trav.
Ozn. - m m? bm bm bm ks - ks ks - - -
svodny nova,
HC13 hlavni4/30 344 2314 344 2 roany 4 ne protierozni
prikop funkce
svodny nova,
HC14 hlavni4/30 170 1381 170 roany 1 ne VVN protierozni
prikop funkce
svodny hova,
VC15 | vedlejsi3/30 380 2461 380 2 ‘odny 1 ne vodovod protierozni
pfikop funkce
VC16 | vediejsi3/30 | 1393 | 5995 1393 drenaz ne kabel, VN nova,
) ' cyklotrasa
DC17 |doplnkova3/30| 680 2720 680 drenaz ne nova
DC18 |doplhkova3d/30 | 275 1100 275 drenaz ne VVN nova
LC1 | lesni35m | 335 | 1173 1173 drenazi ne stavajici, k
rekonstrukc
LC2 lesni 750 3000 750 ne stavajici
LC3 lesni 840 3400 840 ne stavajici
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4.2.3. Objekty na cestni siti

Tato podkapitola poskytuje prehledny tabulkovy vycet objektd na siti polnich cest v PSZ.
Tabulkovy vycCet obsahuje informace o typech objektl a jejich poctu (napf. propustek,
hospodarsky sjezd, pfejezdny zlab, most, vyhybna apod.).

V komentafi ktabulce se u nové navrhovanych objektl, u stavajicich navrhovanych
k rekonstrukci a stavajicich ovlivnénych navrhem novych objektl uvede odkaz na popis jejich
hlavnich technickych parametri (rozmér, kapacita, N-letost navrhovych pratoku)
v dokumentaci technického feSeni.

4.2.4. Zarizeni dotéena navrhem cestni sité

Tato podkapitola poskytuje tabulkovy pfehled zafizeni technické infrastruktury a dalSich (napf.
odvodnéni, zavlahy) dotéenych cestni siti PSZ. V pfehledné tabulce se uvede znaceni cesty
v souladu s hlavnim vykresem PSZ. Déle je uveden typ dotéeného zafizeni (plynovody,
elektricka vedeni, sdélovaci kabely, vodovody, odvodnéni apod.) v€etné upfesnéni mista
dotCeni staniCenim.

4.3. Protierozni opatreni na ochranu ZPF
Tato kapitola technické zpravy zakladni ¢asti dokumentace PSZ obsahuje podkapitoly:
e Zasady navrhu protieroznich opatfeni k ochrané ZPF.
e Pfehled navrhovanych opatfeni k ochrané pfed vodni erozi.
e Prehled navrhovanych opatreni k ochrané pfed vétrnou erozi.
e Prehled dalSich opatfeni k ochrané pudy.
o Posouzeni ucinnosti navrhovanych protieroznich opatteni.

e Zafizeni dot€ena navrhem protieroznich opatfeni.

4.3.1. Zasady navrhu protieroznich opatieni k ochrané ZPF

V této podkapitole technické zpravy zakladni ¢asti dokumentace PSZ jsou popsany zasady
koncepce navrhu komplexni ochrany plady proti u€inkim vodni a vétrné eroze, vcetné
navaznosti feSeni v ramci PSZ.

V podkapitole Zasady navrhu protieroznich opatieni k ochrané ZPF musi byt obsazeny
nasledujici informace:

e Popis vychozich poznatkl ziskanych pfi podrobném prizkumu a analyze sou¢asného
stavu feSeného uzemi.

e Metody pouZité k posuzovani vodni a vétrné eroze. Postadi uvést hlavni zasady
s odkazy na pfislusné metodiky.
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e Souhrnné vysledky vyhodnoceni erozniho ohroZeni pud v posuzovaném uzemi (jak
z pohledu vodni, tak z pohledu vétrné eroze). U vodni eroze se uvede rozdéleni
posuzovaného uzemi na erozné hodnocené plochy (dale jen EHP), posuzovana
dlouhodoba primérna struktura plodin, navrzena protierozni struktura plodin, zplGsob
a vysledky stanoveni faktoru C.

Poznamka:

EHP - plocha ohrani¢ena pfirozenymi terénnimi prekazkami umoZzriujici vyhodnotit pribéh
erozniho procesu od zalatku jeho vzniku (od rozvodnice, od hranice lesa, od bariéry
prerusujici povrchovy odtok) az do mista jeho ukoncéeni (hranice lesa Ci ostatni plochy, zacatek
akumulace, bariéra prerusujici povrchovy odtok aj.).

Pokud nelze ziskat dlouhodobou (min 10 let) primérnou strukturu plodin provede se stanoveni
C faktoru dle prumérné rocni hodnoty faktoru C pro jednotlivé klimatické regiony (KADLEC
a TOMAN, 2002).

4.3.2. Prehled navrhovanych opatieni k ochrané pred vodni erozi

V této podkapitole technické zpravy zakladni ¢asti dokumentace PSZ je uveden pFehledny
popis jednotlivych v PSZ navrhovanych protieroznich opatteni.

Popis se ¢leni na Easti:
¢ Organizacni opatfeni.
e Agrotechnicka opatfeni.
e Technicka opatfeni.

Popis musi odpovidat grafické prezentaci ve vykresové Casti dokumentace PSZ.

Pro kazdou plochu s navrhem organizaénich a agrotechnickych protieroznich opatreni
je uvedeno:

o Oznaceni jednotlivych ploch navrzenych opatfeni.

e Tabelarni pfehled vymeér jednotlivych ploch navrzenych typu opatfeni v samostatném
Clenéni na organizaéni a agrotechnicka opatfeni.

Pro kazdy prvek technickych protieroznich opatreni je uveden:
e Pfehledny popis technického feSeni.
e Navrhové parametry jednotlivych technickych protieroznich opatreni.

Pro jednotlivé navrzené zachytné a svodné prvky protieroznich opatfeni (prulehy, pfikopy,
meze) se uvadi jejich délkové parametry, struény popis pficného profilu a kapacity pruto€ného
profilu s uvedenim N-letosti navrhovych pratokd. U ochrannych hrazek se uvede popis jejich
délky, vySky a umisténi. U protieroznich nadrzi se uvedou hlavni parametry hrazi a funkénich
objektu. U teras se uvede typ, lokalita a plocha. U vsakovacich pasl se uvede jejich pocet,
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Sitky, délky a jejich umisténi na svahu (napf. po 100 metrech apod.) U zatravnénych udolnic
se uvede jejich délka, tvar pficného profilu a navrh zpevnéni. Jako soucast technickych
opatfeni protierozni ochrany se obdobné popis8i i objekty, které chrani vodoteée nebo stokoveé
sité prfed zanaSenim splaveninami (sedimentacni jimky). Uvedou se objekty, které tlumi
kinetickou energii proudici vody (zdrsnéné skluzy, vyvary apod.), resp. shizuji rychlost vody
(zdrsnéné useky, stupné). U téchto objektd se uvedou jejich funkce, hlavni technické
parametry a zejména pak navrhové parametry (napf. N-letost navrhovych pratoku).

Pokud konkrétni protierozni opatfeni pini vedle funkce hlavni funkci doplfikovou, uvedou
se tyto skute€nosti (nap¥. zachytny protierozni praleh, pfikop €i hrazka prerusujici délku svahu
nad zastavénym uzemim plni také protipovodriovou funkci apod.). Tyto prvky se potom jiz
duplicitné neuvadéji v ¢asti vodohospodarskych opatfeni.

Poznamka: Pokud je pro navrhovana technicka opatfeni protierozni ochrany ptdy proti vodni
erozi vypracovana dokumentace technického feSeni pro stanoveni zabort pozemkd, uvede
se odkaz na tuto dokumentaci.

4.3.3. Prehled navrhovanych opatieni k ochrané pred vétrnou erozi

Pokud se v feSeném uzemi vyskytuji pudy nachylné k vétrné erozi a existuji dalSi faktory
vytvarejici riziko vétrné eroze pldy, je navrzen a popsan soubor protieroznich opatteni.

V této podkapitole technické zpravy zakladni ¢asti dokumentace PSZ je uveden prehledny
popis jednotlivych v PSZ navrhovanych protieroznich opatfeni. Popis se ¢leni na ¢asti:

o Organizac¢ni opatfeni.
e Agrotechnicka opatfeni.
e Technicka opatfeni.

Popis musi odpovidat grafické prezentaci ve vykresové ¢asti dokumentace PSZ.

Pro kazdou plochu s navrhem organizac¢nich a agrotechnickych protieroznich opatieni
je uvedeno:

o Oznaceni jednotlivych ploch navrzenych opatfeni.

e Tabelarni pfehled vymér jednotlivych ploch navrzenych typu opatfeni v samostatném
Clenéni na organizacni a agrotechnicka opatieni.

Pro kazdé technické protierozni opatreni je uveden (obvykle se bude jednat o ochranné
lesni pasy — vétrolamy):

o Prehledny popis technického feSeni a lokality, v niz je zafizeni umisténo. Typ
vétrolamu (propustny, polopropustny, nepropustny).

e Navrhové parametry technického protierozniho opatfeni. Uvede se Sifka a délka
vétrolamu.

Pokud konkrétni protierozni opatfeni pini vedle funkce hlavni funkci doplfikovou, uvedou
se tyto skutecnosti (napf. vétrolam je souéasti USES).
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Podkapitola Pfehled navrhovanych opatfeni k ochrané pfed vétrnou erozi je ukonena
zavérem obsahujicim celkové hodnoceni uginnosti navrhovanych opatieni.

4.3.4. Prehled dalSich opatieni k ochrané pldy

V této podkapitole technické zpravy zakladni Casti dokumentace PSZ je uveden popis
vychozich informaci a navrh dalSich opatfeni k ochrané puldy, jak jsou zaélenéna do PSZ.
Témi jsou zejména ochrana a sanace sesuvnych Uzemi, asanace strzi, rekultivace pudy apod.

Nasledné je uveden popis navrhovanych opatfeni. Soucasti popisu je vyhodnoceni ucinnosti
opatfeni. Popis musi odpovidat grafické prezentaci ve vykresové Casti dokumentace PSZ
(Mapa PSZ s vyskopisnym obsahem 1:2 000 nebo 1:5 000).

Pro kazdé opatreni je uveden:

o Pfehledny popis technického feSeni. U sanace sesuvnych uzemi je uvedeno, kde
se sesuv nachazi, pfipadné co ohrozuje. Dale pak navrh vSech opatieni ke stabilizaci
sesuvu. U asanace strzi se uvede lokalita, popis navrhu opatfeni a objektu.
U rekultivace se uvede lokalita a zpUsob rekultivace uzemi. U opatfeni proti proudové
erozi se uvede popis objektll hrazeni bystfin. Jsou to zejména prehrazky, stupné,
skluzy a soustfedovaci stavby.

o Navrhové parametry opatieni.

Pokud konkrétni opatfeni vedle funkce hlavni plni funkci doplikovou, uvedou se tyto
skute&nosti (napf. asanace strze je sougasti USES).

Poznamka: O zaclenéni takto technicky a finanéné naroénych opatreni do planu PSZ
rozhoduje pozemkovy urad jiZz ve fazi zadavani navrhu pozemkovych Uprav (pokud byla
situace znama), nebo neprodlené pfi zjisténi dulezitych skutecnosti zhotovitelem navrhu
pozemkovych uprav. Zaclenéni téchto opatieni (zejména sanace sesuvnych tuzemi) vyZaduje
nakladné prizkumy a klade vysoké naroky na odbornost fesitele. Proto je tfeba rozhodovat
0 zaclenéni opatreni do PSZ zodpovédné. Rozhodnuti pozemkového Gradu v této zalezZitosti
musi byt uvedeno v zavéru této podkapitoly.

4.3.5. Posouzeni u€innosti navrhovanych protieroznich opatreni

Uginnost navrhovanych opatfeni k ochrané pred erozi je vyhodnocena na zékladé analyz
erozniho smyvu po navrhu opatfeni. Vysledky jsou prezentovany formou souhrnné tabulky,
ze které je na hodnotach dlouhodobé priamérné ztraty pudy G patrny u€inek navrhovanych
opatfeni.

Hodnoceni Uu€innosti opatreni proti vodni erozi

Pfiklad hodnoceni miry erozniho ohrozeni (MEQO) pfi standardnim pouziti eroznich linii
je souhrnna tab. €. 2, a jeji varianta pro analyzy GIS tab. ¢&. 3.
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Tabulka €. 2. Souhrnna tabulka vysledk( posouzeni MEO po navrhu PSZ — linie

S, . pfed navrhem PSZ po navrhu PSZ
Cislo erozni linie
G [t.halrok?] G [t.hat.rok?]
8,9 2,9
2 7.4 -
2a - 3,2
2b - 2,9
3 17,4 2,2

Tabulka &. 3. Souhrnna tabulka vysledkl posouzeni MEO po navrhu PSZ — GIS analyzy

Plocha Procentni podil intervalu hodnot G pred po navrhu
EHP [t.hat.rok?] navrhem PSZ PSZ
ha 0-4 | 48 | 812 | 12-16 | 16-20 | nad 20 | G [t.hatrok?] | G [t.hat.rok?]
EHP 1 4.4 75 20 2 2 1 0 13.38 2.38
EHP 2 17,5 64 25 4 3 1 1 14.47 3.47
EHP 3 20,2 57 30 6 4 1 2 14.90 3.90
EHP 4 36,4 45 37 8 7 1 1 15.35 1.35

Poznamka: Pokud je pro vypocet MEQ pouZita standardni metoda vypoctu podle vypoctovych
eroznich linii, vypoctena hodnota plati pro danou linii v jeji pusobnosti (zpracovatel navrhuje
takovy pocet linii, aby byl reprezentativni pro danou EHP). V pripadé vypocétu MEQ s vyuzitim
GIS analyz je rozhodujici zobrazeny plosSny rozsah jednotlivych kategorii erozniho smyvu.
Pro moznost porovnani se uvadi také primérna hodnota pro dany EHP.

Hodnoceni U€innosti opatieni proti vétrné erozi

Uginnost vétrnych bariér je hodnocena na zakladé jejich odhadované vysky, vzdalenosti
jednotlivych pasu a ohrozenosti plidy vétrnou erozi. Analyzy je mozno provadét pro stavajici
stav v jednotlivych katastralnich uzemich a pro stav vypracovany jako vzorovy navrh planu
spole¢nych zafizeni s dirazem na feSeni vétrné eroze. Ke kazdé vétrné bariéfe Ize vytvorit
ochranou zonu v pfevladajicim sméru vétru, ktera pfedstavuje plochu chranénou pfed ucinky
vétrné eroze a déli se na zavétrnou a navétrnou stranu. Sitka takové zény se uréuje na zakladé
predpokladané ucinnosti vétrné bariéry. Stabilnimi vétrnymi bariérami rozumime pfedevsim
ochranné lesni pasy (OLP) a dale ostatni liniové vegetaéni prvky (LVP). Za pfedpokladu jejich
optimalni prostorové a druhové skladby lze stanovit Sitku ochranné zoény okolo 20 az
30nasobku vysky vétrolamu na zavétrné strané a 5 az 10nasobku na navétrné strané.
PFi pfedpokladané primérné vySce vétrolaml 15 m je mozno stanovit Sifku obalové z6ny pred
a za vétrolamem. UvaZovat Ize i ostatni liniové prvky (bfehové porosty, aleje, stromoradi atd.),
u nichz je pfedpokladana ucinnost niZsi, proto je nutno ochrannou zénu redukovat.
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Parametry vétrnych bariér jsou pro tyto ucely schematizovany. Limit ucinnosti prvku
s redukovanou ochrannou zénou je u OLP na zavétrné strané 300 m a na strané navétrné
100 m a u ostatnich LVP je limit na zavétrné strané 150 m a na strané navétrné 50 m.

Tabulka €. 4. Parametry ochrannych zén vétrnych bariér v PSZ

Typ bariéry Zavétrna strana (m) Navétrna strana (m)
OLP1 300 95
LVP1 145 45

Podkapitola pojednavajici o hodnoceni ucinnosti navrZzenych protieroznich opatfeni
je ukonéena zavérem obsahujicim celkové hodnoceni u€innosti navrhovanych opatfeni.

4.3.6. Zarizeni dotéena navrhem protieroznich opatreni

Tato podkapitola poskytuje tabulkovy pfehled zafizeni technické infrastruktury (plynovody,
produktovody, elektricka vedeni, sdélovaci kabely, vodovody apod.) a dalSich zafizeni
(napf. systematické odvodnéni, zatrubnéné kanaly apod.), dotéenych navrhem protieroznich
opatfeni PSZ. V prehledné tabulce se uvede znadeni protieroznich opatfeni v souladu
s hlavnim vykresem PSZ. Dale je uveden typ dotCeného zafizeni a misto dotCeni (u liniovych
staveb se uvede staniCeni) zafizeni technické infrastruktury, pokud je mozné je urdit
Z dostupnych podkladu.

4.4. Vodohospodarska opatreni

Tato kapitola technické zpravy zakladni ¢asti dokumentace PSZ obsahuje podkapitoly:
e Zasady navrhu vodohospodarskych opatfeni.
e Pfehled vodohospodarskych opatfeni a jejich zakladni parametry.
o Posouzeni uginnosti navrhovanych vodohospodarskych opatieni.

e Zafizeni dot€ena navrhem vodohospodarskych opatfeni.

4.4.1. Zasady navrhu vodohospodaiskych opatreni

V této podkapitole technické zpravy zakladni ¢asti dokumentace PSZ jsou popsany zasady
koncepce navrhu vodohospodarskych opatfeni se zvlastnim zfetelem a respektem k vazbam
v ramci povodi. Zasady koncepce vychazeji ze zakonnych povinnosti spo€ivajicich ve zlepSeni
vodnich pomérd, v neSkodném odvadéni povrchovych vod z Uzemi, v ochrané pred
povodnémi, v ochrané povrchovych a podzemnich vod, v ochrané vodnich zdrojl
a v opatfenich u stavajicich vodnich dél. Zasady navrhu musi respektovat hlediska
zabezpeceni uzemi pfed negativnimi dopady nespravného hospodarfeni s vodou v situaci
noveho usporadani uzemi pozemkovymi upravami.
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V podkapitole Zasady navrhu vodohospodaiskych opatreni musi byt obsazeny
informace o:

4.4.2.

Dodrzeni platnych technickych norem a predpisu.

Omezujicich podminkach, které mély vyznamny vliv na navrh vodohospodarskych
opatfeni PSZ.

Popisu vazeb navrzenych opatfeni se zvlastnim zfetelem Kk propojeni
s vodohospodarskymi soustavami mimo obvod pozemkovych Uprav.

Postupu a vysledcich projednavani navrhu vodohospodarskych opatfeni PSZ s obci,
sborem zastupcu, s vlastniky pozemkd a s DOSS. Uvedou se zasadni duasledky
projednavani na vysledné technické feSeni vodohospodarskych opatfeni PSZ.

Piehled vodohospodarskych opatreni a jejich zakladni parametry

Pfi navrhu vodohospodarskych opatfeni vzdy zohlednujeme jejich ucinnost a synergické
plUsobeni v kontextu povodi zasahujici mimo obvod pozemkovych Uprav. Zde vychazime
zejména ze specialnich odbornych praci, studii, z plant oblasti povodi a podobnych
koncepcnich podkladld (vyhodnocenych v kapitole 4.1.3) pfi dodrzeni platnych technickych
norem a predpisu.

Podkapitola obsahuje popis vSech vodohospodarskych opatfeni navrhovanych v ramci PSZ.

U kazdého zafizeni je uvedeno:

Jeho oznadeni ve shodé s hlavnim vykresem PSZ.
Umisténi opatfeni (napf. nazev trati nebo lokalita).

Struény popis vodohospodaiského opatfeni v€etné orientaCniho popisu konstrukce
(u liniovych prvkd se uvadi jejich délkové parametry, charakteristiky pfi¢nych profill
a jejich prutocné kapacity).

N-letosti navrhovych pratok.

Hlavni technické parametry (napf. popis vzorovych pfiénych profild hrazi, funkénich
objektd nebo upravovanych vodotedi).

Popis stfetu se zafizenimi technické infrastruktury a dalSimi zafizenimi
(napf. odvodnéni, zatrubnéné odpady apod.) vodohospodafskych opatfeni PSZ.
Sougasti struéného popisu jsou informace o typu dotéeného zafizeni (plynovod VTL,
STL, NTL, elektrické vedeni VVN, VN, NN, nadzemni, podzemni, sdélovaci kabel,
vodovod, odvodnéni, zavlaha apod.) a u liniovych prvkd je doplnéno staniceni.

Struény popis pfedpokladanych stavebnich praci spojenych s realizaci
vodohospodarského opatfeni (novostavba, rekonstrukce, oprava) a doporuéeni
pro naslednou projektovou pfipravu k realizaci opatfeni.

Souhrnna informace o vysledcich projednavani navrhu vodohospodarskych opatfeni
PSZ s obci, sborem zastupctl, s vlastniky (plati zejména v ptipadé JPU, kdy nebyl
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zvolen sbor zastupcl) a s DOSS. Uvedou se zasadni dusledky projednavani
na vysledné technické feseni vodohospodarskych opatfeni PSZ.

Pokud vodohospodaiské opatfeni nebo jeho objekty pini vedle funkce hlavni také funkci
doplikovou (napf. dopravni, protierozni nebo krajinotvornou), uvedou se tyto skuteénosti.

Poznamka: Pokud je pro kterékoliv vodohospodarské opatfeni PSZ vypracovana
dokumentace technického feSeni pro stanoveni zaborti pozemkd, uvede se odkaz na tuto
dokumentaci.

Obsah podkapitoly Prehled vodohospodaiskych opatieni a jejich zakladni parametry
se €leni na:

e Opatfeni k odvadéni povrchovych vod z uzemi.

e Opatfeni k ochrané pred povodnémi.

e Opatfeni k ochrané povrchovych a podzemnich vod.
e Opateni k ochrané vodnich zdroju.

e Opatfeni u stavajicich vodnich dél na vodnich tocich a staveb slouzicich k zavlaze
a odvodnéni pozemka.

V nasledujicim textu je uveden doporuceny obsah popisu jednotlivych opatfeni navrhovanych
v ramci PSZ.

Opatreni k odvadéni povrchovych vod z Gzemi

Jedna se o zachytné a svodné pfikopy a prulehy navrhované mimo systém protieroznich
opatfeni €i sit polnich cest. Uvadi se jejich popis ve smyslu doporuceni v uvodni &asti kapitoly.
Pokud je u nové navrhovanych €i k rekonstrukci navrzenych prvki vypracovana dokumentace
technického feSeni, uvede se odkaz na tuto dokumentaci.

Opatieni k ochrané pred povodnémi

Jedna se o navrh opatfeni k ochrané prfed povodnémi lokalniho, ale také regionalniho
charakteru. V této Casti technické zpravy se uvedou stru¢né popisy jednotlivych navrzenych
opatfeni se zdivodnénim uUcelu a jejich hlavni technické parametry. Vzdy musi byt prokazana
a dolozena ucinnost navrhovaného opatfeni vypocétem (transformacni ucinek nadrze resp.
zvySeni kapacity toku). V této ¢asti se uvede pouze souhrnné hodnoceni. Podrobnosti je nutné
dolozit v dokumentaci technického feSeni, ktera musi byt pro nové navrhované prvky
zpracovana.

Uvedou se zakladni ukazatele ekonomické efektivnosti, kterymi jsou pro nadrze napf. ukazatel
n (absolutni objemovy ukazatel podle CSN 75 2410 Malé vodni nadrze), ktery je vyjadien
pomeérem objemu zasobniho (reten¢niho) prostoru nadrze a objemu hraze:
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n=- )

Kde:
Vz je objem zasobniho prostoru resp. retenéniho prostoru nadrze v m?,

Vy je objem télesa hraze v m3.

Hodnota tohoto ukazatele by neméla klesnout pod 4 az 5, hodnota 10 charakterizuje optimalni
poméry. Provede se hodnoceni povodriovych Skod pfed navrhem opatfeni a porovnani
investi¢nich nakladi na protipovodriova opatfeni se Skodami, jimz ma byt zabranéno (plati
v pfipadé, ze obec disponuje potfebnymi Gdaji dokladujicimi vzniklé povodriové Skody).

Jako opatfeni k ochrané uzemi pfed povodnémi jsou obvykle navrhovany ochranné vodni
nadrze, ochranné hraze a zvyseni pratocné kapacity tokd. Navrhy téchto staveb v PSZ vychazi
z podkladu koncepéniho charakteru (napfiklad studie odtokovych pomérd v povodi), jejichz
rozsah pfesahuje Uzemi vymezené obvodem pozemkovych Uprav. O zafazeni téchto staveb
do PSZ (nebo jen vymezeni zaboru stavebnich pozemkl) rozhoduje pozemkovy ufad jiz
v pfipravé a zadavani navrhu pozemkové Upravy (pokud byla situace znama), nebo
neprodlené pfi zjisténi zavaznych skutecnosti zhotovitelem navrhu pozemkovych Uprav.
Vysledek rozhodnuti musi byt uveden v zavéru této podkapitoly.

V pfipadé prevzeti dokumentace zpracované jinym zpracovatelem, musi byt v této Casti
uvedeno posouzeni této dokumentace zpracovatelem PSZ, zda je prevzata dokumentace
zpracovana na urovni dokumentace pro stavebni povoleni a vy3Si (v takovém pfipadé neni
zpracovavana dokumentace technického feSeni PSZ — dale jen DTR). Pokud se jedna o nizsi
stupef, neni mozné garantovat dokumentaci PSZ pfesnost zaboru a technické parametry,
které jsou podstatné pro navrh nového umisténi pozemku (v takovém pfipadé je zpracovavana
DTR).

Pfehled zakladnich parametri opatfeni k ochrané pred povodnémi je uveden v nasledujicim
textu.

U ochrannych hrazi je nutno uvést délku, vysku, sklony svahu, zpisob opevnéni, stru¢ny popis
funk&nich objektl, plosny rozsah stavby (zabor pozemku), zdroj materialu do télesa hrazi.

U zvétSeni pratoCnosti tokl je nutno uvést vymezeni useku staniCenim (pozor, stani¢eni musi
byt v souladu se staniCenim spravce toku), tvar pfiéného profilu, rozsah opevnéni
a navrhovana kapacita toku.

U ochrannych vodnich nadrzi je nutno uvést parametry hraze (typ hraze, vyska hraze
(typ, kapacita), parametry bezpecnostniho pfelivu (typ, délka pfelivné hrany), rozsah zaboru
pudy pro stavbu, velmi struény popis dalSich objektd (napf. Uprava pfitoku, odpad od spodni
vypusti, skluz, zpuisob tlumeni energie, Uprava konce vzduti, uprava okoli nadrze). Je nutno
uvést zdroj materialu do télesa hrazi. V pfipadé, ze se jedna o prevzaty prvek, je tfeba
dusledné citovat podklad, ze kterého byly tyto udaje pfevzaty, resp. odkazat na zpracovanou
dokumentaci.
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Opatieni k ochrané povrchovych a podzemnich vod

Jedna se o ochranna opatfeni navrhovana mimo systém protieroznich opatfeni a opatieni
k ochrané ZP &i jiné prvky popsané v jiné &asti technické zpravy technického standardu. Jedna
se zejména o zatravnéné sedimentacni pasy podél vodnich tokl, vodnich nadrzi apod.
Pro sedimentacni pasy se uvede popis jejich Sifky, délky a polohy.

Opatieni k ochrané vodnich zdroju

Jedna se o opatfeni v ochrannych pasmech vodnich zdroju a ochrannych pasmech hygienické
ochrany. Uvadéji se pouze opatfeni, ktera nejsou popsana v jiné ¢asti technické zpravy. Jedna
se predevSim o navrh ochranného zatravnéni v infiltranich a akumulaénich zénach
(navrhovana opatfeni formou zatravnéni na svazich v transportnich zénach mohou byt jiz
popsana v kapitole textu technické zpravy, zabyvajici se protierozni ochranou ZPF). Je mozno
po dohodé s vodopravnim organem (pozadavek by mél byt vznesen DOSS a zvazen
pozemkovym ufadem) navrhnout nova opatfeni ve stavajicich nebo revidovanych ochrannych
pasmech tak, aby vyhovovala aktualnim pozadavkim ochrany vodnich zdroju. To se tyka
katastralnich uzemi v oblastech ochrannych pasem vodnich zdroju (napf. vodarenskych
nadrzi). O navrhu a zafazeni téchto opatfeni do PSZ rozhoduje pozemkovy ufad. Vysledek
jeho rozhodnuti musi byt popsan v zavéru této podkapitoly.

Opatreni u stavajicich vodnich dél na vodnich tocich a staveb slouzicich k zavlaze
a odvodnéni pozemkd

Uvede se struény popis navrhovanych opatfeni, pokud jejich navrh vychazi z navrhu
pozemkovych Uprav a je ve vefejném zajmu. Obvykle se jedna o navrhy rekonstrukci nebo
stavebnich uprav nevyhovujiciho stavu vodnich dél ve vlastnictvi statu nebo obce. U nadrzi se
jedna napfiklad o odbahnéni. O zadlenéni opareni u stavajicich vodnich dél a staveb do PSZ
vzdy rozhoduje pozemkovy ufad. Vysledek jeho rozhodnuti musi byt popsan v zavéru této
podkapitoly. Pokud byla vypracovana dokumentace technického feSeni téchto opatreni,
uvedeme na ni odkaz. Pokud je pfebirana jiz zpracovana dokumentace, musi byt ve stupni
dokumentace pro stavebni povoleni. Disledné se pak cituje tato dokumentace.

V zavéru se uvede souhrnny tabulkovy pfehled vodohospodafskych opatfeni PSZ
se znacenim v souladu s hlavnim vykresem PSZ. Doporu€ena forma tabulkového pfehledu
je uvedena v nasleduijici tabulce.

Tabulka ¢. 5. Pfehledna tabulka navrZzenych vodohospodaiskych opatfeni

Prvek Oznaéeni Popis Zabor m?
Sucha ochranna nadrz VN1 22 300
Vodni nadrz VN2 190 423
PFikop OP1 12 462
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PFikop OoP2 vcetné objektu 7 658
Pfikop OP3 v€etné zatrubnéné &asti 3720
Prikop OP4 4 556
Vodohospodarska opatieni v feSeném k. u. celkem: 241 119

4.4.3. Posouzeni u€innosti navrhovanych vodohospodarskych opatreni

Uginnost navrhovanych vodohospodafskych opatieni (vedle transformaéniho Gginku nadrze
resp. zvySeni kapacity toku uvedenych pfi popisu pfisluSnych opatfeni v kap. 4.4.1 av DTR)
je vyhodnocena na zakladé analyz zakladnich charakteristik pfimého odtoku v zavérovych
profilech povodi kritickych profild KP po navrhu vodohospodarskych opatfeni. Ve vysledcich
se vedle u€innosti vlastnich vodohospodafskych opatieni pozitivné projevi zvy3eni potencialni
retence vlivem navrhu protieroznich opatteni a opatieni k tvorb& a ochrané ZP. K analyzam
se pouzije metoda Cisel odtokovych kfivek CN. Vysledky jsou prezentovany formou souhrnné
tabulky, ze které je patrny ucinek navrhovanych opatfeni.

Tabulka €. 6. Vyhodnoceni ucinnosti navrzenych vodohospodarskych opatreni

o, . e . Kulminaéni pritok
Plocha | Praimérna hodnota | Objem pfimého odtoku

L 100

Kriticky | povodi CN (Q100) (tis. m3.) (Q3 _1)
profil (m*.s7)

km> | Pted PSZ | Po PSZ | Pfed PSZ Po PSZ Pted PSZ Po PSZ

KP 1 0,43 81 74 17,2 11,7 2,70 1,40
KP 2 1,21 78 69 46,3 27,6 6,48 3,24
KP 3 3,25 87 72 112,5 79,6 12,60 7,50
KP 4 2,33 72 67 72,3 66,4 8,90 7,10

4.4.4. Zarizeni dotéena navrhem vodohospodaiskych opatieni

Tato podkapitola poskytuje tabulkovy pFehled zafizeni technické infrastruktury a dalSich
zafizeni dotéenych vodohospodarskymi opatfenimi PSZ. V pfehledné tabulce je uvedeno
vodohospodarské opatfeni oznacené v souladu s hlavnim vykresem PSZ. Dale je uveden typ
dotCeného zafizeni (plynovody, elektricka vedeni, sdélovaci kabely, vodovody, odvodnéni
apod.) a misto dotéeni vodohospodarskym opatfenim (napfiklad podle stani€eni navrhované
Upravy toku, lokalita apod.).

4.5. Opatreni k ochrané a tvorbé zivotniho prostredi

Tato kapitola technické zpravy zakladni ¢asti dokumentace PSZ obsahuje podkapitoly:

e Zasady navrhu opatfeni k ochrané a tvorbé Zivotniho prostredi.
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o Zakladni parametry prostorového uspofadani opatfeni k ochrané a tvorbé Zivotniho
prostredi.

e Zafizeni dotena navrhem opatfeni k ochrané a tvorbé Zivotniho prostiedi.

e Prfehled opatfeni k ochrané a tvorbé zivotniho prostredi.

4.5.1. Zasady navrhu opatreni k ochrané a tvorbé zivotniho prostredi

V této podkapitole technické zpravy zakladni ¢asti dokumentace PSZ jsou popsany zasady
koncepce navrhu opatfeni k ochrané a tvorbé zivotniho prostfedi, zejména plan uzemniho
systému ekologické stability. Zasady musi dokumentovat postup k udrZeni a zvySovani
ekologické stability krajiny po pozemkovych Upravach. Také musi dokumentovat zabezpec&eni
vazeb na uzemi mimo obvod pozemkovych Uprav.

V podkapitole Zasady navrhu opatfeni k ochrané a tvorbé Zivotniho prostfedi musi byt
obsazeny informace o: v8ech chranénych uzemich pfirody a krajiny, a to jak uzemi
registrovana, tak ta k registraci navrzena. Obsahuje popis Uzemi, ktera jsou obecné chranéna
(ochrana pfirody a krajiny). PfedevSim se jedna o vyznamné krajinné prvky, a to vCetné téch,
které nejsou skladebnymi &astmi USES. Dale popis pfirodnich park(. Uvedena jsou téz
vSechna zvlasté chranéna uzemi dle ust. § 14, odst. 2 zakona o ochrané pfirody a krajiny
a také uzemi, ktera byla vyhlasena jako soucast Natura 2000. O omezujicich vztazich
a limitech v feSeném Uzemi (dosud nefeSeny obchvat obce, vystavba dalnice apod.). Uvedou
se omezujici podminky, které mély v pribéhu zpracovani dokumentace PSZ vyznamny vliv na
navrh opatfeni k ochrané a tvorbé Zivotniho prostfedi. O vazbach opatfeni k ochrané a tvorbé
zivotniho prostfedi s ostatnimi ¢astmi PSZ. Zejména jsou uvedeny funkéni propojeni
s dopravni, protierozni a vodohospodarskou ¢asti PSZ. O postupu a vysledcich projednavani
navrhu opatfeni k ochrané a tvorbé Zivotniho prostfedi s obci, sborem zastupct, s vlastniky
a DOSS. Uvedou se zasadni disledky projednavani na vysledné feseni.

4.5.2. Zakladni parametry prostorového usporadani opatreni k ochrané a tvorbé
zivotniho prostredi

PFi navrhu opatfeni k ochrané& a tvorb& ZP vzdy zohledfiujeme jejich funkce a synergické
pusobeni v SirSim uzemi zasahujici mimo obvod pozemkovych Uprav. Zde vychazime zejména
z uzemné planovaci dokumentace, Zasad uUzemniho rozvoje a podobnych koncepcnich
podkladu, specialnich odbornych praci a studii pfi dodrzeni platnych zakonnych norem
a predpist. Navrh vychazi zejména z vysledkl prizkumu a analyzy soucasného stavu
identifikujici vSechny typy chranénych uzemi pfirody a krajiny a také omezujici vztahy
a limity v feSeném uzemi.

U vSech opatieni je uvedeno:
e Jeho oznaceni ve shodé s hlavnim vykresem PSZ.

e Umisténi opatfeni (napf. nazev trati nebo lokalita).

29/61



Popis opatfeni, jeho parametry.

Jsou to zejména opatfeni planu Uzemniho systému ekologické stability, ale také dalSi opatfeni
ve prospéch ochrany a tvorby pfirody a krajiny napf. mokfadni ekosystémy. Uveden je popis
kazdého opatfeni, zejména planu USES v &lenéni podle jejich biogeografického vyznamu
a mokradni ekosystémy. V pfipadé, Zze se néktera z urovni (nadregionalni, regionalni)

v feSeném Uzemi nenavrhuje, postacdi uvést konstatovani tohoto faktu.

Popis jednotlivych skladebnych prvkii USES obsahuje nasledujici udaje:

Zakladni identifikacni udaje (oznaceni, nazev).
Funk¢ni typ a biogeograficky vyznam.
Geobiocenologickou charakteristiku.
Charakteristiku sou¢asného stavu.

Cilovou navrhovanou vyméru.

Typ cilového spole€enstva.

Statut ochrany z jinych zajmu.

Zpusob uzemni ochrany.

Doporuceni naslednych opatreni.

Popis chranénych Gzemi, ktera nejsou souéasti USES, obsahuje nasledujici udaje:

Zakladni identifikacni udaje (oznaceni, nazev).

ZpUsob ochrany pfirody (zvlasté chranéna uzemi, Natura 2000, registrované VKP
apod.).

Vymeéra prvku v feSeném uzemi.

Sougasti informaci o opatfenich (v prvcich USES i v chranénych Uzemich) jsou popisy
dot&enych zafizeni technické infrastruktury a popis praci k zajisténi piné funkce zafizeni PSZ.

Uvadi se:

Popis praci k zajisténi plné funkce opatfeni PSZ (vysadba porosta, terénni upravy,
péstebni péce) a doporu€eni pro naslednou projektovou pfipravu. Popis obsahuje
struény souhrn informaci o:

- ZpGsobu vyuziti a omezeni v uzivani pozemk(, které jsou soudasti USES.
- ZpuUsobu ochrany.

- Zménéch druht pozemkd, které jsou soudasti USES.

- Zajiténi realizace USES véetné péstebni péce a udrzby.

- Naléhavosti a prioritach realizace USES, doporugeni naslednych opatteni.
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Pokud opatfeni nebo jeho ¢ast pini vedle funkce hlavni funkci doplfikovou
(napf¥. vodohospodarskou nebo protierozni), uvedou se tyto skuteCnosti (napf. biokoridor
je soucasti systému protierozni ochrany pudy).

V zavéru se uvede souhrnna informace o vysledcich projednavani navrhu opatfeni k ochrané
a tvorbé Zivotniho prostfedi s obci, sborem zastupcd, s vlastniky (plati zejména v pfipadé JPU,
kdy nebyl zvolen sbor zastupcll) a DOSS. Uvedou se zasadni dusledky projednavani
na vysledné feSeni.

4.5.3. Zarizeni dotéena navrhem opatieni k ochrané a tvorbé zivotniho prostiredi

V této kapitole se uvede popis dotéenych zafizeni technické infrastruktury a dalSich zafizeni
(zejména systematické odvodnéni pozemku). Uvede se typ dotéeného zafizeni (plynovody,
elektricka vedeni podzemni i nadzemni, sdélovaci kabely, vodovody, odvodnéni, zavlahy
apod.) s odkazem na pfislusna vyjadreni spravcul téchto zafizeni.

Tato podkapitola poskytuje také tabulkovy pfehled zafizeni technické infrastruktury a dalSich
zarizeni dotéenych opatfenimi k ochrané a tvorbé Zivotniho prostfedi PSZ. V pfehledné
tabulce je uvedeno opatfeni oznacené v souladu s hlavnim vykresem PSZ. Dale je uveden typ
dotCeného zafizeni (plynovody, elektricka vedeni, sdélovaci kabely, vodovody, odvodnéni
apod.).

4.5.4. Prehled opatieni k ochrané a tvorbé zivotniho prostredi

Podkapitola obsahuje tabulkovy prehled opatfeni PSZ k ochrané a tvorbé Zivotniho prostredi
se znadenim v souladu s hlavnim vykresem PSZ. Uvedou se naroky USES a ochrany pfirody
a krajiny na pozemky v&etné pozadovanych zaboru (ploSnych narokud) na ZPF. Do tabulky Ize
zahrnout i odhadované naklady na opatfeni. Doporu€enou formou tabulkového pfehledu
je pfiklad shrnuti informaci o opatfeni PSZ k ochrané a tvorbé Zivotniho prostfedi, viz
nasledujici tabulka €. 7.

Tabulka &. 7. Piehledna tabulka navrhovanych opatfeni k ochrané a tvorbé ZP

, Vyméra
Prvek Oznaéeni Nazev \??)"b(\?o((rjnu) (m?) v Zébzor
PU obvodu (m?)
PU
Biocentra
LBC 1 LETONICKE TERASY 61 658
LBC 2 POVETRNIK 100 712
LBC 3 ROHOZA 124 738
LBC 4 POD HORANY 36513 | 10493
LBC 5 NA POTOCE 49 255 *
LBC 6 DLOUHE STRANE 58 032 | 40451
Celkem 430908 | 50944
Biokoridory
LBK1 374| 3743| 1368
LBK3 1021 | 10207| 8904
LBK4 3748 | 37482| 30638
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Délka (m) | Yymeéra |
Prvek Oznaceni Nazev v obvodu (m% v Zab20r
PU obvodu (m?)
PU
LBK5 3118 | 31177| 4446
LBK6 2544 | 25436 22158
LBK7 1873 | 18734 | 12472
LBK8 214 2143 2143
Celkem 12892 | 128922 | 82129
Interak&ni prvky
IP1 v km 0,0-0,5 500 ok
P2 alej u cesty HC11 v km 1,4-1,8 400 ok
IP3 stavajici meze 1064 | 10637
IP4 remiz na soutoku 1389 | 13890
IP5 stavajici meze 190 1 896
IP6 alej u cesty HC1 v km 3,7-4,6 900 *ok
IP7 alej u cesty HC1 v km 4,8-5,3 500 *k
IP8 alej u cesty HC1 v km 0,0-0,4 400 ok
IP9 alej u cesty HC1 v km 1,7-2,0 300 ok
IP10 stavajici mez 382 3819
IP11 stavajici mez 136 1362
P12 stavajici mez 106 1062
IP13 stavajici mez 263 2634
IP14 alej u cesty HC15 v km 0,0-0,4 400 *k
IP15 alej u cesty HC15v km 0,8-1,1 300 ok
IP16 alej u cesty HC3 v km 0,8-1,9 1100 ok
P17 alej u cesty DC100 v km 0,2-0,4 200 ok
IP18 SN1-sucha retenéni nadrz 4811 4811
IP19 alej u cesty DC102 v km 0,2-0,4 200 ok
IP20 PEO soustava mezi a zatravnéni 40 400 400 | ***
Celkem 8770| 40511 5211
USES v k. u. Ukézka - celkem 21 662 | 600 341|138 284

* Cast zaboru zapodtena v kapitole Vodohospodarska opatfeni
** zabor zapocten v kapitole Opatfeni slouzici ke zpFistupnéni pozemkd
*** zabor zapodten v kapitole Opatfeni k ochrané ZPF

4.6. Prehled o vymére pozemkl potirebné pro spole¢na zarizeni

Obsahem této kapitoly zaclenéné do Technické zpravy zakladni ¢asti dokumentace PSZ
je souhrnny pfehled o vymére pozemkd, potiebné pro spole¢na zafizeni pozemkovych Uprav.
Vyméra pozemkl se uvadi v hektarech. Prehled je sumafem informaci z jednotlivych &asti
opatfeni PSZ.

Souhrnny prehled o vymére pozemk( potfebné pro spole¢na zafizeni pozemkovych Uprav ma
nasledujici strukturu:

e Vyméra pozemku pro spole¢na zafizeni celkem: ha.

o Vymeéra, ktera prejde spolu se spol. zaf. do vlastnictvi obce: ha.
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o Vyméra, ktera pfejde spolu se spol. zaf. do vlastnictvi jinych osob: ha.

e Vymeéra, kterou se na vymérfe pudy pro spol. zaf. podili stat: ha.
e Vymeéra, kterou se na vymére pldy pro spol. zaf. podili obec: ha.
e Vymeéra, ktera zUstane ve vlastnictvi ostatnich vlastnik( pady: ha.

e Vymeéra, kterou se podileji ostatni vlastnici pady prostfednictvim

opravneého koeficientu pro PSZ: ha.

4.7. Prehled nakladl na uskute¢néni PSZ

Obsahem této textoveé Casti dokumentace PSZ, zaClenéné do Technické zpravy zakladni Casti
dokumentace PSZ je pfehled nakladd na uskuteénéni spoleénych zafizeni. Prehled
je sumafem nakladovych informaci uvadénych v samostatnych tabulkach podle jednotlivych
typl opatfeni zahrnujicich zpfistupnéni pozemkul, protierozni opatfeni, vodohospodarska
opatfeni, opatfeni k ochrané a tvorbé Zivotniho prostfedi. Pfehled sumarizuje pouze naklady
vyCislené pro realizaci investic stavebniho charakteru nebo pro biotechnické upravy
k posilovani ekologické stability krajiny.

Naklady na opatfeni provozniho charakteru napf. agrotechnicka a organizacni protierozni
opatfeni ¢i udrzba a bézna péstebni péfe o porosty (s vyjimkou investiCnich nakladu
zahrnujicich vysadbu porost a péci o né po dobu 3 let od jejich vysadby) se nevycisluiji.
Investi¢ni naklady na realizaci opatieni PSZ se stanovuji odbornym odhadem s uvedeni roku,
kdy byl odhad vycislen.

4.8. Soupis zmén druht pozemku

Obsahem této kapitoly textové &asti dokumentace PSZ, zaclenéné do Technické zpravy
zakladni ¢asti dokumentace PSZ je tabulkovy pfehled o zménach druhd pozemku v disledku
provedeni pozemkovych Uprav. Doporucenou formou tabulkového pfehledu o zménach druht
pozemkU je nasledujici tabulka. V souhrnné tabulce je uveden piehledné stav KN
a navrhovany stav kzapsani do katastru nemovitosti (po navrhu nového uspofadani
pozemku). Dale je uveden rozdil pro jednotlivé druhy pozemku (pro usnadnéni rozhodovani
prislusnym DOSS).

Tabulka €. 8. Pfehledna tabulka navrhovanych zmén druhu pozemku
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Druh k /mé 2 Rozdil i
ruh pozemku Vyméra (m“) podle ozdily mezi Poznamka
Nazev Kéd | Skutecnost KN Navrh Navrh - KN
orna 2 4810163 4809178 4348919 460259
zahrada 5 299132 299579 320782 21203
sad 6 121812 121880 126166 4286
, pozadavek
travni porost 7 958731 959279 1175197 215918 viastnikii
zemédélska
i 6189838 6189916 5971064 —218852
plda
L 2 . )
Druh pozemku Vyméra (m<) podle Rozdily mezi Poznamka
Nazev Kéd | Skutecnost KN Navrh Navrh - KN
lesni . . .
pozemek 10 1054955 1054874 1099241 44367 | navrh zalesnéni
, navrh vod.
vodni plocha 11 183389 183437 219407 35970 opatfeni
zastavéna — | zaméreni skut.
olocha 13 150901 150994 146590 4404 | stavu
ostatni plocha 14 739680 739717 882629 142912 | cesty, zelen
Celkem 8318763 8318938 8318931 -7 | zaokrouhleni parcel

4.9. Doklady o projednani navrhu PSZ a studii posouzeni SirSich uzemnich
vazeb a specifickych podminek

Doklady o projednani navrhu PSZ a studii posouzeni SirSich Uzemnich vazeb a specifickych
podminek (pokud bylo pozemkovym Ufadem zadano jeji vypracovani) jsou dllezitou soucasti
dokumentace PSZ. Jedna se o Siroky soubor pisemnych dokumentu, které vznikaly v dobé
pfiprav na zahajeni pozemkovych Uprav (pfipravné studie), ale zejména v dobé zpracovavani
navrhu pozemkovych Uprav. Soucasti dokladové €asti jsou také zapisy z projednavani PSZ
mezi zhotovitelem a objednatelem navrhu pozemkovych Uprav, zejména zapisy a zaznamy
z kontrolnich dn(, které se zabyvaly technickym feSenim PSZ. V pfipadé vyhotoveného zapisu
z jednani musi byt ziejmé, kdo byl jednani pfitomen, kdo zapis proved| a datum zapisu.

Doklady o projednani navrhu planu spole¢nych zafizeni, jsou v dokumentaci PSZ samostatnou
prilohou, technicky oddélenou od ostatnich segmentu textové ¢asti.

PFiloha dokumentace PSZ “Doklady o projednani navrhu planu spole¢nych zafizeni“ obsahuje
uplny a presny souhrn dokladl o projednavani PSZ v pribéhu jeho zpracovani. Souhrn
je uveden prehlednym seznamem ocislovanych dokladd, s uvedenim identifikace kazdého
dokladu (jméno a adresa instituce nebo osoby, ktera dokument vyhotovila, datum vydani nebo
vzniku dokladu). Za pfehlednym seznamem jsou podle poradi pfilozeny Citelné kopie dokladu.

Doklady o predlozeni zpracovaného PSZ dotéenym spravnim ufadim nejsou soucasti této
dokladove casti. Ty priklada k dokumentaci navrhu pozemkové upravy pozemkovy ufad
oddélené.
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Poznamka: Dokladem o projednani navrhu PSZ ve vefejném zasedani zastupitelstva obce je:
1. Prislusny zapis z jednani zastupitelstva obce s ovéfovacim razitkem obce 2. Hlavni vykres
PSZ (mapa planu spoleénych zafizeni s vyskopisnym obsahem) s ovéfovacim razitkem obce
a s uvedenim data kladného projednani ve verejném zasedani zastupitelstva obce.

GRAFICKE PRILOHY ZAKLADNIi CASTI DOKUMENTACE PSZ

Zakladni ¢ast dokumentace PSZ obsahuje grafické prilohy (vykresy), které svym obsahem
dopliuji informace obsaZené v technické zprave.

r w oz

Vykresové prilohy zakladni ¢asti dokumentace PSZ jsou nasleduijici:
e Pfehledna mapa 1:10 000.
e Mapa prlizkumu s vySkopisnym obsahem 1:2 000 nebo 1:5 000.
e Mapa erozniho ohrozeni 1:5 000 nebo 1:10 000 (sou€asny a navrzeny stav).
e Mapa PSZ s vySkopisnym obsahem 1:2 000 nebo 1:5 000.

V souladu s rozvojem technologii je pozadovano vyhradné digitalni zpracovani vykresové
dokumentace. Z tohoto duvodu je v Casti 6 toho standardu stanovena digitalni forma
zpracovani vykresové Casti dokumentace PSZ.

Poznamka: Pokud byl vypocet miry erozniho ohrozZeni proveden v prostfedi GIS, |ze mapy
G3 nahradit kartogramy, které jsou vysledkem vypoctu. Podkladem pro kartogram
je zaméfeni skutecného stavu doplnéné vyskopisem a zobrazenim hydrografické sité
a vodnich nadrzi. Casti feSeného tuzemi mimo zaméreni skuteéného stavu (napf. zastavéné
uzemi obce) jsou doplnény z platné KM nebo ZM10. Méfitko a pocet mapovych listd
v mapach G2, G3 a G4 volime podle velikosti a hustoty zakreslovanych prvkd.

5. Obsah a nalezitosti dokumentace technického reseni PSZ

Vedle zakladni ¢asti dokumentace PSZ v pozemkovych Upravach obsahuje tato dokumentace
také specialni ¢ast — dokumentaci technického feSeni PSZ (dale jen DTR). DTR, jak
je vymezena timto technickym standardem, je uskuteCnénim ustanoveni vyhlasky o postupu
pfi provadéni pozemkovych uprav a nalezZitostech navrhu pozemkovych uprav. Podle této
vyhlasky jsou navrhovana spoleéna zafizeni doplnéna dle potfeby vypocty, popfipadé
nezbytnym rozsahem technického feSeni, za u€elem ur€eni potifebné vyméry pidy pro dana
opatfeni. Pravni predpis timto zplsobem uklada povinnost dokumentovat realizovatelnost
navrzenych spolecnych zafizeni. Pfitom realizovatelnost musi byt zaruCena nejen
v parametrech pozemk( pro opatfeni, ale také v souladu s pozadavky stavebniho zakona
na stabilitu, odolnost a bezpetnost staveb. DTR obsahuje ovéfeni, Ze jeji dilCi €asti byly
zpracovany osobami autorizovanymi ve smyslu zékona ¢. 360/1992 Sb., o vykonu povolani
autorizovanych inzenyr( a technikl ¢innych ve vystavbé v platném znéni a o vykonu povolani
autorizovanych architektd. PFi zpracovani DTR v8ech druhd opatfeni (viz kap. 5.1 az 5.4)
se postupuje v souladu s platnymi technickymi normami a normami pro tvorbu technickych
vykresua.
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Specifikace ucelu DTR:

e DTR doklada spolehlivé stanoveni potfebnych zaborl pozemki, zejména stavebnich
pozemkU, k umisténi a realizaci zafizeni PSZ. DTR je, v ramci dokumentace PSZ,
samostatnou pfilohou.

o DTR obsahuje podrobnéjsi popis technického feSeni PSZ s uvedenim postupu
a vysledkl nutnych vypoctu. Obsahuje podrobnéjsi grafickou dokumentaci navrzeného
feSeni.

e DTR je nutnym podkladem pro navazujici pfipravu realizace staveb spoleCnych

zafizeni. Zejména je urCena pro zadavani prislusné projektové dokumentace
jednotlivych zafizeni PSZ.

Vybér jednotlivych opatfeni PSZ, pro ktera se zpracovava DTR, vychazi z analyzy
pozemkoveho ufadu v dobé pfiprav na zahajeni pozemkovych Uprav a pfi zadavani navrhu
pozemkovych Uprav a zejména z navrhu PSZ na zakladé podklad( uvedenych v ¢asti 4.1.1.
Seznam opatfeni, pro ktera se zpracovava DTR, je upfesfiovan v prubéhu projednavani
navrhu PSZ (projednani s pozemkovym uUfadem, se sborem zastupcu vlastnikd a s obci,
s DOSS, s dalsimi dotéenymi ucastniky fizeni). Pfi tomto zpfesfovani je nutno brat zfetel
na stavebné technické poméry v uzemi. Je nutno zohlednit napfiklad skute¢nost, zda se jedna
o0 nové navrhované stavby, prvky, resp. rekonstrukce stavajicich, sloZitost zakladovych
podminek a slozitost stavebné technického feSeni, navaznost na sousedni k. U. a dalSi. Vzdy
musi byt jednoznacné prokazan verejny zajem a soulad s naplnénim cili pozemkovych Uprav
definovanych zakonem ¢&. 139/2002 Sb. v platném znéni.

DTR pro vybrana zafizeni PSZ se €leni na:
e Opatreni slouzici ke zpristupnéni pozemku
- Cesty hlavni a vedlejSi véetné objektd na nich.
¢ Protierozni opatireni na ochranu ZPF

- Technicka opatfeni - zachytna a svodna (prllehy, pfikopy protierozni meze
aochranné hrazky), stabilizace drah soustfedéného odtoku (nevztahuje
se na zatravnéni udolnice, plati jen, pokud dochazi k navrhu tvaru prato¢ného
profilu), zachytné sedimentacni nadrze, vétrolamy.

- Ostatni opatfeni - asanace strzi, opatfeni proti proudové erozi (objekty hrazeni
bystfin, stupné&, skluzy apod.).

e Vodohospodarska opatireni
- Malé vodni nadrze (podle ucelu se liSi rozsah vodohospodarského feseni).

- Opatfeni k odvadéni povrchovych vod z Uzemi neuvedena v dokumentaci prvk
dopravnich a protieroznich (prvky povrchového odvodnéni pozemkud — svodné
prikopy a prulehy).
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- Protipovodhiova opatfeni zahrnujici: ochranné nadrze, ochranné hraze,
zkapacitnéni toku, fizena inundace, zachytné a svodné pfikopy nebo prulehy,
ochranné meze s retenCnim prostorem. Tato opatfeni chranici zastavéné uzemi
obce se navrhuji na zakladé navrhovych pritokl s N-letosti 50 az 100 let.

e Opatieni k ochrané a tvorbé ZP

— Uzemni systém ekologické stability, revitalizace tokl, mokfady — jen pokud vznika
potfeba definovat pfesné zabor pozemkl (napf. Clenity terén, terénni Upravy,
vymezeni nivy toku v rozsahu potfebném pro navrh opatfeni apod.).

Poznamka: Garance poZadavk( stavebniho zakona ohledné technickych a pravnich
naleZitosti dokumentace staveb spolec¢nych zafizeni, se doklada ovérenim DTR osobami
autorizovanymi ve smyslu ust. § 158 odst. 1 stavebniho zakona (dokumentace staveb musi
byt ovéreny osobou nebo osobami autorizovanymi ve smyslu zakona ¢. 360/1992 Sb.,
0 vykonu povolani autorizovanych architekti a o vykonu povolani autorizovanych inZenyrt
a technikd &innych ve vystavbé).

5.1. Opatreni slouzici ke zpFistupnéni pozemku
Dopliujici podklady

V pfipadé navrhl zpevnénych cest vcetné objektl se jedna o doplnéni podrobného
vySkopisného zamérfeni. Rozsah vysSkového zaméfeni vychazi z navrzené trasy a musi
zahrnovat okolni Uzemi s dostate¢nym pfesahem umoznujicim umisténi cesty véetné objektd,
napojeni a pripadné doprovodné zelené. Pokud se jedna o Clenity terén, musi DTR postihnout
zvlasté Clenita a komplikovana uzemi v celém rozsahu (napf. pfechod vodoteci, meze, strze,
zamokiena Uzemi apod.). Nalezita pozornost musi byt vénovana odvodnéni cest a objektim
na cestach (navaznost na recipienty). V pfipadé stavajicich propustkl v trasach navrhovanych
cest musi byt zaméreny podrobné dno pfed a za propustkem, ¢ela propustku a také navazujici
odvodnovaci zafizeni. Pokud budou pfed propustky navrhovany sedimentacni objekty, musi
byt uzemi v misté jejich navrhu zaméfeno opét s urCitym pfesahem. Pokud to podminky
stavenisté konkrétni cesty vyzaduiji, je dopliujicim podkladem a soucasti DTR také pfedbézny
inzenyrsko-geologicky prazkum (IGP).

5.1.1. Textové prilohy
Textové prilohy DTR pro opatfeni slouzici ke zpfistupnéni pozemk( obsahuji ¢asti:
A. Pravodni zprava, ktera je ¢lenéna na:
- ldentifika¢ni udaje (identifikaCni udaje zadavatele a zpracovatele).
— Charakteristiku uzemi navrhovanych staveb.
- Predmét dokumentace (Opatfeni slouzici ke zpfistupnéni pozemku).

— Ugel navrhovanych staveb a jejich zdGvodnéni.
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Vychozi podklady pro navrh staveb. Uvadi se jen ty podklady, které se tykaji
navrhovanych staveb (vybrat z prehledu podkladid pro navrh PSZ vcetné
doplfiujicich podkladu).

Zasady navrhu.
Zakladni charakteristika staveb a jejich rozdéleni na stavebni objekty.
Udaje o souladu s UPD.

Stanoviska DOSS a spravct dotéenych zafizeni s uvedenim podrobnéjSich
komentarl ke konkrétnim pfipominkam jednotlivych opatfeni.

. Technicka zprava ¢élenéna po stavebnich objektech, ktera obsahuje:

Popis uzemi — lokality, kde se cesta nachazi.

Popis stavebné technického feseni.

Kategorie cesty.

Smérové vedeni trasy.

Pfipojeni na stavajici (€i vyhledové) pozemni komunikace.
Vyhybny.

RozSifeni v obloucich.

Zpusob odvodnéni zemni plané a povrchu vozovky v&. zplsobu odvedeni vod
do recipientu v zavislosti na povodi (zausténi pfikopu, drenazni vyusti, zasakovaci
jimky aj.). Navrh propustkd nebo odvodriovacich Zlabd musi byt doloZzeny navrhové
parametry v€etné hydrotechnickych vypoctll. Rovnéz u zasakovacich jimek musi
byt prokazana jejich funk&nost (napf. na zakladé predbézného IGP).

Vyskové feSeni (niveleta vozovky v urovni terénu nebo nad terénem); v pfipadé
umisténi nivelety do urovné stavajiciho terénu nutno dolozit FeSeni uloZeni
prebytec¢né zeminy, v pfipadé nivelety umisténé nad terénem nutno doloZit feSeni
ovlivnéni stavajicich odtokovych pomérli a moznosti zpfistupnéni jednotlivych
pozemku sjezdy.

Objekty v trase, dotCena zafizeni technické infrastruktury a dalSich zafizeni
(soub&hy a kfizeni nadzemnich i podzemnich komunikaénich, silovych
a potrubnich vedeni, drenaznich systému, atp.).

Navrh krytd a konstrukénich vrstev vozovek vE&. pfipadné pevnostni stabilizace
zemni plané (na zakladé predbézného IGP).

Navrh vysadeb doprovodné zelené.

Vztahy k chranénym slozkam pfirody, popis jinych specifickych objektd, zajma,
pozadavka.

Popis vlivu stavby na Zivotni prostfedi.
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C. Zprava o predbézném IGP (v pripadé, ze pro danou stavbu nebo stavby byl
nezbytny a byl pozadovan a proveden)

5.1.2. Grafické pfilohy
Pro kazdou stavbu obsahuji vykresy:

e Prehledna situace objektu 1:10 000 (podklad ZM10) — m(ize byt pouze jedna pro cely
soubor opatfeni.

e Situace stavby 1:1 000.
o Detaily pfipojeni na silnice Il., lll. a vyjimeéné . tfidy (sjezdy) a rozhledové poméry
(1:500).

o Podélny profil 1:1 000 (2 000)/100 (200) doplnény o schematické oznageni napojeni
jinych cest, kfizeni se sitémi, objekty na trase, atp.

e Vzorovy pficny fez 1:50 (100).
e P¥i¢né fezy 1:100 dopinéné o kétu celkového zaboru.

e Jednoduché schematické, pfip. typové vykresy objektl (propustky, odvodnovaci
a zachytné Zlaby, brody, hospodafské sjezdy aj.).

e Detaily FeSeni odvodnéni (zejm. zausténi do stavajicich vodoteci, drenazni vyusti aj.).

Méfitka je mozné vhodné upravovat podle navrhovych parametrd opatfeni (zejména pricné
a podélné profily).

5.2. Protierozni opatieni na ochranu ZPF

Doporucuje se DTR zpracovat pro vSechna opatieni souhrnné. Pouze v pfipadé velkého
rozsahu navrhovanych opatfeni (technicka protierozni opatfeni, dalSi opatfeni k ochrané ZPF
a opatfeni proti proudové erozi) je nutno dokumentovat v DTR samostatné zpracovani
jednotlivych staveb. Pro navrh sedimentaénich nadrzi musi byt samostatna DTR doloZena
vzdy. Duvodem je technicka naro¢nost téchto staveb, jejich projednavani a realizace. Rozsah
dokumentace je podobny jako v pfipadé malé vodni nadrze (viz pfisluSna kapitola v této ¢asti
technického standardu).

Doplnujici podklady

Nutnym doplfiujicim podkladem je podrobné zaméfeni vySkopisu v misté navrhovaného
opatfeni. O poloze navrhovanych zachytnych prvkd bylo pfedbézné rozhodnuto pfi vypoctu
miry erozniho ohrozeni. U pfikopu, pruleh, mezi a ochrannych hrazek musi pokryt tzemi
alespot 50 m na obé strany od navrhované osy. Obecné plati obdobné zasady jako
u zaméreni pro potfeby navrhu opatfeni ke zpfistupnéni pozemku.

Podklady musi zahrnovat také uzemi, kam bude odvadéna zachycena voda (intravilan,
recipienty apod.). Musi byt provedeno zaméfeni Uzemi s dostateCnym pFesahem.
U sedimentacnich nadrzi je potfeba zaméfit celou plochu pfedpokladané zatopy s urcitou
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rezervou, véetné uzemi, kam bude odvadéna voda z nadrze (recipient, udolnice, trasy
odpadniho pfikopu, trasa odpadu od bezpecnostniho prelivu apod.). Pro navrh sedimentaéni
nadrze je tfeba, v pfipadé navrhovani hraze (nebude-li se jednat o kopanou nadrz), uskutecnit
predbézny inzenyrsko-geologicky prizkum (uréuje slozeni geologického podlozi staveb, jeji
proveditelnost, stabilitu, bezpecnost a materialové zdroje pro téleso hraze).

5.2.1. Textové prilohy

Textové pfilohy DTR protieroznich opatfeni obsahujici ¢asti:

A. Priavodni zprava obsahuje nasledujici ¢asti:

IdentifikaCni udaje (identifikaCni Udaje zadavatele a zpracovatele).
Pfedmét dokumentace (Opatfeni na ochranu ZPF).
Ugel navrhovanych opatfeni a jejich zdGvodnéni.

Vychozi podklady pro navrh technického feSeni. Uvadi se jen vycet podkladu, které
se tykaji feSeného véetné doplriujicich podkladu. V této Easti se uvadi vypocet MEO
pfed a po navrhu opatfeni (tato dokumentace je podkladem pro vypracovani
dokumentace pro stavebni povoleni). Na tento vypocet se pak odkazuje technicka
zprava u jednotlivych objektd.

Zasady navrhu opatfeni.

Zakladni charakteristika opatfeni a jejich rozdéleni na stavebni objekty (SO). V této
¢asti textu se doporucuje Clenéni na ,Technicka opatfeni proti vodni erozi“ (napf.
SO1 - zachytny pruleh PR1, SO2 — svodny pfikop PR2 apod.), ,Dalsi opatfeni
k ochrané ZPF* (napf. objekt SO9 — asanace strze ST1 apod.) a ,Opatfeni proti
proudové erozi“ (napf. navrh protieroznich prehrazek SO11 — ST1, pfehrazka
apod.). Opét je tfeba zajistit plnou shodu se zna¢enim v hlavnim vykresu PSZ.

Souhrnné hodnoceni dosazenych efektl.
Udaje o souladu s UPD.

Stanoviska DOSS a spravct dotéenych zafizeni s uvedenim podrobnéjSich
komentaid ke konkrétnim pfipominkam jednotlivych opatfeni.

B. Technicka zprava

Clenéna po stavebnich objektech (technicka protierozni opatfeni, dal$i opatfeni k ochrané
ZPF a opatfeni proti proudové erozi), ktera obsahuje:

Popis uzemi — lokalita, kde se opatfeni nebo soubor opatieni nachazi.

Ugel navrhovaného opatfeni — podrobny popis funkce opatfeni s uvedenim
dosazenych efektd.

Podklady pro navrh technického feSeni — zde se uvadi hydrologické podklady
(navrhové srazky s uvedenim intenzity, doby trvani a periodicity), pfipadné udaje
o prutocich prevzaté z jinych dokumentaci (disledné citovat).
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Popis stavebné technického feSeni — podrobnéji se popide trasa, navrhové
parametry (popis pFicného profilu, u zachytnych prvkld retenéni objem), popis
objektd (napf. sedimentacni jimky, prejezdy, skluzy, stupné apod.), rozsah
opevnéni, rozsah ozelenéni, navaznosti na dalSi prvky v ramci pozemkovych uUprav,
zasady provadéni apod.

Hydrotechnické vypolty — zde musi byt uvedeny vysledky hydrotechnickych
vypoctd s odkazem na pouzité metody vypoctu (neni nutné uvadét podrobny popis
metod). Jedna se zejména o kapacity, prutoky, rychlosti, objemy a dalsi dle ucelu
opatfeni.

Popis vlivu navrzeného opatfeni (souboru opatfeni) na zivotni prostfedi.

C. Zprava o predbézném IGP (v pripadé, ze pro danou stavbu nebo stavby byl
nezbytny a byl zadan a proveden)

5.2.2. Grafické prilohy

Pro kazdy stavebni objekt DTR obsahuji vykresy:

e Prfehledna situace opatfeni 1:10 000 (podklad ZM10) — mUze byt pouze jedna pro cely
soubor opatieni.

e Situace stavby 1:1 000.

o Podélny profil 1:1 000/100 doplnény o schematické oznaceni napojeni jinych cest,
kfiZzeni se sitémi, objekty na trase, atp.

e Vzorovy pficny fez 1:50 (100).

e P¥icné fezy 1:100 dopInéné o kétu celkového zaboru.

e Jednoduché schematické vykresy objektl (propustky, sedimentacni jimky, stupné,
skluzy apod.).

Méfitka je mozné vhodné upravovat podle navrhovych parametrd opatfeni (zejména pficné
a podélné profily).

5.3. Vodohospodarska opatreni

Doporucuje se DTR vodohospodarskych opatfeni Clenit pro oblasti:

Malé vodni nadrze (podle ucelu se liSi rozsah vodohospodaiského feseni).

Opatreni k odvadéni povrchovych vod z Uzemi neuvedena v dokumentaci prvku
dopravnich a protieroznich.

Protipovodiova opatfeni zahrnujici: ochranné nadrze, ochranné hraze,
zkapacitnéni toku, fizena inundace, zachytné a svodné prikopy nebo prulehy,
ochranné meze s reten¢nim prostorem.
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Doplnujici podklady

Nutnym doplfiujicim podkladem je podrobné zaméfeni vySkopisu v misté navrhovanych
opatfeni. U pfikopa, praleht a mezi musi zaméfeni pokryt Uzemi alespori 50 m na obé strany
od navrhované osy. V ramci zaméfeni je potfeba vénovat znacnou pozornost vSem vodote¢im
a vSem prvkdm, kterych se navrhovana opareni budou dotykat. Zvlasté pak mistum jejich
napojeni. Zvlastni pozornost musi byt vénovana také Uzemim, kam budou pfevadény
zachycené vody. Zaméfeni Uzemi musi byt provedeno s bezpeénym pfesahem.

U protipovodiiovych opatfeni, kterymi jsou ochranné nadrze, ochranné hraze, zkapacitnéni
toku nebo fizena inundace, je nutné zaméreni pfizplsobit t&émto ucelidm. Podrobnost zaméfeni
musi vychazet z odborného posouzeni podkladl a stavu Uzemi osobou, ktera ma odpovidajici
kvalifikaci k navrhovani téchto staveb. Jedna se o ureni odlehlosti pficnych profili, podrobné
zaméreni objektd na toku (mosty, stupné, jezy apod.). Dale rozsah Uzemi podle toku
(inundace) z divodu provadéni hydrotechnickych vypoctlu. U malych vodnich nadrzi je nutno
zaméfit celou plochu pfedpokladané zatopy s uréitou rezervou, vcetné uzemi, kam bude
pfevadéna voda z nadrze (recipient, udolnice, trasy odpadniho pfikopu, trasa odpadu
a bezpecénostniho prelivu apod.). U pritoénych nadrzi i ¢ast toku nad a pod nadrzi.

Pro navrh vodni nadrZze a ochranné hraze je nutné dolozit pfedbézny inzenyrsko-geologicky
pruzkum (uréuje slozeni geologického podlozi staveb, jeji proveditelnost, stabilitu, bezpecnost
a materialové zdroje pro t&leso hraze). Ukolem tohoto priizkumu je:

e Zhodnotit uzemi z hlediska celkové stability, tj. vyloulit existenci nepfiznivych
geologickych jevl v uzemi (sesuvy, tektonické poruchy, seismicita a jinak nevhodné
geologické podminky).

o Popsat zakladni geologické utvareni uzemi.
e Urcit pfedbézné prubéh jednotlivych geologickych vrstev.
e Vymezeni zemniku pro tézbu zemin vhodnych ke konstrukci hraze.

e Stanovit zatfidéni jednotlivych zemin dle CSN EN 1997-1 (ptivodné CSN 73 1001).
Zatfidéni je mozno pro predbézny prizkum urcit subjektivné na zakladé zkusenosti
geologa. Pokud se jedna o zeminy, kde si geolog neni jisty, pfip. jsou-li zeminy na
hranici zatfidéni, provedou se odbéry poruSenych vzorku k zakladnimu laboratornimu
rozboru. Zatfidéni pak provede pfislusna laboratofr.

o Zakreslit hladinu podzemni vody.

e V pfipadé existence nepfiznivych geologickych jevu v uzemi urcit, je-li stavba v tomto
prostiedi proveditelna, pfipadné stanovit zplsob jejiho provedeni, pfip. navrhnout
zpusob eliminace nepfiznivych vliva.

o QOdhalit pfipadné antropogenni vrstvy (skladky, nasypy, vykopy apod.) a navrhnout
zpusob jejich likvidace, pfip. zplsob zalozeni stavby.

Nejvhodnéjsi pro ziskani informaci o geologickém sloZeni je provedeni vhodné umisténych
kopanych sond. Vrtané sondy je vhodné provést vrtnou soupravou s prumérem vrtu alespon
12 cm. Zatfidéni zemin je vhodné provést laboratornim rozborem zemin. Pro pfedbé&zny
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prizkum je mozno zatfidit zeminy na zakladé vizualniho hodnoceni zkuSenym geologem.
V pfipadé nerozhodnosti je vhodné provést zakladni laboratorni rozbor (indexové zkousky,
zrnitost). Zatfidéni pak provede laboratof, nebo je mozZno jej provést dle trojuhelnikového grafu
(CSN EN 1997-1 - CSN 73 1001, CSN 75 2410). Umisténi sond je vhodné provést:

e V ose liniovych staveb nebo v ose hraze.

e V priénych profilech uzemi stavby tak, aby geologicky prizkum uzemi presahoval
hranice stavby.

¢ V misté pfedpokladanych objektll, pokud jsou znamy.
e V misté pfedpokladanych zemniku.
Mnozstvi sond se pfizplsobi slozitosti geologickych podminek, zjisténych u prvnich sond.

Pro navrh malé vodni nadrze a protipovodniova opatfeni, kterymi jsou ochranné hraze,
zkapacitnéni toku nebo fizena inundace musi byt opatfeny hydrologické podklady
(hydrologicka data). Vzhledem k jednotnosti udajd ve v§ech stupnich projektové dokumentace
je nutno ziskat podklady dle CSN 75 1400 (od CHMU). Vzhledem ke zku$enostem
Z inzenyrské praxe a s ohledem na eliminaci moznych dalSich problémU v nasledujicich
stupnich dokumentace se doporuduje pouzivat data ovéfena & pfimo dodana CHMU.
U podklad(l ziskanych z odtokovych nebo protipovodnovych studii se doporucuje vysledky
ovéfit. Rozsah a podrobnosti hydrologickych dat jsou zavislé na navrhovaném opatfeni
(stavbé):

e Reten¢ni nadrz — N-leté pratoky, m-denni pratoky, objemy N-letych povodni, pribéhy
teoretickych povodnovych vin, vztazené k profilu hraze, ro¢ni uhrn srazek v povodi
nadrze.

e Sucha retenni nadrz — N-leté pratoky, objemy N-letych povodni, pribéhy teoretickych
povodnovych vin, vztazenych k profilu hraze a pro prokazani ucinku suché nadrze
na pratoky pod nadrzi i udaje na toku, do kterého odtéka voda z téchto nadrzi.

e Krajinotvorna nadrz — N-leté prutoky, m-denni pratoky, plocha povodi, ro¢ni Uhrn
srazek.

e Protipovodriova hraz — N-leté pritoky, objemy N-letych povodni, prabéhy teoretickych
povodnovych vin.

5.3.1. Textové prilohy

Textové prilohy dokumentace vodohospodaFskych opatfeni obsahuiji:
A. Pravodni zprava
Ktera obsahuje:
- ldentifika¢ni udaje (identifikani udaje zadavatele a zpracovatele).
- PFedmét dokumentace (Vodohospodarska opatifeni podle ucelu).

- Ugel navrhovanych opatfeni a jejich zdGvodnéni.
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- Vychozi podklady pro navrh technického feSeni. Uvadi se jen vycet podkladd,
které se tykaji feSeného opatfeni (vybrat z prehledu podkladd pro navrh PSZ,
vcetné dopliujicich podkladu).

- Zasady navrhu opatfeni — vzdy podle ucelu opatieni.

- Zakladni charakteristika navrhovanych opatfeni a jejich rozdéleni na stavebni
objekty, které jsou definovany v uvodu kapitoly. Musi byt respektovan hlavni
vykres PSZ.

- Souhrnné hodnoceni dosazenych efektll navrhovanych opatfeni.
- Udaje o souladu s UPD.

- Stanoviska DOSS a spravcl dotéenych zafizeni s uvedenim podrobnéjSich
komentarla ke konkrétnim pfipominkam jednotlivych opatfeni.

B. Technicka zprava

Clenéna po stavebnich objektech (opatfeni k odvadéni povrchovych vod, protipovodfiova
opatfeni, nebo mala vodni nadrz, resp. soustava), ktera obsahuije:

- Popis uzemi — zde se uvadi zakladni charakteristika Uzemi, na kterém je stavba
navrzena. Jedna se o polohu Uzemi, konfiguraci terénu, polohu vugéi vodotedi,
pfip. udolnici a vztah k ni, stavajici vodohospodarské stavby v zajmovém uzemi
(napf. drenazni odvodnéni, upravy tokd, pralehy, pfikopy apod.). Vztah
k chranénym lokalitam (vodni zdroje, pfirodni lokality, ptaCi oblasti, VKP,
ochranna pasma podzemnich a nadzemnich vedeni, ochranna pasma lesa,
drahy, silnice apod.).

- Architektonické zaclenéni navrzené stavby (souboru).

- Ugel stavby — zde se uvede stru¢né stavajici stav, véetné problému, které bude
stavba fesit, ucel navrhované stavby, v€etné oCekavaného pfinosu stavby.

- Podklady pro navrh technického feSeni — uvadi se hydrologicka data stanovena
CHMU (velikost povodi, primérny ro¢ni uhrn srazek, N-leté prutoky, m-denni
pratoky, pramérné pratoky, v pfipadé retenCnich nadrzi objemy povodni
a prubéh navrhové povodnové viny, viz kapitola 5.3).

- Popis stavebné technického FeSeni — zde se uvede koncepce navrhu, zakladni
data navrhované stavby podle jejiho Ucelu. Pro pfikopy, prilehy a meze popis
obdobny jako u opatfeni protieroznich. Pro nadrze se uvede popis hraze
a objektl (spodni vypust, bezpeCnostni preliv), pfipadné dalSich opatfeni
s nadrzi souvisejicich (poloha zemniku, Upravy v zatop&, napustny objekt
u neprato¢nych nadrzi apod.). U protipovodrové upravy, navrhujici ochranné
hraze, zkapacitnéni toku, fizenou inundaci, se uvadi popis téchto opatfeni.
Jedna se zejména o navrzeny pfi¢ny profil, véetné opevnéni, v jakém Useku
toku se navrzeny prficny profil nachazi (pokud je to mozné dodrZujeme
kilometraz spravce toku), u fizené inundace se uvede struény popis objektu
(napustny a vypustny).
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- Vodohospodarské feSeni (uvadi se pouze v pfipadé nadrzi nikoliv u dalSich
vodohospodarskych opatfeni) — rozsah je umérny ucelu nadrze a stupni
dokumentace (v pfipadé PSZ se jedna o stupen dokumentace pro uzemni
rozhodnuti). Vodohospodariskym feSenim se prokazuje pozadovany ucel
a ucinek nadrze (zasobni, retenc¢ni). Jedna se zejména o pozadované funkéni
objemy (viz CSN 75 2405 Vodohospodarské Feseni vodnich nadrzi) a u retence
splnéni poZadavku na neskodny odtok.

- Hydrotechnické vypoclty — uvadi se vysledky hydrotechnickych vypodétu
s odkazem na pouZité metody vypocltu (neni nutné uvadét podrobny popis
metod). U nadrzi se jedna o navrh parametrt spodni vypusti a bezpe¢nostniho
prelivu. U prulehd, pfikopl a mezi se jedna o jejich navrhové kapacity, zadrzené
objemy, stfedni profilové rychlosti. U protipovodriovych opatfeni pak o vypocet
hladin, prutokd a stfednich profilovych rychlosti.

- Popis vlivu navrzeného opatfeni (souboru opatfeni) na zivotni prostredi.

C. Zprava o predbézném IGP (v pfripadé, ze pro danou stavbu nebo stavby byl

nezbytny a byl proveden)

5.3.2. Grafické pfrilohy

Pro kazdy stavebni objekt DTR obsahuji vykresy:

Pfehledna situace opatfeni 1:10 000 (podklad ZM10) — mUze byt pouze jedna pro cely
soubor opatieni.

Situace stavby 1:1 000.

Podélny profil 1:1 000/100 (zatopou, pralehem, pfikopem, mezi, ochrannou hrazi)
doplnény o schematické oznaceni kfizeni se sitémi, objekty na trase atp..

Vzorovy pfiény fez 1:100 (50), (hraze nadrze, ochranné hraze, navrZzeného
zkapacitnéni, pralehu, pfikopu, meze).

Charakteristické pficné fezy 1:100 (pro pfikopy, prilehy, meze, zvySeni kapacity toku,
ochranné hraze, zatopou nadrze) doplnéné o kotu celkového zaboru.

Jednoduché schematické vykresy objektt (propustky, sedimentaéni jimky, stupné,
skluzy, vypusti, bezpeCnostni pfelivy apod.).

Méfitka je mozné vhodné upravovat podle navrhovych parametrd opatfeni (zejména pficné
a podélné profily).

5.4. Opatieni k ochrané a tvorbé zivotniho prostredi

Dokumentace technického fe$eni se zpracovava pouze pro prvky USES, které to svoji
povahou vyzaduji. U opatfeni k ochrané a tvorbé zivotniho prostfedi se jedna spiSe o ojedinélé

pfipady vyvolané potiebou zmény nebo zlepSeni stanoviStnich podminek, se ziejmym
dopadem na vymezeni plochy navrhovaného pozemku spoleéného zafizeni. Obvykle se jedna
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o prvky, Vv jejichz ploSe je nutno, vedle opatfeni biologickych (vysadba, dosadba, obnova
porostl), uskuteCnit také opatfeni charakteru stavebniho. Jsou to zejména biocentra
a biokoridory, jejichz funkce vyzaduje stavebni upravy vodohospodaiské (mokrady, tiné
apod.) nebo Upravy terénni (pfizpusobeni morfologii terénu). Dosti ¢asto jde o posilovani
uzemniho systému ekologické stability cestou revitalizace vodnich tokd.

Doplnujici podklady

Podrobné zaméfeni vySkopisu je nutnym doplfiujicim podkladem u navrhu biocenter
a biokoridoru, jejichz funkce vyzaduje stavebni Upravy vodohospodarské (mokrady, tiné
apod.) nebo upravy terénni (pfizpusobeni morfologii terénu) a v pfipadeé revitalizace vodnich
tokd. Je potfeba zaméfit celou plochu predpokladané stavebni Upravy s uréitou rezervou
vCetné Uzemi, odkud a kam bude napfiklad pfevadéna voda. Pro navrh vétSich objemu
zemnich praci je tfeba zvazit provedeni pfedbézného inzenyrsko-geologického prizkumu,
ktery ma za ukol urcit slozeni geologického podlozi, s ohledem na proveditelnost stavby
v daném uzemi.

5.4.1. Textové prilohy

A. Priuvodni zprava, ktera obsahuje:
- ldentifikaéni udaje (identifikacni udaje zadavatele a zpracovatele).
- Prfedmét dokumentace.
— Ugel navrhovanych opatteni a jejich zdtivodnéni.

- Vychozi podklady pro navrh technického feSeni. Uvadi se jen vyCet podkladu, které
se tykaji feSeného opatfeni (vybrat z pfehledu podkladd pro navrh PSZ véetné
doplfiujicich podkladu).

- Zasady navrhu opatfeni.
- Z&kladni charakteristika opatfeni a jejich rozdéleni na stavebni objekty.
- Udaje o souladu s UPD.

- Stanoviska DOSS a spravcu dotéenych zafizeni s uvedenim podrobnéjSich
komentaid ke konkrétnim pfipominkam jednotlivych opatfeni.

B. Technicka zprava ¢lenéna po stavebnich objektech, ktera obsahuje:
- Popis uzemi.
- Lokalita, kde se opatieni nachazi.

- U navrhu biocenter a biokoridorl, jejichz funkce vyzaduje stavebni upravy
vodohospodarské (mokfady, tiné apod.) nebo Upravy terénni (pfizplsobeni
morfologii terénu) a v pfipadé revitalizace vodnich tokd se technicka zprava
zpracuje pfiméfené v rozsahu uvedeném v kap. 5.3.

C. Zprava o predbézném IGP (v pfipadé, ze pro danou stavbu byl nezbytny a byl
proveden)
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5.4.2. Grafické prilohy

Pro kazdy stavebni objekt DTR obsahuji vykresy:

e Celkova situace opatfeni v méfitku 1:500 nebo 1:1 000.
V situaci musi byt zakresleno:
- Vyskopis a polohopis stavajiciho uzemi, v&etné vrstevnic.
— Navrh technického feseni, véetné objektl s pfimym vlivem na vymezeni hranice

zaboru.

- Stavajici inzenyrskeé sité vetné pfipadného navrhu jejich prelozek.
- Hranice ochrannych pasem.
- Hranice pozemku.
- Podélny profil stavby v méfitku 1:500 (1 000)/100.

e Vzorové pricéné profily (u hrazek, pfikopt, pralehd, tani, mokfada).

o Charakteristické pficné fezy.

Méritka je mozné vhodné upravovat podle navrhovych parametrd opatfeni (zejména pficné
a podélné profily).

6. Digitalni forma zpracovani dokumentace PSZ

Vzhledem k charakteru a Sirokému vyuziti dokumentace PSZ, v Cinnosti organu verejné
spravy, musi dokumentace PSZ vyhovovat pozadavkim na jednotnou a pfesnou digitalni
formu zpracovani této dokumentace. Zejména to plati pro dalsi vyuzitelnost dat pouzitych
pro zpracovani grafickych pfiloh PSZ jako grafického podkladu geografickych informacnich
systému (GIS). Proto nasledujici ¢ast tohoto technického standardu detailné a zavazné
specifikuje digitalni formu odevzdavané dokumentace PSZ, jejiz zakladni graficka cCast
je odevzdavana pomoci vyménného formatu pozemkovych uprav (VFP).

Praktické uplathovani tohoto technického standardu predpoklada respekt k nasledujicimu
sjednoceni obsahu a chapani nékterych pojm(, které byvaji €asto pouzivany v rdznych
souvislostech, v odliSném vyznamu. Jedna se o pojmy - graficka data, soubor, hladina, typ
geometrie grafického elementu, grafické pfilohy, vykres (tisk).

Graficka data, soubor, hladina, typ geometrie grafického elementu

Pod pojmem grafickd data PSZ rozumime mnozinu vektorovych a rastrovych dat (napf.
ortofotomapa, fotografie, naskenované dokumenty....) vytvofenych a uloZzenych v pfislusnych
souborech vypocetni technikou. V souborech jsou uloZzeny veSkeré podklady pouZité
pro zpracovani PSZ i samotny PSZ.
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Vektorova data zakladni ¢asti PSZ, tedy prehledové mapy, mapy prlizkumu, mapy erozniho
ohrozeni (stav i navrh) a hlavniho vykresu planu spoleCnych zafizeni a vektorova data
zaméreni polohopisu a vysSkopisu se pfedavaji ve vyménném formatu pozemkovych uprav
VFP. Ostatni vektorové podklady (napf. DTR) se predavaji ve formatu DGN nebo DXF,
s vyuzitim téchto typt geometrii:

e Body — pro vyjadfeni bodovych objektt nebo popisnych znacek (v DGN typ 2, burika).

¢ Plochy — pro vyjadfeni ploSnych jevd, které jsou v ramci vykresi PSZ zpracovany celé
(v DGN typy 6 utvar, 14 uzavieny fetézec).

e Linie — pro vyjadfeni objektl liniového charakteru, rozhrani a hranic ploSnych jevd,
které nejsou v ramci vykresiG PSZ zobrazeny celé. Pouzivame lomenou caru
s libovolnym poctem vrchold, linie nesmi byt zbyteéné defragmentované (v DGN typy
3 line, 4 linestring, 12 sloZeny fetézec).

e Texty — pro popisy (v DGN typ 17, text).

Poznamka: V souborech s daty v ¢asti ,Zakladni nalezitosti PSZ* v Zzadném pfipadé neni
povoleno pouziti slozitych typu prvka typu B-spline, krivka, multiline, coZ pfi pfenosu dat
pomoci VFP ani neni mozné. Tyto prvky mohou byt pouZzity pouze v souborech s daty casti
JLDTR PSZ které se pomoci VFP nepfedavaji. VSechny prvky definované Tabulkou
atributi.xlsx prislusi k jedné, nebo druhé skupiné.

Grafické prilohy, vykres (tisk)

Grafickymi pfilohami se rozumi mnozina jednotlivych vykresu (tiskd) vzniklych pfi zpracovani
elaboratu jak zakladni ¢asti PSZ, tak ¢asti dokumentace technického feSeni PSZ.

Tyto vykresy vznikaji v tisténé papirové podobé tiskem z grafickych dat. Pozadovany obsah
je docilen zobrazenim pfisluSnych vrstev v jednotlivych souborech, pfipadné pfipojenim
rastrovych podkladu.

Kazda graficka pfiloha (vykres) musi byt pro uéely archivace digitalni podoby uloZena téz
v obecném formatu PDF.

Zakladni vykresy definované timto Technickym standardem se predavaji ve dvou raznych
etapach, které jsou zpravidla zpracovavany v riznych Casech (rozbor souasného stavu
svykresy G1 — G3 a PSZ svykresy G4 — G5). VSechny prvky definované ,tabulkou
atributd.xlsx® pfislusi k jedné, nebo druhé skupiné dat, pfipadné mohou byt soucasti obou
grafickych skupin. Aby byla zajisténa moznost zménit prvky zobrazené ve vykresech PSZ
oproti zakresu ve vykresech rozboru sou€asného stavu, je nutné prvky ve VFP predavat
ve dvou datovych sadach.
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6.1. Konvence pojmenovavani soubort a jejich ulozeni na CD/DVD

Veskeré soubory odevzdavané digitalni formy dokumentace PSZ musi byt odevzdany na CD
nebo na jiném pfedem dohodnutém meédiu (napf. DVD). Dodavatel ruéi za to, Ze pfedavané
meédium bude pIné Citelné a nebude v zadné podobé obsahovat pocitatové viry nebo trojské
koné. CD/DVD bude oznaceno popisem:

e Zadavajici PUF.
e Cislem jednacim KoPU nebo JPU.
o Nazvem uzemi dle zadavaci dokumentace.

e Zhotovitelem PSZ, jeho adresou a kontaktnim telefonnim Cislem.

Soubory jsou na CD/DVD ulozeny v nasledujici adresarové strukture:

B (3I[PU_1767_KoPU Lhota]
2 =[0TR]
(O [testy]

B O[wkresy]
(J[data]
Catisky]

B (3[Zakladni cast]

B (D[texty]
([doklady]

& [ [wykresy]
(D[data)
COftisky]

Struktura zacina adresafem, jehoZ pojmenovani obsahuje nékolik textovych poli oddélenych
podtrzitkem. Pole maji tento vyznam:

YY znadéi dvoupismenovou zkratku okresu pfislusného PUF, viz
TABULKA ZKRATEK OKRESU,
gislo PU jedine¢né Ccislo konkrétni pozemkové Upravy z databaze

pozemkovych Uprav Statniho pozemkového Gradu,
XXX fetézec KoPU nebo JPU, dle typu pozemkové Upravy,

uzemi nazev reSeného Uzemi dle zadavaci dokumentace.

V této adresarové struktufe jsou uloZzeny na pfislusnych mistech jak zdrojové datové soubory
(VFP, DGN, VYK, DXF, DOC, DOCX, XLS, XLSX, JPG...), tak digitalni tiskové vystupy
v souborech PDF. Obsah a pojmenovani soubort VFP se Fidi dokumentem ,Metodicky postup
pro praci s daty pozemkovych Uprav v digitalni podobé — Vymeénny format pozemkovych uprav
(VFP)“. V pojmenovani ostatnich soubor(l jsou vyuzity tyto dal$i zkratky oddélované podtrzitky,
umoznujici rozliSeni jejich obsahu:

PSz data ¢asti ,Zakladni nalezitosti PSZ*,
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SKS data dopliujicich podkladd pro DTR PSZ, obecné veSkera
zaméreni skute¢ného stavu polohopisu a vySkopisu pofizena
pro zpracovani PSZ, pokud nejsou soucasti dat vyménného
formatu VFP,

DTR data Casti ,Dokumentace technického feSeni PSZ",

PCE opatreni ke zpfistupnéni pozemki,

PEO opatfeni k ochrané ZPF VHO vodohospodarska opatieni,
ozP opatfeni k ochrané a tvorbé zivotniho prostfedi.

Kompletni struktura pfedavaného CD/DVD v&etné umisténi souborl, pojmenovanych podle
konvence je v souborové pfiloze Tabulka atributl.xlsx , list Struktura CD.

6.2. Format textovych dokumentt

Veskeré textové dokumenty jsou zpracovany v souborech kompatibilnich s *.DOC nebo
*.DOCX textového procesoru Microsoft Word. Tabulky pouZité v textovych dokumentech
se doporucuji zpracovat ve formé soubori kompatibilnich s *.XLS nebo *.XLSX tabulkového
procesoru Microsoft Excel. Na vystupu musi byt textové dokumenty kromé papirového tisku
ulozeny pro ucely archivace digitalni podoby i ve formatu *.PDF.

6.3. Format vektorovych grafickych dat
6.3.1. Zakladni ¢ast PS

Pro odevzdani vektorovych grafickych dat, slouzicich pro vyhotoveni vykresu zakladni ¢asti,
je stanoven nezavisly vyménny format pozemkovych uprav — VFP, ktery je zaloZen
na obecném formatu XML. Jeho popis se nachazi v samostatném ,Metodickém postupu
pro praci s daty pozemkovych Uprav v digitalni podobé — Vyménny format pozemkovych uprav
(VFP)“, ktery je uverejnén na strankach Statniho pozemkového uradu.

Dodavatel mize pro zpracovani pouZzit libovolny SW schopny exportovat data do formatu VFP,
ale musi zajistit, aby papirové tisky i tisky do soubort PDF vypadaly co nejpodobnéji legendé
a ukazkam 5 vykresu (G1-G5) v PDF, které jsou v pfilohach.

6.3.2. Dokumentace technického reseni (DTR) PSZ

6.3.2.1. Doplnujici podklady — zaméreni polohopisu a vyskopisu
Formatem grafickych dat doplriujicich podkladu pro DTR, které jsou dale vyuzitelné pro GIS
(kapitoly 5.1, 5.2, 5.3 a 5.4 TS PSZ) jsou soubory *.DGN V7, *. DGN V8, *.DXF, *.VFP.

6.3.2.2. Vykresy DTR jednotlivych opatreni

Pro soubory s vektorovymi daty slouzicimi pro vyhotoveni grafickych pfiloh, které obsahuji
jednotlivé navrhované stavebni objekty, je kromé formatl *.DGN V8 nebo V7 pfipustén
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i soubor *.DXF. Tato varianta je pfipusténa vzhledem k rozsifeni velkého mnozstvi rliznych
CAD software vyuzivanych autorizovanymi architekty, autorizovanymi inzenyry a techniky
¢innymi ve vystavbé. VétSina z téchto program( umi nacitat a ukladat pravé DXF format.

6.4. Obecné pozadavky na digitalni zpracovani grafickych dat PSZ
6.4.1. Soufadnicové systémy
¢ Souradnicovy systém — S-JTSK

Pro praci v CAD a GIS je v CR standardem S-JTSK, tzv. varianta ,EastNorth*.
Zobrazeni souradnic je ve lll. kvadrantu Kartézského soufadnicového systému s tim,
ze sourfadnice "y" systému S-JTSK odpovida zaporné souradnici "x" v pfedavanych
souborech a soufadnice "x" systému S-JTSK odpovida zaporné soufadnici "y"
v pfedavanych souborech. Soufadnice jsou udavany v metrech. Tyka se soubort

*.DXF, *.DGN.

Pro vyménny format VFP je pouzito kladnych hodnot soufadnic. Soufadnice jsou
udavany v metrech na 2 desetinna mista. Viz definice struktury vyménného formatu
pozemkovych uprav.

o VysSkovy systém — Bpv.

6.4.2. Obecné podminky pro mapovani skute¢ného stavu

Rozsah mapovani polohopisu a vyskopisu je uréovan pozadavky zadavatele PU a podle
potfeb pro zpracovani zakladni Casti a ¢asti DTR PSZ. Problematika geodetickych praci
v rdmci zpracovani pozemkovych uprav je feSena v Metodickém navodu k provadéni
pozemkovych Uprav. Cast vystupti geodetickych praci je pfedavana na katastralni ufad, zde
je nutno respektovat prfislusné predpisy a pozadavky CUZK. Vyznamna &ast vystupt
geodetickych praci, tvofena pfedevSim zaméfenim skutecného stavu polohopisu a vySkopisu
jako podkladu pro navrh pozemkovych uprav je definovana Technickym standardem
polohopisu, ktery je souCasti VFP a také se pomoci tohoto formatu pfenasi.

6.5. Zasady kresby vektorovych dat zakladni ¢asti dokumentace PSZ

Pro zpracovani dat odevzdavanych v souborech VFP je zavazné pouziti prvkl definovanych
v pfiloze ,Tabulka atributa.xIsx®, list ,PSZ-G4-G5“. Pfi kresbé& prvkd vyjmenovanych na listu
.Seznam vybranych navrh. prvk(“ je nutné tyto prvky doplnit o vybrané atributy uvedené
na listu ,PSZ-G4-G5"“.

Pro tviirce SW i zpracovatele PSZ jsou v tomto TS k dispozici legendy a ukazkové soubory
ve formé souboru*.PDF, které je nutno respektovat. Ukazky jsou vyhotoveny v méfitku
1:5 000, pouze pfehledova mapa je v méfitku 1:10 000.

Buriky a velikosti textd jsou nadefinovany pro méfitko tisku 1:5 000. Velikosti jsou takové,
Ze vyhovuji tiskim v méfitcich od 1:2 000 az do méfitka 1:7 500, kdy je nejmensi text (popis
zakladni vrstevnice, ktery se zpravidla malokdy pouzije) velky 1 mm. Pfi vyhotovovani tisku na
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papir nebo do PDF v jiném méfitku je mozné pomér bunék a velikost textd upravit, aby byly
Iépe Citelné.
Uzivatelské styly jsou také definovany pro méfitko 1:5 000. Zména poméru uzivatelskych Car

pro cestni sit neni mozna, protoze v definici stylu je definovano popisované stani¢eni po 100
m.

6.5.1. Definice filtrii pro 5 zakladnich vykrest a priorit pro vyhotoveni tisku

V pfiloze ,Tabulka atribut(.xlsx", listy PSZ-G1-G2-G3 a PSZ-G4-G5 je pro vSechny prvky
stanovena pfislusnost (filtr) pro pét zakladnich vykres( zakladni ¢asti PSZ a také navrzena
priorita prvkd pro vyhotovovani tisk(. Vykresy G1 — G5 se vygeneruji ze dvou datovych sad
obsazenych ve VFP.

G1 - PREHLEDNA MAPA 1:10 000

Pfehledna mapa znazorfiuje zakladni Udaje o feSeném uUzemi. Obsahuje vnéjsi obvod
pozemkové Upravy, spravni hranice, mistni a pomistni nazvoslovi a nazvy k.u. Jako
podkladova mapa se pouzije ortofotomapa.

Pro vyhotoveni ukazky byly pouzity prvky definované k vykresu PSZ Pfehledova mapa,
tabulkou atributu.xIsx.

Viz ukazka v souboru UKAZKA _G1.pdf.

G2 - MAPA PRUZKUMU S VYSKOPISNYM OBSAHEM 1:2 000 NEBO 1:5 000

Pokud je vyhotoven Prizkum a analyza sou€asného stavu, je mozné jako mapu prizkumu
dodat mapu vyhotovenou v ramci tohoto dokumentu. V opacném pfipadé jsou v mapé
zaneseny vSechny stavajici prvky, které se v FeSeném uzemi vyskytuji (viz Tabulka
atributd.xlsx). Podkladem je zaméreni skute€ného stavu dopInéné vySkopisem a zobrazenim
hydrografické sité a vodnich nadrzi. Casti FeSeného tizemi mimo zaméfeni skutedného stavu
(napf. zastavéné uzemi obce) jsou doplnény z platné KM nebo ZM. Stavajici druhy
pozemk jsou rozliSeny formou znacek.

Pokud doSlo k zaméfeni skuteéného stavu uzemi, zjisténi prdbéhu hranic druhl pozemku
a schvaleni jejich zmén pfisluSnymi organy statni spravy, je pouzit jako podklad vykres
skute¢ného stavu.

Pro zakresleni prvku, které nejsou soucasti planu spolecnych zafizeni, ale pfitom je nutné
jejich zaclenéni do mapy prizkumu, jsou vytvofeny obecné grafické prvky bodovy prvek
prazkumu, liniovy prvek priazkumu a ploSny prvek prizkumu a jejich popis. Jedna se o prvky
jako napf. obora, vrt, téZzebni prostor, vojensky prostor, skladka a dalsi, které se doplni
popisem. Pokud je tfeba néktery prvek prizkumu zruSit je nutno na né&j umistit
pfeddefinovanou znacku ruseni prvku prizkumu.

Pro vyhotoveni ukazky byly pouzity prvky definované k vykresu PSZ Mapa prizkumu, tabulkou
atributd.xlsx.
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Viz ukazka v souboru UKAZKA_G2.pdf.

G3 - MAPA EROZNIHO OHROZENI - STAV 1:5 000 — 1:10 000

V mapé jsou zakresleny pfedevdim erozné hodnocené plochy, erozni linie, drahy
soustfedéného odtoku, pfipadné kartogram erozniho ohrozeni z feSeni v prostfedi GIS.
Podkladem je zaméfeni skuteCného stavu doplnéné vyskopisem a zobrazenim hydrografické
sit¢ a vodnich nadrzi. Casti feSeného Gzemi mimo zaméfeni skuteéného stavu (napf.
zastavéné uzemi obce) jsou doplnény z platné KM nebo ZM. Stavajici druhy pozemku, jsou
rozliSeny formou znacek.

Pro vyhotoveni ukazky byly pouzity prvky definované k vykresu PSZ Erozni ohrozenost — stav,
tabulkou atributd.xIsx.

Viz ukazka v souboru UKAZKA _G3_linie.pdf a UKAZKA_G3_plosna.pdf.

G4 - MAPA EROZNIHO OHROZENI - NAVRH 1:5 000 — 1:10 000

V mapé jsou zakresleny pFedevSim erozné hodnocené plochy, erozni linie, drahy
soustfedéného odtoku, pfipadné kartogram erozniho ohrozeni z feeni v prostfedi GIS. Déle
jsou v mapé zakreslena navrzena protierozni opatfeni. Podkladem je zaméfeni skuteéného
stavu doplné&né vyskopisem a zobrazenim hydrografické sit¢ a vodnich nadrzi. Casti
feSeného Uzemi mimo zaméfeni skute¢ného stavu (napf. zastavéné Uzemi obce) jsou
doplnény z platné KM nebo ZM. Navrzené druhy pozemku jsou rozliSeny formou znacek
a dalsi prvky, které maji vztah k protierozni ochrané. Pokud se v navrhu PSZ vyskytuje
opatfeni, které zaroven funguje jako protierozni, je zakresleno danym typem protierozniho
opatfeni (napf. polni cesta s pfikopem — technickeé).

Pro vyhotoveni ukazky byly pouzity prvky definované k vykresu PSZ Erozni ohroZzenost —
navrh, tabulkou atributd.xIsx.

Viz ukézka v souboru UKAZKA_G4 _linie.pdf a UKAZKA_G4 plosna.pdf.

G5 - HLAVNI VYKRES PSZ 1:5 000 (1:2 000)

V hlavnim vykresu jsou obsazZeny veSkeré jevy navrzené planem spolecnych zafizeni. V mapé
jsou dale zakresleny zakladni udaje, opatfeni pro zpfistupnéni pozemku, vodohospodarska
opatfeni, opatfeni k ochrané a tvorbé Zivotniho prostieni, opatfeni k ochrané zemédélského
pudniho fondu a sité technické infrastruktury. Podkladem je zaméfeni skute¢ného stavu
doplnéné vyskopisem a zobrazenim hydrografické sité a vodnich nadrzi. Casti feSeného
uzemi mimo zaméfeni skute€ného stavu (napf. zastavéné uzemi obce) jsou doplnény
z platné KM nebo ZM. Navrzené druhy pozemku jsou rozliSeny formou znacek. Spole¢na
zafizeni, ktera neni mozné zaradit mezi 4 hlavni druhy opatfeni, je tfeba vyznacit pomoci
znacek pro prvky navrhu PSZ bodové, liniové a plosné, které je nutno doplnit popisem.
Vykreslovani prvkd mimo obvod PU Ize rozdélit do nékolika pfipadd.
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Tabulka atributt.xlsx definuje vybrané prvky pro vykreslovani mimo obvod Sedou barvou —
plati pro prvky stavajici i navrhované. DalSi prvky (v tabulce atributl.xlsx nevybrané) Ize
vykreslovat barevné (dle jednotlivych definic). Navic je také pfipustné jakékoliv stavajici prvky
mimo obvod vykreslovat barevné (dle jednotlivych definic).

Pro vyhotoveni ukazky byly pouzity prvky definované k vykresu PSZ Hlavni vykres, tabulkou
atributd.xlIsx.

Viz ukazka v souboru UKAZKA_G5.pdf.

6.6. Zasady kresby vektorovych dat dopliujicich podkladii — zaméreni
skuteéného stavu polohopisu a vysSkopisu

Detailni rozpracovani nalezitosti geodetickych praci v pozemkovych uUpravach je planovano
definovat v samostatném metodickém postupu. Vektorova data a seznamy souradnic a vySek
méfenych bodU se pfedavaji pomoci vyménného formatu pozemkovych uprav VFP.

6.7. Zasady kresby vektorovych dat pro DTR (vykresy jednotlivych staveb)

Pro zpracovani dat potfebnych pro vyhotoveni tiskii vykrest DTR jsou pfedepsany pouze
podminky uvedené v bodé 6.4.1 Soufadnicové systémy. Pro zpracovani je mozné pouzit 2D
i 3D soubory DGN V7 i V8. Pro zpracovani dat v libovolném projekénim programovém
vybaveni je soubor mozno ulozit do formatu DGN nebo DXF. Nazvy soubor( viz pfiloha
Tabulka atributt.xlsx, list struktura CD.

7. Barvy, styly car, tloustky, texty

7.1. Barvy

Pro vytvoreni ukazkovych dat a legend v testovacim prostfedi SW Bentley byla pouzita Cisla
index( barev z pfislusného listu pfilohy Tabulka atributt.xIsx.

Pouzitd RGB pro Cisla barev jsou popsana v pfiloze Tabulka atributi.xlsx, list Tabulka
barev. Pro vyhotoveni tiskG pfi zpracovani dokumentace PSZ v jinych SW je nutné
pro vSechny prvky pouzit odpovidajici barevné odstiny!

Po dobu zpracovani dat je pouzité RGB, resp. tabulka barev vyuzivajici definovany index barvy
v SW Bentley, zcela na libovuli zpracovatele. Rozeznavani jednotlivych odstini na monitoru
je subjektivni zalezitost a nékteré barvy nemusi byt pro konkrétni osobu odliSitelné.
Pro vyhotoveni tiski na papir i do PDF je ovS§em pouziti predepsaného RGB, resp. pfipojeni
barevné tabulky v SW Bentley, bezpodmine¢né nutné.
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7.2. Styly ¢ar

Pro zpracovani ukazkovych legend a dat v testovacim prostfedi SW Bentley bylo pouzito
zakladnich stylld €ar 0-7 a uzivatelskych €ar s nazvy dle pfislusného listu pfilohy Tabulka
atributd.xIsx.

Pro zpracovani v jiném SW je tieba zajistit, aby vysledné tisky na papir i do soubord PDF
odpovidaly stylum v pfilohach legG1.pdf, legG2.pdf, legG3.pdf, legG4.pdf, legG5.pdf.

7.3. Tloustky

Pro zpracovani ukazkovych legend a dat v testovacim prostfedi SW Bentley bylo pouzito
tlousték 0—10 dle pfislusnych lista pfilohy Tabulka atributd.xlIsx.

Pro zpracovani v jiném SW je tfeba zajistit, aby vysledné tisky na papir i do souborii PDF
odpovidaly tloustkam v pfilohach legG1.pdf, legG2.pdf, legG3.pdf, legG4.pdf, legG5.pdf.

7.4. Texty

P¥i vytvareni vykresové Casti jsou pro veSkeré popisy v pfiloze Tabulka atributil.xIsx, v listech
PSZ-G1-Prehledna mapa az PSZ-G5-Mapa PSZ - Hlavni vykres urleny grafické atributy
textd (barvy, tloustky, fonty, velikosti...). Pro obsah textd plati tyto zasady:

e BezpodminecCny soulad mezi textovymi a vykresovymi ¢astmi veSkeré dokumentace
PSZ.

e Znaceni jednotlivych opatfeni je doporu¢eno sjednotit podle pfilohy Tabulka
atributi.xlsx , listu Tab. doporu¢ené formy popisu.

8. Zaver

Pozemkové tpravy v CR provadéné ve verejném zajmu maji vedle pravnich diisledk( také
rozsahlé disledky technické. Ty spocivaji ve vytvofeni podminek pro racionalni hospodareni
na puadé. Zasadni dllezitost z pohledu vefejného zajmu vSak maiji technické disledky
pozemkovych uprav pro dopravni prostupnost krajiny, pro zlepSovani zivotniho prostredi,
ochranu a zurodnéni pady, pro zlepSeni vodniho hospodarstvi a zvySeni ekologické stability
krajiny.

Komplexnost technickych dopadd pozemkovych Uprav na vefejny zajem je legislativné
regulovana ustanovenimi o spoleénych zafizenich pozemkovych uprav. ProtoZe se viak jedna
o dopady technické, vynutil si rozvoj procesu pozemkovych tprav v CR doplnéni legislativni
regulace predpisem technického charakteru - Technickym standardem dokumentace planu
spole€nych zafizeni v ndvrhu pozemkovych Uprav.

Dokumentace planu spoleCnych zafizeni jako integralni ¢asti navrhu pozemkovych uprav
vznika v pribéhu praci na navrhu pozemkovych Uprav. Spole€na zafizeni jsou nosnou
strukturou (kostrou) uspofadani pozemkd, slouzi zajmim vlastnikl pozemkl a soucasné
uskute€nuji vefejny zajem v pozemkovych upravach.
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Spole¢na zafizeni pozemkovych Uprav jsou obvykle novymi stavbami, rekonstrukcemi nebo
modernizacemi staveb. Tento fakt a zifetelna vazba pozemkovych Uprav se stavebnim
zakonem znamena povinnost navrhovat spole€na zafizeni jako bezpecné a stabilni stavby.
Proto je povinnou nalezitosti dokumentace planu spole¢nych zafizeni garance technickych
i pravnich nalezitosti dokumentace staveb spoleénych zafizeni ve smyslu stavebniho zakona.
Tuto garanci mohou poskytnout vyhradné osoby autorizované ve smyslu ust. § 158 odst. 1
stavebniho zakona, a to ve shodé s drzitelem ufedniho opravnéni o odborné zpUsobilosti
k projektovani pozemkovych uprav.

V8echny dosavadni poznatky z praxe pozemkovych Uprav v CR vztazené k navrhovani
spolecnych zafizeni vedly ke vzniku technického standardu dokumentace PSZ, k podrobnému
vymezeni nalezitosti, které tato dokumentace musi splhovat ve stadiu, kdy je navrh
pozemkovych Uprav, zahrnujici dokumentaci PSZ, zpusobily k zapisu do katastru nemovitosti.
Poslanim TS PSZ v8ak neni stanovit postup prace, technologii navrhovani spolenych
zarizeni. Toto je plné svéfeno odbornosti, kvalifikovanosti objednatelt a zhotovitelt navrhi
pozemkovych uprav. Pfesto Ize v zavéru TS PSZ formulovat nasledujici doporuceni.

Dokumentace PSZ by méla byt zadana, vypracovana, odevzdana a také financovana ve dvou
krocich, pracovnich etapach.

V prvnim kroku se shromazdi veskeré vstupni podklady a informace. Postupné vznika (obvykle
v nékolika variantach) celkova koncepce a posléze navrh PSZ. Je stanoven predbézny zabor
pozemkl pro jednotliva spoleéna zafizeni na zakladé rozpracované dokumentace technického
feSeni. Postupné konkretizovany navrh se priibézné projednava s DOSS, samospravou obce,
se sborem zastupcl vlastnikl pozemkl a spravcl dotéenych zafizeni. Navrh PSZ
se zapracovanim a vyporadanim pfipominek se pfedklada k posouzeni (projednani) sboru
zastupcu vlastnikd pozemkd. Nasledné se v téze formé predklada k projednani na vefejném
zasedani zastupitelstva obce. V pfiznivém pfipadé je také zastupitelstvem schvalen. V této
etapé praci ma zasadni vliv a zodpovédnost za kvalitu navrhu PSZ objednatel navrhu
pozemkovych uUprav, protoZze tento subjekt je garantem efektivnosti a kvality uspokojeni
vefejného zajmu v pozemkovych upravach. Svoji zodpovédnost realizuje objednatel naroénym
dohledem na praci zhotovitele navrhu pozemkovych Uprav. Vysledkem schvaleni navrhu PSZ
je zakladni ¢ast dokumentace PSZ (textova Cast a grafické pfilohy, zejména hlavni vykres
PSZ) odsouhlasena a ovéfena v souladu s TS PSZ. Ve druhém kroku zpracovavani
dokumentace PSZ jsou provadény prace spocivajici v kone€ném a pfesném vymezeni parcel
pro spolecna zafizeni. V této etapé se také dopracuje vysledny obsah dokumentace
technického feSeni. Vysledny tvar pozemku pro spole¢na zafizeni je pfizplisobovan navrhu
nového usporadani pozemku. V této etapé praci je poslanim objednatele navrhu pozemkovych
uprav kontrolovat dodrZovani navrhu PSZ schvaleného zastupitelstvem tak, aby nedoslo
k zavaznym zménam projednaného navrhu a k rozporim s vefejnym zajmem. Objednatel
ve spolupraci se zhotovitelem a obci musi Uucinné Celit snaham nékterych vlastnikd pozemki
prosazujicich zajmy jednotlivcl v rozporu se zajmem vefejnym.

Vy&e uvedena doporuceni jsou ve shodé s legislativni regulaci procesu pozemkovych Uprav.
Je tudiz technicky mozné realizovat popsany postup v zadavaci dokumentaci, ve smlouvé
0 zhotoveni navrhu pozemkovych Uprav, podrobnostmi ujednani o postupu a terminech pInéni.
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Technicky je feSitelné i financovani tohoto ovéfeného postupu praci, jehoz vysledkem
je dokumentace PSZ jako soucast navrhu pozemkovych Uprav zapsaného do katastru
nemovitosti.
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10. Prilohy

TABULKA ZKRATEK OKRESU

Zkratky okrest Ceské republiky

Zkratka Okres Kraj

AB Praha-mésto Praha

BE Beroun StiedoCesky

BK Blansko Jihomoravsky
BM Brno-mésto Jihomoravsky
BN Benesov Stfedocesky

BO Brno-venkov Jihomoravsky
BR Bruntal Moravskoslezsky
BV Bfeclav Jihomoravsky
CB Ceské Budsgjovice Jihogesky

CH Cheb Karlovarsky

CK Cesky Krumlov JihoCesky

CL Ceska Lipa Liberecky

CR Chrudim Pardubicky

cVv Chomutov Ustecky

DC D&&in Ustecky

DO DomaZlice Plzensky

FM Frydek-Mistek Moravskoslezsky
HB Havlickav Brod Vysocina

HK Hradec Kralové Kralovéhradecky
HO Hodonin Jihomoravsky
JC Ji¢in Kralovéhradecky
JE Jesenik Olomoucky

JH Jindfichav Hradec JihoCesky

J Jihlava Vysocina

JN Jablonec nad Nisou Liberecky
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Zkratky okrest Ceskeé republiky

Zkratka Okres Kraj

KH Kutna Hora StfedoCesky

KiI Karvina Moravskoslezsky
KL Kladno Stfedocesky

KM Kroméfiz Zlinsky

KO Kolin StiedoCesky

KT Klatovy Plzerisky

KV Karlovy Vary Karlovarsky

LB Liberec Liberecky

LN Louny Ustecky

LT Litomé&Fice Ustecky

MB Mlada Boleslav Stfedocesky

ME Mélnik StfedoCesky

MO Most Ustecky

NA Nachod Kralovéhradecky
NB Nymburk StfedoCesky

NJ Novy Ji€in Moravskoslezsky
oL Olomouc Olomoucky

OoP Opava Moravskoslezsky
ov Ostrava Moravskoslezsky
PB Pfibram StfedoCesky

PE Pelhfimov Vysocina

PH Praha-vychod StfedoCesky

PI Pisek JihoCesky

PJ Plzen-jih Plzerisky

PM Plzefi-mésto Plzerisky

PR Pferov Olomoucky

PS Plzen-sever Plzensky

PT Prachatice JihoCesky

PU Pardubice Pardubicky

PV Prostéjov Olomoucky
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Zkratky okrest Ceskeé republiky

Zkratka Okres Kraj

Pz Praha-zapad StfedoCesky
RA Rakovnik StfedoCesky
RK Rychnov nad Knéznou Kralovéhradecky
RO Rokycany Plzerisky

SM Semily Liberecky

SO Sokolov Karlovarsky
ST Strakonice JihoCesky

su Sumperk Olomoucky
SY Svitavy Pardubicky
TA Tabor JihoCesky

TC Tachov Plzerisky

TP Teplice Ustecky

TR Trebi¢ Vysocina

TU Trutnov Kralovéhradecky
UH Uherské Hradisté Zlinsky

uL Usti nad Labem Ustecky

uo Usti nad Orlici Pardubicky
VS Vsetin Zlinsky

VY VySkov Jihomoravsky
ZL Zlin Zlinsky

ZN Znojmo Jihomoravsky
ZR Zdar nad Sazavou Vysocina
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11. Seznam priloh v externich souborech

Tabulka atributi.xlsx

list PSZ-G1-G2-G3

list PSZ-G4-G5

list Seznam vybranych navrh. prvki

list Tabulka barev

list Struktura CD

list Tabulka doporucené formy popisu
Legenda PSZ v PDF souborech: legG1.pdf, legG2.pdf, legG3.pdf, legG4.pdf, legG5.pdf
Ukazka prehledné mapy v PDF souboru UKAZKA_G1.pdf
Ukézka mapy prizkumu v PDF souboru UKAZKA_G2.pdf
Ukazka mapy erozniho ohroZeni — stav v PDF souboru UKAZKA_G3_linie.pdf
Ukazka mapy erozniho ohroZeni — stav v PDF souboru UKAZKA_G3_plo$na.pdf
Ukazka mapy erozniho ohrozeni — navrh v PDF souboru UKAZKA_G4_linie.pdf
Ukazka mapy erozniho ohroZeni — navrh v PDF souboru UKAZKA_G4_plo$na.pdf
Ukéazka hlavniho vykresu PSZ v PDF souboru UKAZKA_G5.pdf

12. Zavérec¢na ustanoveni

1) Tato zména &. 1 pracovniho postupu nabyva ucinnosti dnem 10. 9. 2019.

Ing. Martin Vrba Podpis
ustfedni reditel

Statniho pozemkového ufadu
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