Návrh rozšíření tabulky atributů
1. list G1,G2,G3
Technická opatření - větrolam: oprava překlepů (rsslin, rsstext, mezery)
Nově doplněný prvek Technická opatření - větrolam - stav,  nebude typu linie (rsslin) ale bude typ plocha (rszarea). Tato změna si vyžádá upravit parametry pro vizualizaci (grafickou prezentaci prvku) v DGN.
Nadregionální biocentrum - plocha, Nadregionální biokoridor - plocha, Regionální biocentrum - plocha, Regionální biokoridor - plocha, Lokální biocentrum - plocha, Lokální biokoridor - plocha: nové prvky (stávající i navržené) typu plocha (rssarea).
Zmenšení textů popisu všech prvků datové sady G1,G2,G3 o 20 %.

2. list G4,G5 (mimo atributy)
Popis odvodnění cesty příkopem/průlehem - mimo obvod: oprava překlepu v názvu vrstvy
Protierozní příkop/průleh - stav, Příkop / průleh / odpadní koryto - stav, Popis - příkop / průleh / odpadní koryto - stav, Popis - příkop / průleh / odpadní koryto - mimo obvod: oprava překlepu v názvu prvku
Protierozní příkop/průleh - mimo obvod, Protierozní příkop/průleh - popis mimo obvod: oprava čísla vrstvy (mělo by odpovídat názvu vrstvy)
Prvky Technická opatření - větrolam - stav a Technická opatření - větrolam - návrh: změněn z typu linie (pszlin) na typ plocha (pszarea). Součástí změna je úprava parametry pro vizualizaci (grafickou prezentaci prvku) v DGN.
Nadregionální biocentrum, Nadregionální biokoridor, Regionální biocentrum, Regionální biokoridor, Lokální biocentrum, Lokální biokoridor: prvky (stávající i navržené) nebudou nově typu linie (pszlin), ale plocha (pszarea). Tato změna si vyžádá upravit parametry pro vizualizaci (grafickou prezentaci prvku) v DGN.

Zavedení identifikátoru anotace, tj. vazby která stanoví jaká Třída prvků bude použita pro popis daného prvku.

3. list G4,G5 (atributy prvků) + list Názvy atributů
Nový atribut cen obsahující celkovou cenu navrženého prvku (tj. včetně všech podřízených prvků, např. celková cena navržené cesty včetně výhyben, brodů, propustku nebo hosp. sjezdů). Pro nadřízené navržené prvky je atribut povinný. U objektů polních cest je nepovinný a použije se jen pokud daný prvek není součástí navržené nebo rekonstruované cesty (např. sjezd z místní komunikace, výhybna doplňovaná ke stávající cestě, která jinak není rekonstruovaná).
Nový povinný atribut del obsahující délku propustku. (Propustek je bodový prvek.)
Atributy mul2, mul3, mul4: přidány ke stávajícím polním cestám.
Nový atribut nad obsahující nadřízený prvek (jeho hodnotu ozn). Umožní např. k cestě jednoznačně přiřadit konkrétní výhybny, propustky nebo zábory.
Nový atribut naz obsahující název prvku, tj. nepovinné rozšíření označení prvku (atribut ozn) – např. název vodního toku nebo pomístní jméno cesty.
Atribut obj (objem v m3) lze nepovinně zadat i pro navržený mokřad.
Atribut ozn (označení prvku): doplněn ke všem stávajícím a navrženým prvkům, které lze automatizovaně popsat (např. v geoportálu SPÚ). Tento atribut je nově povinný (výjimkou jsou stávající a navržená solitérní dřeviny, pro které je atribut nepovinný).
Atribut pov (typ povrchu): nově doplněn jako nepovinný ke stávajícím cestám (pokud je znám typ povrchu cesty, lze jej uvést – propíše se např. do přehledu cest). 
Atribut poz (poznámka): nově doplněn jako nepovinný k prvkům průzkumu a prvkům návrhu, ke stávajícím cestám, ke stávajícím a navrženým objektům cest, agrotechnickým a ostatním organizačním opatřením, stávajícím technickým opatřením, příkopům/průlehům, větrolamům, stabilizacím strží, zpevněním svahů, zpevněním břehů a ke stávajícím interakčním prvkům.
Nový atribut rychlost obsahující návrhovou rychlost polní cesty. Povinný pro navržené cesty, nepovinný pro stávající cesty. (Cesty určené k rekonstrukci se kreslí jako navržené.)
Atribut sir (šířka prvku): nově doplněn jako nepovinný ke stávajícím cestám, stávajícím protierozním příkopům/průlehům a stávajícím příkopům/průlehům/odpadním korytům.
Nový nepovinný atribut spr obsahující jméno (označení) správce těchto prvků: stávající a navržené vodní toky, prvky sítí technické infrastruktury (např. vodovod)
Nový atribut sve obsahující světlost propustku. Pro navržené propustky bude povinný, pro stávající propustky nepovinný.
Atribut typ2 (mez/hrázka/terasy) nově doplněn jako nepovinný ke stávajícím technickým opatřením.
Atribut typ3 (příkop/průleh): nově lze nepovinně zadat i u stávajících protierozních příkopů/průlehů. U navržených vodohospodářských příkopů/průlehů změněn na atribut typ10.
Atribut typ5 (remíz/výsadba/les): nově lze nepovinně zadat i u stávajících interakčních prvků.
Nový nepovinný atribut typ6s obsahující typ stávající cesty (hlavní/vedlejší/doplňková/lesní). Od atributu typ6 se liší tolerováním typu cesty lesní.
Nový povinný atribut typ7 obsahující typ organizačního opatření (protierozní rozmisťování plodin, osevní postup, střídání plodin, vyloučení erozně nebezpečných plodin, ochranné sady, agrolesnické systémy, kombinace více opatření).
Nový povinný atribut typ8, který umožňuje rozlišit interakční prvek a krajinnou zeleň.
Nový povinný atribut typ9, který umožňuje rozlišit drenáž, závlahu nebo jejich kombinaci.
Nový atribut typ10, který umožňuje rozlišit příkop, průleh a odpadní koryto. U navržených prvků příkop/průleh/odpadní koryto je povinný (náhrada dosavadního typ3), u stávajících prvků nepovinný.
Nový povinný atribut typ11, který umožňuje rozlišit revitalizaci a rekultivaci.
Zmenšení textů popisu všech prvků PSZ o 20 %.
4. list doporučené formy popisu
Pro prvek místní komunikace navržena zkratka MK1
