
 

 

                     
 
Ú D A J E  O  P R O J E K T U  
 
NÁZEV:   
„Polní cesta HPC1 Chlístovice“ 
 
HLAVNÍ CÍL:  
Realizace projektů pozemkových úprav a plánů společných zařízení 
 
Realizací polní cesty dojde ke zpřístupnění pozemků navržených v rámci 
komplexních pozemkových úprav a umožní propojení stávající cestní sítě. 
Doprovodná zeleň, kromě ochrany proti větrné erozi plní i funkci krajinářskou a tvoří 
interakční prvek v systému ÚSES. Po dokončení stavby dojde ke zlepšení životního 
prostředí a ke zlepšení funkce polní cesty. 
 
REGISTRAČNÍ ČÍSLO: 17/000/0431b/120/000033 
ŽADATEL, PŘÍJEMCE DOTACE: Státní pozemkový úřad-pracoviště Kutná Hora 
ZÁMĚR: b) Realizace plánů společných zařízení 
ZPRACOVATEL PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE: Agroprojekce Litomyšl s.r.o., IČ 64255611, Rokycanova 

114/IV, 566 01 Vysoké Mýto 
DODAVATEL: COLAS CZ, a.s., IČ 26177005, Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9 
MÍSTO REALIZACE: okres Kutná Hora, obec Chlístovice, katastrální území Chlístovice 
CELKOVÉ VÝDAJE: 6 446 787,- Kč s DPH 
VÝDAJE PRO DOTACI: 6 446 787,- Kč s DPH 
PODÁNÍ ŽÁDOSTI O DOTACI: 24.3.2017 
UZAVŘENÍ DOHODY O POSKYTNUTÍ DOTACE: 27.9.2017 
TERMÍN UKONČENÍ REALIZACE: 30. 10. 2017 
 
 
ANOTACE, POPIS:  
Předmětem projektu je rekonstrukce polní cesty HPC1 v k.ú. Chlístovice v souladu se schváleným návrhem 

komplexních pozemkových úprav.   

 

Celková délka polní cesty je 1,120 km, šířka vozovky je 4,0m + 2 x 0,5m zpevněné krajnice (km 0,000-0,942) a 3,0m 

+ 2 x 0,5m zpevněné krajnice (km 0,942 - 1,120). Povrch vozovky je asfaltobeton ACO 11. Odvodnění je řešeno 

podélným a příčných sklonem komunikace, odvodnění pláně drenáží Flexibil DN 100 v délce 1 120m. Součástí 



stavby je trubní propustek (km 0,687), výhybny (km 0,436-0,469 a km 0,938-0,978), hospodářské sjezdy (km 0,198-

0,210, km 0,952-0,957) a výsadba doprovodné zeleně (celkem 45 ks stromů a 41 ks keřů). Pro výsadbu byly 

navrženy následující autochtonní druhy dřevin a keřů: Jabloň – 15 ks, Jeřáb ptačí – 5 ks, Třešeň ptačí – 11 ks, 

Hrušeň planá – 14 ks, Brslen evropský – 18 ks, Hloh jednosemenný – 11 ks a Trnka obecná – 12 ks. 

 

 

 

F O T O D O K U M E N T A C E 

STAV PŘED REALIZACÍ:      STAV V PRŮBĚHU REALIZACE: 

     

  STAV PO DOKONČENÍ REALIZACE: 

 


