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PROGRAM ROZVOJE VENKOVA

UDAJE O PROJEKTU

NAZEV:
»Polni cesta HPC1 v k.u. Blizejov

HLAVNI CIL:
Realizace projekti pozemkovych uprav a plant spoleénych zarizeni

Soucasti projektu byla vystavba polni cesty slouzici ke zpfistupnéni pozemku,
vybudovani zachytného prikopu, zatravnéného svodného pralehu a otevieného
odpadu, jejichz uCelem je ochrana pred erozivnimi ucCinky vody, zabezpeceni
neskodného odvedeni povrchovych vod a ochrana zajmoveého uzemi obce Blizejov.

REGISTRACNI CISLO: 16/000/0431b/232/000375

ZADATEL, PRIJEMCE DOTACE: Statni pozemkovy Gfad-pracovisté Domazlice

ZAMER: b) Realizace plana spoleénych zafizeni

ZPRACOVATEL PROJEKTOVE DOKUMENTACE: AF-CITYPLAN s.r.o., ICO: 47307218, Jindfi§ska 17
110 00 Praha 1

DODAVATEL: Silnice Klatovy a.s., ICO: 45357307, Videriska 190, 339 01 Klatovy

MISTO REALIZACE: Okres Domazlice, Obec Blizejov, Katastralni tzemi Blizejov

CELKOVE VYDAJE: 11 845 786 K& s DPH

VYDAJE PRO DOTACI: 11 291 594 K& s DPH (vyplaceno 10 407 225 K&)

PODANI ZADOSTI O DOTACI: 21.10.2016

UZAVRENI DOHODY O POSKYTNUTI DOTACE: 14.02.2017

TERMIN UKONCENI REALIZACE: 30.11.2017

ANOTACE, POPIS: )
Projekt vychazel ze zpracovaného navrhu planu spoleénych zafizeni v zajmovém tuzemi KoPU Blizejov a je ¢lenén

na 3 stavebni objekty. SO 101 - Hlavni polni cesta HPC 1- polni cesta je od km 0,030 (hranice intravilanu) do km
0,160 navrzena v kategorii 6/30 (vozovka 5,0 m + 2x0,5m krajnice) s zivicnym povrchem, zbyvajici usek od km 0,160
- KU, tzn. 1125 m je navrzen v kat. 4,5/30 (vozovka 3,5 m + 2x0,5m krajnice) s panelovou vozovkou z betonovych
prefabrikatl. Celkova délka komunikace je 1282 m. Na polni cesté jsou navrzeny 3 vyhybny a 10 hospodarskych
sjezdu. Ve stani¢eni km 0,560 (v misté stavajici vodotede) je zfizen novy propustek z ZB trub DN 800 délky 6,21 m.
SO 102 - Zachytny pfikop ZP7, zatravnény svodny prileh PR2 a otevieny odpad O13. Zachytny pfikop ZP 7 s
ochrannou ozelenénou hrazkou je zatravnéné koryto lichobéznikového profilu se sklonem svah( 1:2, Sitkou ve dné
0,6 m, hloubkou 0,5 m. Délka pfikopu je 100 m. V celé délce prvku cca 147 m je provedena zatravnéna ochranna
mez s travnatym prejezdem pfes hrazku se sklony svahu 1:6 a 1:7. Zatravnény svodny prileh PR2 je navrzen s



korytem lichobé&znikového profilu se sklonem svahu 1:7 (misty 1:5), Sitkou ve dné 4,0 m, hloubkou 0,3 m a vytvofenim
ochranné meze v délce 150 m. Prileh je zaustén do otevieného odpadu O13. V misté tohoto pfechodu je provedeno
opevnéni dna a bfehl kamennou dlazbou. Délka zatravnéné ¢asti priilehu je cca 318 m. SO 802 — Navrh vysadby.
Podél polni cesty HPC 1 je vysazeno 140 ks stromd a 7 skupin kef{l. Ochranné hrazky jsou doplnény vysadbou
strom( a kefu.
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