
 

 

                     
 
Ú D A J E  O  P R O J E K T U  
 
NÁZEV:   
„Polní cesta HPC 3 s IP 2, polní cesta HPC 4 k.ú. Ješovice“ 
 
HLAVNÍ CÍL:  
Realizace projektů pozemkových úprav a plánů společných zařízení 
 
Cestní síť v daném katastrálním území je nevyhovující pro zpřístupnění 
zemědělských pozemků – pozemků určených k obhospodařování. Stávající polní 
cesty jsou nekvalitní se značnými výmoly. Rovněž doprovodná zeleň podél polních 
cest buď chybí, nebo je v dezolátním stavu. Realizací společných zařízení dojde 
v předmětném území ke zpřístupnění nově navržených pozemků, ke zlepšení 
prostupnosti krajiny a v nemalé míře k posílení ekologické stability území.  
 
REGISTRAČNÍ ČÍSLO: 17/000/0431b/120/000157 
ŽADATEL, PŘÍJEMCE DOTACE: Státní pozemkový úřad – pracoviště Mělník 
ZÁMĚR: b) Realizace plánů společných zařízení 
ZPRACOVATEL PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE: Gepard, s.r.o., Štefánikova 77/52, 150 00 Praha; IČ: 

61499552 
DODAVATEL: Gardenline s.r.o., Šeříkova 405/13, 412 01 Litoměřice; IČ: 27263827 
MÍSTO REALIZACE: Okres Mělník, Město Liběchov, Katastrální území Ješovice 
CELKOVÉ VÝDAJE: 6 837 653 Kč s DPH 
VÝDAJE PRO DOTACI: 6 803 047 Kč s DPH 
PODÁNÍ ŽÁDOSTI O DOTACI: 28.4.2017 
UZAVŘENÍ DOHODY O POSKYTNUTÍ DOTACE: 6.9.2017 
TERMÍN UKONČENÍ REALIZACE: 15.11.2017 
 
ANOTACE, POPIS:  
Jedná se o realizaci dvou hlavních polních cest – HPC 3 a HPC 4, včetně interakčního prvku IP 2 podél cesty  

HPC 3. HPC 3 je polní cesta kategorie P 5/20, PC je vedena převážně v trase stávající nezpevněné polní cesty, 

cesta je navržena jednopruhová o celkové délce 587,15 m, se zpevněným povrchem. Odvodnění PC je navrženo 

vsakem do souběžného terénu a trativodu.  



Polní cesta HPC 4 je navržena kategorie P 5/30, částečně umístěna v trase stávající PC, částečně na orné půdě. 

Celková délka 672,18 m. Cesta je navržena jednopruhová, zpevněná, odvodnění rovněž vsakem do souběžného 

terénu a trativodu.  

Interakční prvek IP 2 je součástí polní cesty HPC 3. Jedná se o liniovou zeleň na ploše cca 1900 m2, v délce cca 2/3 

polní cesty. Pro výsadbu stromů budou použity autochtonní dřeviny – celkem 46 kusů.  

 

F O T O D O K U M E N T A C E 

STAV PŘED REALIZACÍ: 

            

STAV PO DOKONČENÍ REALIZACE: 

                  

 

                                   

 

 

          

                  


