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UDAJE O PROJEKTU

NAZEV:
,»Polni cesty HPC101 a HPC102 v k.u. Zbraslavice*

HLAVNI CIL:
Realizace projektli pozemkovych uprav a plana spoleé¢nych zarizeni

Polni cesty zpfistupnuji nove navrzené pozemky a propojuji stavajici cestni sit,
vystavbou polnich cest dojde ke snizeni hluCnosti a prasnosti. Vysadbou
doprovodné zelené podél polni cesty HPC 102 dojde ke zvySeni ekologické
stability. Realizaci projektu dojde ke zlepSeni zivotnich podminek obyvatel dané
oblasti.

REGISTRACNI CISLO: 18/000/0431b/120/000202

ZADATEL, PRIJEMCE DOTACE: Statni pozemkovy Gfad-pracovisté Kutna Hora

ZAMER: b) Realizace plant spoleénych zafizeni

ZPRACOVATEL PROJEKTOVE DOKUMENTACE: NDCon s.r.o., IC 64939511, Zlatnicka 10/1582, 110 00 Praha
DODAVATEL: Stavitelstvi — Mutl, s.r.o., IC 29016037, Lorecka 465, 284 01 Kutna Hora

MISTO REALIZACE: okres Kutna Hora, obec Zbraslavice, katastralni izemi Zbraslavice a Uté$enovice
CELKOVE VYDAJE: 19 614 919,- K& s DPH

VYDAJE PRO DOTACI: 19 613 709,- K& s DPH

PODANI ZADOSTI O DOTACI: 23. 5. 2018

UZAVRENI DOHODY O POSKYTNUTI DOTACE: 1. 10. 2018

TERMIN UKONCENI REALIZACE: 15.11.2018

ANOTACE, POPIS:

Pfedmétem projektu je stavba polnich cest HPC 101 a HPC 102 v k.u. Zbraslavice v souladu se schvalenym navrhem
komplexnich pozemkovych Uprav. Technické podminky stanovuji projektové dokumentace vypracované projekeni
spoleénosti NDCon s.r.o0., Zlatnicka 10/1582, 110 00 Praha 1, IC 64939511 pod zakazkovym Cislem 460/16 a 515/16.

Polni cesta HPC101 ma celkovou délku 1,79308 km a 8ifi 3,5 - 4,0m + 0,5m krajnice (kromé useku km 0,320 - 0,850
- bez krajnic). Povrch je asfaltovy beton ACO 11, pFicny sklon navrZen jednotné 2,5%. Soucasti stavby jsou propustky
(v km 0,87914 novy propustek, v km 1,650 rekonstrukce stavajiciho), 7 hospodarskych sjezdl a 2 vyhybny (délka
20m). Odvodnéni je v celém Useku fe$eno kombinaci podélného a pfiéného sklonu. V tuseku ZU - 0,815 je voda
z povrchu komunikace odvadéna pficnym sklonem volné do okolniho terénu, v iseku km 0,815-1,190 je navrzeno



procisténi stavajiciho pfikopu, v useku km 1,190-1,595 je voda odvadéna pfiénym sklonem volné do terénu, v useku
km 1,595-KU je navrzen novy cestni pfikop.

Polni cesta HPC102 ma celkovou délku 1,84472 km, je tvofena 3,5m Sirokym jizdnim pruhem a 0,5m Sirokou
oboustrannou zpevnénou krajnici, v useku km 1,308-1,414 je Sife jizdniho pruhu 3,0m, bez krajnic. Povrch je
asfaltovy beton ACO 11. Soucasti stavby je 15 hospodarskych sjezdd a 2 vyhybny (délka 20,0m). V ramci sjezdd na
pozemky v km 0,105, 0,420 a 0,605 jsou navrzeny nové Zelezobetonové propustky o vnitfni DN 600. Odvodnéni je
v celém useku feSeno kombinaci podélného a pficného sklonu. V uUseku cca km 0,034-0,700 je navrzen
lichob&znikovy levostranny pfikop, ktery bude opevnén pfikopovymi tvarnicemi uloZzenymi do betonového loze,
pfikopové tvarnice budou uloZeny kaskadovité.
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