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Evropsky zemédélsky fond pro rozvoj venkova
Evropa investuje do venkovskych oblasti
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PROGRAM ROZVOJE VENKOVA

UDAJE O PROJEKTU:

NAZEV:
»Praleh SP2 v k.4. Kurdéjov*

HLAVNI CIL:
Realizace projekti pozemkovych uprav a plant spoleénych zarizeni

Cilem stavby je realizace jednoho z prvku planu spole¢nych zafizeni po ukoncené
komplexni pozemkove upravé v k. u. Kurdéjov. Jedna se o vybudovani
protipovodniového prualehu v jihovychodni ¢asti obce mezi zemédélskymi pozemky
a obytnou zastavbou, ktery ma branit pronikani povodnovych vod z pfilehlych poli
a tim ochranit zastavénou Cast obce pred povodnémi.

Za vydatnych destu, zejména pfivalovych v letnim obdobi, neni zemédélska puda,
nad projektovanou stavbou schopna pojmout veSkerou srazkovou vodu, pozemky
jsou postizeny vodni erozi a nemovitosti v obci ohrozeny mistnimi zaplavami
a splaveninami pudy.

REGISTRACNI CISLO: 17/000/0431b/564/000004
ZADATEL, PRIJEMCE DOTACE: Statni pozemkovy Gfad-Poboc&ka Breclav
ZAMER: b) Realizace plant spoleénych zafizeni
ZPRACOVATEL PROJEKTOVE DOKUMENTACE: Ing. Jifi Lindner, Ph.D.
Zilinska 26a, 772 00 Olomouc
DODAVATEL: FIRESTA-Figer
Mlynska 388/68, 602 00 Brno
MISTO REALIZACE: Okres Bfeclav, Obec Kurdéjov, Katastralni uzemi Kurdéjov
CELKOVE VYDAJE: 3 043 609,00 K& s DPH
VYDAJE PRO DOTACI: 3 020 293,00 K& s DPH
PODANI ZADOSTI O DOTACI: 26.1.2017
UZAVRENIi DOHODY O POSKYTNUTI DOTACE: 30.6.2017
TERMIN UKONCENI REALIZACE: 15.8.2017



ANOTACE, POPIS:
Praleh se rozklada na pozemcich investora obce Kurdéjov na parcelach ¢. 4601 a 4602 v k.u. Kurdéjov.

Jedna se o prileh s vyspadovanim smérem k obci do natokové Sachty. Podélny spad je proménny od 2% - 10%.
Svahy pralehu jsou nasledujici: pravostranny svah smérem ke Staré hofe je navrzen ve sklonu 1:2 — 1:2,5,
levostranny svah smérem k obci je navrzen ve sklonu 1:2 — 1:2,5. Hloubka prdlehu je proménna, s maximalnimi
hodnotami do 2,3 m. U konce prilehu u natokové $achty je navrzena hloubka 1,3 m. Sitka prilehu je rovnéz
proménna od 15 m v dolni &asti po 3,5 m v hornim konci. Délka prilehu je od spojné $achty po konec 444 m. Sitka
ve dné prulehu je z provoznich divodu navrzena 0,6 m. Dno je opevnéno zatraviiovacim betonovym dilcem 0,5x0,5
m na celou délku prulehu. Vedle prllehu jsou navrzeny terénni Upravy pro budouci polni komunikaci. Tento do
prilehu vyspadovany pas je navrzen v Sifce 4 m. Zasyp pasu je proveden vytéZzenou zeminou a hutnén na 96% PS.
Vrchnich 30 cm hutnéno na 99 % PS. Pruleh je po celé své Sifce a délce pokryt 10 cm vrstvou humusu a bude oset.
Od km 0,315 az do konce km 0,444 bude pokracovat jen ¢ast prulehu bez pojizdného pasu.
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