23. Predbézny geotechnicky prizkum (GTP)

1. Zadani a pozadavky na predbézny geotechnicky prizkum pro polni cesty (DUR)

Mnozstvi a rozsah pfedbézného prizkumu je pfiméfené Urovni pozadované dokumentace. Uvedené
pocty a méfitka jsou minimalni, resp. doporucené.

A. Podklady pro zadani prazkumu:

1. Mapovy podklad |Druh dokumentace Trasa Objekty Zemniky
DUR 1:2000 nebo 1: 1000 1:100 1:2000
2. Podélny profil Druh dokumentace
DUR 1:2000/200, 1:1 000/100 [1:100 1:2000
1:2000

Poznamka: Soucasti podkladd musi byt informace o stfetech zajma chranénych zvlastnimi pravnimi
predpisy pfedané prokazatelnou formou.

B. Pozadavky na technické prace a podklady:

Pozadované pocty prizkumnych sond pro predbézny GTP

Geotechnické pomeéry Jednoduché Slozité

Trasa — zéfez 1 sonda - 500 m 1 sonda - 250 m

Trasa — nasyp 1 sonda - 500 m 1 sonda - 250 m

Hloubka sond v zafezu Min. 1 m pod niveletu * Min. 1 m pod niveletu*

Hloubka sond v nasypu Min. 1 m pod bazi nasypu ** Min. 1 m pod bazi nasypu **

Pocet sond u objekt Min. 1 sonda na objekt Min. 2 sondy na objekt
Podle hloubky zaloZeni nebo  |Podle hloubky zaloZeni nebo

Hloubka sond u objektd trovné skalniho podkladu trovné skalniho podkladu

Poznamka:
* - pfi stanoveni hloubky sondy je tfeba zohlednit hloubku budouciho odvodriovaciho zafizeni

** - dale je tfeba vzit v Uvahu unosnost a stlacitelnost zemin v podlozi nasypu

C. Pozadavky na terénni méreni a laboratorni zkousky:

- Z terénnich zkouSek a méfeni mozné vyse uvedené technické prace doplnit dynamickymi
a statickymi penetracemi za ucelem ovéreni geotechnickych vlastnosti zemin in-situ nebo pro
mista nepfistupna vrtnym soupravam.

- Laboratorni zkousky zemin, skalnich a poloskalnich hornin se provadi pro stanoveni
a upresnéni popisnych vlastnosti a k jejich zafazeni do klasifikadniho systému (CSN 73 6133,




CSN ISO 14688-2, CSN 75 2410). Na zakladé provedenych rozborl jsou zeminy zarazeny
podle pouzitelnosti:

o —zeminy nevhodné pro vystavbu

o —zeminy vhodné do nasypu

o —zeminy vhodné do aktivni zony vozovky

o — materidly vhodné do stabilizovanych podkladd vozovky

o - materidly sanaéniho charakteru vhodné do podlozi nasypu.

V mistech stavebnich objektl je nutné odebrat vzorky podzemni vody za ucéelem stanoveni
chemické agresivity prostfedi na beton dle CSN EN 206-1

D. Zavérecna zprava o predbézném prizkumu obsahuje:

\VySetfeni inzenyrskogeologickych a hydrogeologickych pomért v trase a dotéeném okoli trasy.

2) Navrh zalozeni objektu a stanoveni stupné chemicky agresivniho prostfedi v zeminach
a podzemni vodé (CSN EN 206-1).

3) \VySetfeni nepfiznivych uzemi v trase s navrhem feSeni pfipadné doporuceni ke zméné trasy

4) Zhodnoceni pouzitelnosti zemin a hornin z trasy jako sypaniny (CSN 73 6133) nebo
jako konstrukéniho materialu, pfipadné podle poZzadavkl zadavatele prizkumu.

5) Stanoveni t&zitelnosti podle CSN 73 6133 do 3 tfid t&Zitelnosti pfipadné do kategorii dle
smluvni dohody s objednatelem praci.

6) Zatfidéni hornin podle vrtatelnosti pro vrty pro hlubinné zalozeni dle TP76.

7) VySetfeni rezimu hladiny podzemni vody v trase komunikace a jejim nejbliz&im okoli.

8) Posouzeni vlivu povétrnostnich podminek na provadéni zemnich praci vzhledem
ke geotechnickym pomérim.

9) Zhodnoceni vlivu stavebni &innosti a budouciho provozu komunikace na jeji okoli — zejména s
ohledem na vydatnost stavajicich vodnich zdroju a kvalitu jimané podzemni vody. V pfipadé
zjiSténi negativniho dopadu stavby posoudit moznost feSeni vzniklé situace, pfipadné zfizeni
nahradnich zdroju.

10) Posouzeni vlivu stavby a provozu komunikace na okolni stavby.

Zavéry a doporudeni.




2. Zadani a pozadavky na predbézny geotechnicky priizkum pro vodni nadrze a poldry (DUR)

(Tuto specifikaci dila je mozno pouZit v pfiméfené mire i pro protierozni opatreni)

Mnozstvi a rozsah predbézného prizkumu je pfiméfené Urovni pozadované dokumentace. Uvedené
pocty a méfitka jsou minimalni, resp. doporucené.

A. Podklady pro zadani prizkumu:

1. Mapovy podklad Druh dokumentace [Hraz, objekty hraze [Objekty Zemniky
DUR 1:1000 1:1000 [1:5000
2. Podélny profil Druh dokumentace
DUR 1:1000/100 1:1000 [1:5000

Poznamka: Soucasti podkladd musi byt informace o stfetech zajma chranénych zvlastnimi pravnimi
pfedpisy pfedané prokazatelnou formou.

B. Pozadavky na technické prace a podklady:

Pozadované pocty priizkumnych sond pro pfedbézny GTP

Geotechnické pomeéry Jednoduché Slozité

Hraz v€etné zavazani hraze 1 sonda - 100 m 1 sonda - 50 m
Zalozeni vypustniho objektu,

prelivu a.pod. Min. 1 sonda Min. 2 sondy

Podle vySky hraze a slozitosti  |Podle vySky hraze a slozitosti
geologickych pomérl (vzdy geologickych pomérl (vzdy

Hloubka sond pod hrazi ukonéeno na dostateéné ukonéeno na dostateéné

Min. 2 az 3 m pod projektovanou|Min. 2 az 3 m pod projektovanou
Hloubka sond u vypustniho

zakladovou sparou (vzdy zakladovou sparou (vzdy
objektu apod. ukondeno na dostatedné ukond&eno na dostateéné
Pocet sond v zemniku Min. 1 sonda na ha Min. 2 sondy na ha

Do urovné hladiny podzemni Do urovné hladiny podzemni

vody, nebo Urovné zemin vody, nebo Urovné zemin
Hloubka sond u objektu konzistence mékké a kasovité  |konzistence mékké a kasovité

C. Pozadavky na terénni méreni a laboratorni zkousky:

- Vysledky technickych praci doplnit dynamickymi a statickymi penetracemi za u&elem
upfesnéni geotechnickych vlastnosti zemin pod télesem hraze pfipadné v misté budouciho
vypustniho zafizeni.

- Laboratorni zkousky zemin, skalnich a poloskalnich hornin se provadi v rozsahu pro stanoveni
popisnych vlastnosti jednotlivych typl zemin a k jejich zafazeni do klasifikaéniho systému
(CSN 75 2410, CSN 73 6133, CSN ISO 14688-2,). Na zakladé provedenych laboratornich
rozbor(l zeminy zaradit podle pouzitelnosti podle parametra:

o —zeminy nevhodné pro vystavbu hraze ani tésnici ¢asti hraze

o —zeminy vhodné do homogenni hraze



o —zeminy vhodné do tésnici ¢asti hraze

o —zeminy vhodné do stabiliza¢ni ¢asti hraze

o —propustnost zemin v podlozi hraze

o —geomechanické parametry zemin z podlozi vypustniho objektu

o — ovéfeni geotechnickych parametri zemin ze zemniku (zrnitost, vlhkost, Proctor

standard, propustnost).

-V mistech stavebnich objektl je nutné odebrat vzorky podzemni vody za ucelem stanoveni
chemické agresivity prostfedi na beton podle CSN EN 206-1.

D. Zavérecna zprava o predbézném prizkumu obsahuje:

1) \VySetfeni inzenyrskogeologickych a hydrogeologickych poméra v podlozi hraze a vypustniho
objektu.

2) Navrh zaloZeni objekt(l a stanoveni stupné chemicky agresivniho prostfedi v zeminach
a podzemni vodé (CSN EN 206-1).

3) Doporuceni zalozeni hraze s ohledem na zavazani hraze do podlozi, propustnost zemin pod

hrazi a nejbliz§im okoli, zhodnoceni parametrll zemin pod hrazi z hlediska posouzeni
meznich stav(, doporuéeni zavazani hraze do svahl na konci hraze.

4) Zhodnoceni pouzitelnosti zemin a hornin ze zemnik( jako sypaniny (CSN 73 6133 a
CSN 752410) prazkumu.
5) Podle navrzeného typu hraze doporuceni trvalého sklonu - navodni a vzdusné strany hraze.
6) Doporuceni zalozeni vypustniho objektu, doporuéeni urovné zalozeni.
7) \VySetieni rezimu hladiny podzemni vody v prostoru hraze a jejim nejblizSim okoli.
8) Posouzeni vlivu povétrnostnich podminek na provadéni zemnich praci vzhledem

ke geotechnickym pomérim.

9) Zhodnoceni vlivu stavebni €innosti a budouciho poldru nebo vodni nadrze na okoli —
ohroZeni hladiny ve stavajicich vodnich zdrojich nebo jejich znecisténi (pfipadné posoudit
moznost zfizeni nahradnich zdroja).

10) Zavéry a doporuceni.

V pfipadé potfeby s ohledem na geologické poméry a na vyznam stavby (napf. vodni nadrz lil.
kategorie) se vyhotovuje podrobny GTP.



